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technika basenowa

mozaika 

fontanny

kształtki i armatura PVC

O nas
Jesteśmy obecni na rynku polskim od 2004 roku.      
Zajmujemy się sprzedażą hurtową profesjonalnego
asortymentu basenowego. To co nas wyróżnia                          
to szeroka gama różnorodnych produktów, wysoka          
jakość świadczonych usług, pełen profesjonalizm             
w zakresie indywidualnego doradztwa.

W naszej ofercie znajdą Państwo produkty najlepszych 
światowych marek, takich jak: HTH, Ezarri, Hayward, 
Pentair, Flexinox.

Oferowane przez nas produkty posiadają wymagane 
atesty Państwowego Zakładu Higieny i pozwolenia     
na obrót produktami biobójczymi wydanymi przez 
Ministerstwo Zdrowia.
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CTM
wszystko do basenów

Oferta chemia

Woda w basenie poddawana 
jest nieustannie agresywnemu 
działaniu słońca, kontaktowi
z powietrzem i z użytkownikami. 
Dlatego regularna kontrola, 
utrzymywanie czystości i stała 
dbałość o jej stan jest absolutną 
koniecznością. Pomogą Ci w tym 
nasze środki do pielęgnacji wody.

oferta

chemia
basenowa
2022/2023



kategorie
dezynfekcja
środki SPA
czyszczące
regulacja pH
glonobójcze i flokulanty
badanie wody
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Tabletki 20 g na bazie aktywnego tlenu o bardzo szybkim 
działaniu. Produkt szybko rozpuszczalny do dezynfekcji wody. 
Może być stosowany do każdego rodzaju wody, nawet do wody 
bardzo twardej. Dezynfekcja bezchlorowa.

Wolno rozpuszczające się tabletki 200 g łączące działanie 
ciągłego chlorowania, działanie eliminujące glony, działanie 
stałej flokulacji, działanie regulujące pH oraz klarowanie 
wody. Wysoka odporność na destrukcyjne działanie promieni 
ultrafioletowych i światła słonecznego.

D801127 B       opakowanie 1 kg

K801750 B       opakowanie 1,2 kg
K801757 B       opakowanie 5 kg

D
EZ
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N
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HTH TABLETKI UTLENIAJĄCE

HTH WIELOFUNKCYJNY

Szybko  rozpuszczalne tabletki 7 g zawierające nieorganiczny 
chlor, przeznaczone do ciągłej dezynfekcji. Szybko podwyższa 
stopień koncentracji chloru. Do stosowania za pomocą 
systemu dozowania Easiflo.

H800029 X       opakowanie 45 kg

HTH EASIFLO PASTYLKI
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Szybko rozpuszczalny granulat zawierający chlor 
nieorganiczny, przeznaczony do szokowej i ciągłej dezynfekcji. 
Szybko uzdatnia zzieleniałą lub mętną wodę. Przeznaczony do 
dezynfekcji wody na basenach prywatnych i publicznych.

Szybko rozpuszczający się proszek, zawierający chlor 
nieorganiczny, nie pozostawiający osadów, przeznaczony do 
szokowej dezynfekcji. Szybko uzdatnia zzieleniałą lub mętną 
wodę.

H800004 B       opakowanie 5 kg
H800009 B       opakowanie 45 kg

H800100 B       opakowanie 2 kg

HTH GRANULAT

HTH SZOKOWY



8

ctm.net.pl

L800304HA A      aromat orientalny 200 ml
L800308HA A      aromat eukaliptus 200 ml
L800317HA A       aromat monoi 200 ml
L800316HA A       aromat zielona herbata 200 ml
L800301HA A       aromat kwiat pomarańczy 200 ml

Obok dobrego samopoczucia zapewnianego przez 
hydroterapię można również skorzystać z zalet aromaterapii 
dzięki zastosowaniu aromatów. Umożliwiają one rozluźnienie, 
zrelaksowanie, tonizowanie, rewitalizowanie, pobudzają zmysły 
i dynamizują ciało, poprawiają samopoczucie i zapewniają 
autentyczną chwilę wypoczynku. Aromaty zostały specjalnie 
opracowane do Spa i nie zmieniają pH wody. Każdy aromat 
odpowiada jednemu zabiegowi. 

Zaawansowany technologicznie środek czyszczący 
zaprojektowany w ścisłej współpracy z producentami filtrów 
i osprzętu. Zawiera wysokoaktywne składniki. Odpowiedni 
do wszystkich typów filtrów poza filtrami na węgiel aktywny 
(stosowanych do rybek akwariowych, wody pitnej).

L800890 A       opakowanie 1 l

ŚR
O
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PA

AROMATY SPA

HTH SPA CZYSZCZĄCY FILTR

Usuwa pianę z wody powstającą podczas jej ruchu. Bardzo 
szybkie działanie. Do zastosowania ze wszystkimi urządzeniami 
filtrującymi. Skuteczny nawet przy niewyregulowanym pH.

Unikalna formuła do SPA przeciw glonom, osadzaniu 
się kamienia i jonom metalicznym. Do zastosowania ze 
wszystkimi urządzeniami filtrującymi. Nie pieni się. Nie zawiera 
fosforanów. Nie zmienia poziomu pH wody.

L800420 A       opakowanie 1 l

L800710 A       opakowanie 1 l

HTH SPA ANTYMUS

HTH SPA KRYSTALIZATOR
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Granulat do szybkiego podwyższania pH nie pozostawiający 
osadów. Zawiera duże stężenie czynników aktywnych. Może 
być używany z wszelkiego rodzaju urządzeniami filtrującymi. 
Niepieniący.

S800832 A       opakowanie 1,2 kg

HTH PH PLUS

Granulat do szybkiego obniżania pH nie pozostawiający 
osadów. Zawiera duże stężenie czynników aktywnych. Nie 
powoduje korozji, nie generuje jonów chlorowych. Może być 
używany z różnymi środkami dezynfekcyjnymi i produktami 
pomocniczymi oraz z wszelkiego rodzaju urządzeniami 
filtrującymi. Niepieniący.

Szybko działający proszek. Przeciw zielonkawej lub mętnej 
wodzie. Świetnie dezynfekuje i klaruje. Łatwy w użyciu.

S800812 A       opakowanie 2 kg

H800103 A       opakowanie 1 kg

HTH SPA PH MINUS

HTH SPA SZOKOWY

Stałe chlorowanie w celu zniszczenia bakterii, wirusów, 
grzybów i alg. Granulat łatwo rozpuszczający się. Produkt 
stabilizowany o wysokiej odporności na destrukcyjne 
działanie promieni ultrafioletowych oraz światła słonecznego. 
Nadaje się do każdego systemu filtracyjnego. Przeznaczony 
dla każdego typu wody, również dla wody twardej.

C800652 A       opakowanie 1,2 kg

HTH SPA CHLOR GRANULAT

ŚR
O

D
K

I SPA



10

ctm.net.pl

Proszek bezchlorowy o bardzo szybkim działaniu. Produkt 
łatwo się rozpuszczający. Zawiera dużo czynników 
aktywnych. Nie zawiera kwasu izocyjanurowego (stabilizator).
Do zastosowania do każdego typu wody nawet do bardzo 
twardej. Nadaje się do każdego systemu filtracyjnego. 
Skuteczny nawet przy niewyregulowanym pH.

Kompletny zestaw środków do wanny spa. W skład kompletu 
wchodzi HTH Spa Chlor granulat (metoda chlorowa), HTH 
tabletki utleniające (metoda tlenowa), HTH Spa bezchlorowy 
szokowy, HTH Spa pH minus, HTH Spa pH plus, HTH Spa 
krystalizator, HTH Spa antymus, paski testujące 50 szt.

D800220 A       opakowanie 1,2 kg

K800410 A      zestaw chlorowy
K800411 A       zestaw tlenowy

HTH SPA BEZCHLOROWY SZOKOWY

ZESTAW DO PIELĘGNACJI WODY 
W WANNACH SPA

Kwaśny środek, zawierający stężone czynniki aktywne. 
Czyści i usuwa kamień z powierzchni i urządzeń sanitarnych, 
o zapachu sosny. Zastosować produkt w stanie czystym lub 
rozcieńczonym w proporcji 1 l na 30 l wody w zależności od 
stopnia zabrudzenia powierzchni. Nie pieni się.

HTH czyszczący linię wody, stosowany do usuwania 
zanieczyszczeń na linii wody, osadów z glazur, płyt, poliestru. 
Nie zagraża jakości wody do kąpieli. Nie wymaga szorowania. 
Ulega biodegradacji. Oczyszcza linię wody za pomocą 
podwójnego działania: rozpuszcza tłuste osady i eliminuje 
osad kamienny.

L800957 B       opakowanie 10 l

L800931 B       opakowanie 1 l
L800934 B       opakowanie 10 l

HTH SANITYZUJĄCY

HTH CZYSZCZĄCY LINIE WODY

C
ZY

SZ
C

ZĄ
C

E
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Koncentrat kwasu przeznaczony do obniżenia wartości pH 
wody. Do stosowania za pomocą automatycznych systemów 
dozowania. Musi być dozowany w stanie nierozcieńczonym, 
bezpośrednio z kanistra lub zbiornika mieszającego. Poprawia 
komfort kąpieli.

L800827 B       opakowanie 28 kg R
EG
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H

HTH PH MINUS W PŁYNIE

Szybko rozpuszczalny proszek kwasu stosowany do obniżenia 
i stabilizacji pH wody. Poprawia komfort kąpieli. Dobra 
regulacja pH, dzięki czemu optymalna skuteczność środka
do dezynfekcji.

HTH PH MINUS W PROSZKU

Zapobiega powstawaniu i osadzaniu się kamienia.

L800745 A       opakowanie 5 kg

HTH STOP CALC 5KG

S800813 B       opakowanie 5 kg

Środek do szybkiej flokulacji na filtrach piaskowych. Bardzo 
skuteczny. Krystalizuje mętną wodę. Duża czystość chemiczna. 
Różny sposób dozowania w zależności od charakteru basenu. 
Zalecany przy automatycznym dozowaniu do basenów 
publicznych.

L800785 B       opakowanie 25 kg
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HTH SZYBKOKRYSTALIZUJĄCY PŁYN
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Środek w postaci naboju, przeznaczony do długotrwałej 
flokulacji na filtrach piaskowych. Zapobiega mętnieniu wody. 
Zwiększa wydajność filtracji. Miejsce dozowania: skimmer lub 
filtr wstępny pompy.

S800800 B       opakowanie 1,25 kg

HTH FLOKULANT W NABOJACH

Środek niszczy glony i zapobiega ich powstawaniu. Zapobiega 
odkładaniu się osadów powstałych na skutek nadmiaru jonów 
metalicznych. Nie pieni się. Ma działanie klarujące. Idealny 
do basenów z atrakcjami. Do zastosowania na basenach 
prywatnych i publicznych.

L800701 B       opakowanie 1 l
L800709 B      opakowanie 20 l

HTH GLONOBÓJCZY KONCENTRAT

Tabletki do badania parametrów wody, dla testerów ręcznych i 
fotometrów.

Technologia mikroprocesora fotometru zapewnia szybkie, 
wiarygodne i dokładne ustalenie parametrów wody: pH, 
chloru całkowitego i związanego. W przypadku stosowania 
produktów do dezynfekcji, opartych na chlorze organicznym, 
istnieje możliwość pomiaru stężenia kwasu izocyjanurowego. 
Fotometr został specjalnie zaprojektowany, aby można było 
wykonać analizę wszystkich parametrów używanych do 
kalkulowania systemu bilansu wody. Obudowa fotometru 
została wykonana z uwzględnieniem specyficznych warunków 
wokół basenu (panel odporny na wodę).

AT010 A       tabletki DPD1 do testera
AT130 A       tabletki PHENOL RED do testera
AT 040 A     tabletki DPD4 do testera
AK 192 A      tabletki do pomiaru alkaliczności do testera
AP 011 A        tabletki DPD1 do fotometru
AP 031/1 A    tabletki DPD3 do fotometru
AP 130 A       tabletki PHENOL RED do fotometru
PT105/5 A    zestaw buforów pH 4, 7 i 10
PT105/3 A    bufor pH 7

35-206010 C1       1 komplet

B
A

D
A
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D
Y

TABLETKI DO TESTERA

FOTOMETR CHECKIT DIRECT
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Z cyfrowym wyświetlaczem. Dostarczany jest w komplecie 
z naczynkami pomiarowymi, patyczkiem do rozgniatania 
i tabletkami do pomiarów. Pozwala na zmierzenie pięciu 
parametrów: wolny chlor, całkowity chlor, pH, zasadowość
i kwas cyjanurowy. Jest wodoszczelny.

Profesjonalne urządzenie fotometryczne z możliwością pomiaru 
25 parametrów wody. Dostarczany w komplecie z odczynnikami, 
naczynkami pomiarowymi w poręcznej walizce.

Profesjonalne urządzenie fotometryczne do badania wody
w szerokim zakresie: chlor wolny, całkowity, kwas 
izocyjanurowy, brom, alkaliczność, ozon, miedź, twardość 
całkowita. Dostarczany w komplecie z odczynnikami, 
naczynkami pomiarowymi w poręcznej walizce. Szybki
i prosty w użyciu z natychmiastowym wyświetlaniem wyników 
pomiarowych na wyświetlaczu.

216160 D       1 komplet

SPH 7025 D       1 komplet

SPH 7009 D       1 komplet

FOTOMETR SCUBA II

FOTOMETR POOLTEST 25 BLUETOOTH RANG

FOTOMETR POOLTEST 9 PROFESSIONAL

Rozszerzona wersja fotometru 3 PHOT z dodatkową opcją 
pomiaru alkaliczności i bromu, zwiększająca możliwość wyboru 
sposobu dezynfekcji w Spa i basenie. Zakres badań:
– chlor wolny i całkowity: 0,00 – 5,00 mg/l
– pH: 6,80-8,40 mg/l
– kwas izocyjanurowy: 2 – 200 mg/l
– brom: 0,00 – 5,00 mg/l
– alkaliczność: 10 – 500 mg/l
– twardość wapniowa: 5-500 mg/l.
Dostarczany w komplecie z odczynnikami, naczynkami 
pomiarowymi w poręcznej walizce.

SPH 006 D       1 komplet

FOTOMETR POOLTEST 6 NEW
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Do pomiaru chloru, pH, kwasu izocyjanurowego.
Zakres badań:
– chlor: 0,00 – 5,00 mg/l
– pH: 6,80 – 8,40 mg/l
– kwas izocyjanurowego: 2 – 200 mg/l.
Dostarczany w komplecie z odczynnikami, naczynkami 
pomiarowymi w poręcznej walizce.

Ręczny tester do oznaczenia pH w zakresie 6,8-8,2 oraz 
zawartości środka tlenowego w przedziale 1,0-15 mg/l.
W komplecie znajdują się tabletki 20xDPD4, 20xPhenol Red.

SPH003D       1 komplet

SP626 A       1 komplet

FOTOMETR POOLTEST 3 NEW

TESTER O2/PH PROFESSIONAL

Prosty w użyciu tester paskowy (chlor, pH, alkaliczność). Do 
zastosowania na basenach prywatnych i Spa. Opakowanie 
zawiera 50 sztuk pasków testujących.

Ręczny tester do oznaczania pH w zakresie 6,8-8,2 oraz chloru 
w zakresie 0,5-5,0 mg/l. W komplecie znajdują się tabletki 
20xDPD1, 20xPhenol Red.

PT 631 A       1 komplet

SP 600 A       1 komplet

TESTER PASKOWY CL/PH/ALK

POOLTEST KIT CL2/PH
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CTM
wszystko do basenów

Technika basenowa

Utrzymanie wysokiego standardu 
basenów to przede wszystkim dobór 
odpowiednich urządzeń. Wybrane 
produkty powinny spełniać Twoje 
oczekiwania, a także wymagania 
dotyczące filtracji, oświetlenia, 
ogrzewania itp. Celem jest osiągnięcie 
przyjemności z kąpieli w optymalnych 
warunkach.

oferta

technika
basenowa
2022/2023
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skimmer abs

skimmer ze stali nierdzewnej typ I i typ II

regulator poziomu wody

Wykonany z ABS z kwadratową ramką górną i okrągłą pokrywą 
dla wszystkich typów basenów. Przepływ 5000 l/h.

Skimmer wykonany ze stali nierdzewnej (1H18N9T) z wbudowanym 
mechanicznym regulatorem poziomu wody, głębokość montażu 
240 mm. Wyposażony w kosz z płytką regulującą przepływ
i ramkę maskującą.

Mechaniczny regulator wody w basenie, wykonany z ABS
do podłączenia ze skimmerem. Podłączenie 3/8”.

standard do płytek wykonany z ABS z okrągłą pokrywą
standard do folii wykonany z ABS z okrągłą pokrywą
szeroki do płytek wykonany z ABS z okrągłą pokrywą
szeroki do folii wykonany z ABS z okrągłą pokrywą

skimmer typ I - do płytek
skimmer typ II - do płytek z regulacją poziomu
zestaw kołnierzy do folii
rewizja skimmera

regulator poziomu wody

3110 A
3111  A
3118 A
3119 A

600011  A
600012 A
600013 A
600015 A

3150 A
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Modele

Modele

Modele
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odpływ denny z abs

odpływ denny ze stali nierdzewnej

Odpływ denny z dwoma wyjściami 2” i 50 mm do klejenia.

odpływ denny z ABS do płytek 1 1/2" i 2"
odpływ denny z ABS do folii 1 1/2" i 2"

odpływ denny ze stali do płytek
odpływ denny ze stali do folii

3254 A
3255 A

600007 A
600008 A

odpływ denny ze stali nierdzewnej

odpływ z rynny z abs

Odpływ denny wykonany ze stali nierdzewnej 316, przeznaczony
do basenów publicznych.

Wykonany z białego ABS. Do klejenia z rurą 63 mm. Maksymalny
przepływ 9000 l/h.

odpływ ze stali 316, wym.: a. 205 mm, b. 252 mm, c. 30 mm 
odpływ ze stali 316, wym.: a. 285 mm, b. 332 mm, c. 30 mm 
odpływ ze stali 316, wym.: a. 460 mm, b. 477 mm, c. 30 mm

odpływ z rynny z ABS

87198012 C
87198013 C
87198015 C

SP1019

Modele

Modele

Modele

Modele
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odpływ z rynny lux (mozaika)

dysza boczna abs

dysza ssąca

dysza boczna stal

podłączenie odkurzacza

Dla basenów wyłożonych mozaiką. Wykonany ze stali 
nierdzewnej (1H18N9T). Pokrywa z polerowanej stali. Gwint 
zewnętrzny 2 1/2”.

Wykonana z białego ABS z wbudowanym elementem 
nakierowującym. Gwint zewnętrzny 2”.

Wykonana z białego ABS do podłączenia odkurzacza 1 1/2”.
Gwint zewnętrzny 2”.

Wykonana ze stali nierdzewnej (1H18N9T), gwint zewnętrzny 
1 1/2”. Zalecany przepływ 5000 l/h dla przejścia 600005, 
600006.

Wykonane z białego ABS. Gwint zewnętrzny 1 1/2” x  38  mm.

dysza ssąca do płytek
dysza ssąca do folii

dysza boczna do płytek 
dysza boczna do folii

odpływ z rynny LUX do mozaiki

podłączenie do odkurzacza 1 1/2"x 38mm
korek 1 1/2"

dysza boczna

3330 A
3331 A

3310 A
SP1411ELL19D A

600003 A

3396 A
SP1022C E

600019 A

Modele

Modele

Modele

Modele

Modele
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dysza ssąca stal

dysza denna abs

dysza denna stal

dysza antywirowa 

przejście dla dyszy dennej

Średnica zewnętrzna 1 1/2”. Wykonana ze stali nierdzewnej
do podłączenia odkurzacza.

Wykonana z białego ABS z podłączeniem 1 1/2” wewnętrznym 
i 2” zewnętrznym. Regulowany wypływ, maksymalny przepływ 
14000 l/h. 

Wykonana ze stali nierdzewnej (1H18N9T) z regulacją wypływu 
wody, pokrywa z polerowanej stali. Gwint zewnętrzny 1 1/2”.

Dysza antywirowa, z systemem rozporowym do łatwego 
montażu, wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI316L, posiada 
pokrywę z polerowanej stali. Występuje w wersji do basenów 
betonowych, jak i do basenów foliowanych.

Wykonane ze stali nierdzewnej (1H18N9T), długość 300  mm, 
kąt 90 stopni. Gwint wewnętrzny 1 1/2”.

element ssący do płytek
element ssący do folii

dysza denna ze stali do płytek
dysza denna ze stali do folii

dysza do folii 15m3/h
dysza do folii 25m3/h

dysza do betonu 15m3/h
dysza do betonu 25m3/h
dysza do betonu 40m3/h

600021 A
16330 C

600009 A
600010  A

87198035 B
87198036 B

87198032 B
87198033 B
87198034 B

dysza denna z ABS do płytek

przejście dla dyszy dennej

SP1425 C

600004 A

dysza ssąca
Dysza ssąca z ABS z blendą ze stali nierdzewnej. Gwint 
zewnętrzny 2”.

dysza ssąca do płytek
dysza ssąca do folii

87198024 C
87198052 C

Modele

Modele

Modele

Modele

Modele

Modele
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przejście dla dyszy bocznej abs przejście dla dyszy bocznej (płytki)
Przejście uniwersalne (dla płytek i folii) wykonane z ABS 
z regulacją długości. Długość podstawowa 300 mm. 
Gwint zewnętrzny 2” możliwość wklejenia rury 50  mm.

Wykonana ze stali nierdzewnej (1H18N9T), długość 240 mm. 
Gwint wewnętrzny 1 1/2” z kołnierzem zapobiegającym 
przeciekom. Przystosowany do montażu w szalunku. 
Również w wersji do basenów foliowanych.

przejście przez ścianę dla dyszy do płytek
przejście przez ścianę dla dyszy do folii

przejście przez ścianę dla dyszy do płytek
przejście przez ścianę dla dyszy do folii

3350 C
3352 C

600005 A
600006 A

Modele Modele
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reflektor abs 300 w

Wykonany z plastiku odpornego chemicznie. Odpowiedni dla 
wszystkich typów basenów, z żarówką 300 W, 12 V. Długość 
kabla 2 m.

reflektor do płytek
reflektor do folii (wyposażony w kołnierz, uszczelki i śruby)

3478 A
3481 A

O
ŚW

IE
TL

EN
IE

B
A

SE
N

O
W

E

Modele

Modele

reflektor led

Lampy ledowe białe i RGB do basenów. Oświetlenie wykonane      
z ABS. Znacznie niższe zużycie energii elektrycznej w porównaniu 
do konwencjonalnych lamp (10 razy mniej). Lampy RGB dostępne 
w 3 lub 9 synchronizowanych kolorowych diodach LED, lampy 
białe dostępne w 3 lub 30 diodach LED.

lampa RGB 9 LED 30 W do betonu duża
lampa RGB 3 LED 15 W do betonu MINI
lampa RGB 9 LED 30 W do folii duża
lampa RGB 3 LED 15 W do folii MINI

3478LED30 A
3424LEDRGB A
3481LED30 A
3429LEDRGB A
3478PLDBL A
3424LEDBL A
3481PLDBL A
3429LEDBL A

lampa BIAŁA 30 LED 17,5 W do betonu duża
lampa BIAŁA 3 LED 18 W do betonu MINI
lampa BIAŁA 30 LED 17,5 W do folii duża
lampa BIAŁA 3 LED 18 W do folii MINI

żarówka

żarówka do wszystkich typów reflektorów, 300 W 12 V
żarówka LED PAR56 biała
żarówka LED PAR56 RGB

34-340300 C
AD56BC
AD56RC 

Modele
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akcesoria do oświetlenia led

żarówka RGB LED 30 W-12 V-PAR56
żarówka BIAŁA LED 17,5 W-12 V-PAR56
skrzynka sterująca 30 W

PRX20005LED30 A
PRX20005PLDBL A
34RCLED A

puszka podłączeniowa stal

transformatory

puszka wykonana ze stali nierdzewnej 
z wylotami na przejście 3/4”

transformator 12 V - 100 WAT
transformator 12 V - 300 WAT
transformator 12 V - 600 WAT
transformator MULTI TRAP 300 V 12-14 V

600020 A

05278-0100 C
05278-0300 C
05278-0600 C
G-EVGM-300 C

Modele

Modele

Modele
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zestaw filtracyjny pro-series hb

zbiornik filtra pro-series hb

•   Wydajność i niezawodność
•   Filtr polietylenowy z zaworem 6- drożnym
•   Wytrzymałość dna na wysokie ciśnienia (3,5 bar)
•   Zbiornik wyprodukowany zgodnie ze 
    standardem NSF
•   Wysoka odporność na uszkodzenia
•   Filtracja 40 do 50 mikronów
•   Silnik o dużej mocy

•   Wydajność i niezawodność
•   Filtr polietylenowy
•   Doskonała wytrzymałość dla wysokich ciśnień (3,5 bar)
•   Zbiornik wyprodukowany zgodnie ze standardem NSF
•   Wysoka odporność na uszkodzenia
•   Odporny na warunki atmosferyczne
•   Zamknięcie na gwint ułatwiające konserwację
•   Filtracja 40 do 50 mikronów

5,0 
6,0 
8,0
10,0 
14,0

10,0
14,0
22,0
30,0
6,0
10,0
14,0
22,0
30,0

350  mm
400 mm
500 mm
500 mm
600 mm

510
612
762
895
401
511
612
762
895

521
521
585
585
371
521
521
585
585

498
594
725
880
391
500
594
725
880

825
875
1070
1230
858
989
1097
1240
1374

825
875
1070
1230
858
989
1097
1240
1374

0,10 m2 
0,13 m2 
0,20 m2 
0,20 m2 
0,28 m2

0,25 HP 
0,33 HP 
0,50 HP
0,75 HP
1,00 HP

górny
górny 
górny 
górny 
górny

boczny
boczny
boczny
boczny
górny
górny
górny
górny
górny

38 mm 
38 mm 
38 mm 
38 mm 
38 mm

1,5"
1,5"
2"
2"
1,5"
1,5"
1,5"
2"
2"

25
50
100
100
150

100
150
250
350
50
100
150
250
350

S144T8102 A
S166T8103 A
S210T8105 A
S210T8107 A
S244T8110 A

S210SXE A
S244SXE A 
S0310SXE A 
S0360SXE A 
S166TXE A
S210TXE A
S244TXE A
SS0310TXE A
S0360TXE A

numer
katalogowy

numer
katalogowy

wydajność
m3/h

wydajność
m3/h

średnica
filtra

wymiar ( mm )
A CB D E

powierzchnia
filtracji

typ
pompy

typ zaworu
6-drożnego

typ zaworu
6-drożnego

średnica 
rurociągu

średnica 
rurociągu

wkład
kg

wkład
kg

FI
LT

R
Y

B
A

SE
N

O
W

E
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zbiornik filtra tagelus
z zaworem górnym

zbiornik filtra triton
z zaworem bocznym

Filtr Tagelus wykonany z żywicy, przeznaczony do basenów 
prywatnych. 10 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK.

Zbiornik wykonany z żywicy w komplecie z zaworem 
bocznym, przeznaczony do basenów prywatnych. Odporny 
na promieniowanie UV. 10 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK.

zbiornik filtra Tagelus 480  mm z zaworem górnym 1 1/2”
zbiornik filtra Tagelus 610  mm z zaworem górnym 1 1/2” 
zbiornik filtra Tagelus 762  mm z zaworem górnym 2”

zbiornik filtra Triton 480  mm z zaworem bocznym 1 1/2” 
zbiornik filtra Triton 610  mm z zaworem bocznym 1 1/2” 
zbiornik filtra Triton 762  mm z zaworem bocznym 2” 
zbiornik filtra Triton 914  mm z zaworem bocznym 2”

F-19T6-TAG A
F-24T6-TAG A
F-30T8-TAG A

F-19S8-TRV A 
F-24S8-TRV A 
F-30S8-TRV A 
F-36S8-TRV A

piasek i żwir do filtrów

piasek kwarcowy 0,4 - 0,8 mm (25 kg) 
piasek kwarcowy 0,8 - 1,2 mm (25 kg) 
żwir 1-1,5 mm (25 kg) 
żwir 3-5 mm (25 kg)

48-400408 A
48-400712 A
48-401015 A 
48-403050 A

Modele

Modele

Modele
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Wszystkie nasze filtry dostarczane są w wersji podstawowej. 
Istnieje możliwość zamówienia opcji dodatkowych. Dla każdego 
rodzaju technologii dostępny jest szeroki wybór rozmiarów, 
prędkości filtracji i oporów ciśnienia.

opcje podstawowe

opcje dodatkowe

Właz górny

Wziernik

Włazy owalne i okrągłe 
 
Właz owalny: 400 x 295 mm 
Właz okrągły: 400 mm, 500 mm

Manometr 
z maksymalnym
wskaźnikiem 
ciśnienia 
i monitorowaniem
ciśnienia 
roboczego (na
filtrach Bobbin )

Panel
z manometrami
Ciśnienia robocze: 
4, 6 i 9 bar
Wysokość złoża 
filtracyjnego:
1.2 m  lub 1.5 m

Kolektor
2.5 bar

Zawór
bezpieczeństwa

Dno dyszowe

FILTR SERIA HCF

1

1

6

6

2

2

7

7

8

8

3

3

4

4

5

5

M

G

S

N

P

średnice filtrówref.

owalny właz
400 x 295 mm (M400) okrągły właz 400 mm (M400) okrągły właz 500 mm (M500)

wziernik 90 mm wziernik 125 mm

kinetyczny lub trójfunkcyjny zawór bezpieczeństwa 1" (S-1) or 2" (S-2)

dno dyszowe

panele z manometrami

1050 20001400 23501200 22001600 25001800 3000
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FILTR HCF SERIES FA 1200
Z DNEM DYSZOWYM

FILTR HCF SERIES FA 1000 Z KOLEKTOREM

FILTR HCF SERIES FH 1000
Z DNEM DYSZOWYM

wysokość złoża 1,2 m, zgodne z din 19643 19605

wysokość złoża 1 m, przepływ 20 m3/h/m3

wysokość złoża 1 m, przepływ 40 m3/h/m3

opcje dodatkowe

wysokość złoża 1 m

wysokość złoża 1 m, przepływ 30 m3/h/m3

wysokość złoża 1 m, przepływ 50 m3/h/m3

śr.1050 mm, wyd. śr. przył.D110 2,5 bar
śr.1200 mm, wyd. śr. przył.D125 2,5 bar
śr.1400 mm, wyd. śr. przył.D140 2,5 bar
śr.1600 mm, wyd. śr. przył.D160 2,5 bar
śr.1800 mm, wyd. śr. przył.D200 2,5 bar
śr.2000 mm, wyd. śr. przył.D225 2,5 bar
śr.2350 mm, wyd. śr. przył.D250 2,5 bar
śr.2500 mm, wyd. śr. przył.D250 2,5 bar
śr.3000 mm, wyd. śr. przył.D250 2,5 bar

śr.1050 mm, wyd. 17 m3/h, śr. przył.D63
śr.1200 mm, wyd. 22 m3/h, śr. przył.D75
śr.1400 mm, wyd. 30 m3/h, śr. przył.D75
śr.1600 mm, wyd. 40 m3/h, śr. przył.D90
śr.1800 mm, wyd. 50 m3/h, śr. przył.D90
śr.2000 mm, wyd. 62 m3/h, śr. przył.D110
śr.2200 mm,wyd.76 m3/h, śr. przył.D125
śr. 2350 mm, wyd. 87 m3/h, śr. przył.D125
śr.2500 mm, wyd. 100 m3/h, śr. przył.D140 
śr.3000 mm, wyd. 160 m3/h, śr. przył.D160

śr.1050 mm, wyd. 34 m3/h, śr. przył.D75
śr.1200 mm, wyd. 45 m3/h, śr. przył.D90
śr.1400 mm, wyd. 61 m3/h, śr. przył.D110
śr.1600 mm, wyd. 80 m3/h, śr. przył.D110
śr.1800 mm, wyd. 101 m3/h, śr. przył.D125
śr.2000 mm, wyd. 125 m3/h, śr. przył.D140
śr.2200 mm,wyd. 152 m3/h, śr. przył.D160
śr.2350 mm, wyd. 175 m3/h, śr. przył.D160
śr.2500 mm, wyd. 200 m3/h, śr. przył.D200 
śr.3000 mm, wyd. 282 m3/h, śr. przył.D225

odpowietrznik
panel z manometrami
manometr pionowy
właz boczny owalny 400x295 mm 2,5 bar do filtrów 1050-1400
właz boczny okrągły fi 400 mm 2,5 bar do filtrów 1600-3000
właz boczny okrągły fi 500 mm 2,5 bar do filtrów 2500-3000 z podł. 225-250
właz boczny owalny 400x295 mm 4 bar do filtrów 1050-1400
właz boczny fi 400 mm 4 bar do filtrów 1600-3000
właz boczny okrągły fi 500 mm 4 bar tylko dla podł. 225-250
właz boczny owalny 400x295 mm 6 bar do filtrów 1050-1400
właz boczny okrągły fi 400 mm 6 bar do filtrów 1600-3000
właz boczny okrągły fi 500 mm 6 bar tylko dla podł. 225-250
wziernik okrągły fi 90 do filtrów 1050-1400 2,5 i 4 bar
wziernik okrągły fi 125 do filtrów 1600-3000 2,5 i 4 bar

śr.1050 mm, wyd. 30 m3/h, śr. przył.D75
śr.1050 mm, wyd. 34 m3/h, śr. przył.D90
śr.1200 mm, wyd. 31 m3/h, śr. przył.D75
śr.1200 mm, wyd. 39 m3/h, śr. przył.D90
śr.1400 mm, wyd. 46 m3/h, śr. przył.D90
śr.1400 mm, wyd. 54 m3/h, śr. przył.D110
śr.1600 mm, wyd. 70 m3/h, śr. przył.D110
śr.1600 mm, wyd. 80 m3/h, śr. przył.D125
śr.1800 mm, wyd. 71 m3/h, śr. przył.D110 
śr.1800 mm, wyd. 89 m3/h, śr. przył.D125
śr.1800 mm, wyd. 101 m3/h, śr. przył.D140
śr.2000 mm, wyd. 94 m3/h, śr. przył.D125
śr.2000 mm, wyd. 110 m3/h, śr. przył.D140
śr.2000 mm, wyd. 1125 m3/h, śr. przył.D160
śr.2500 mm, wyd. 147 m3/h, śr. przył.D200
śr.2500 mm, wyd. 196 m3/h, śr. przył.D225

śr.1050 mm, wyd. 25 m3/h, śr. przył.D75
śr.1200 mm, wyd. 33 m3/h, śr. przył.D75
śr.1400 mm, wyd. 46 m3/h, śr. przył.D90
śr.1600 mm, wyd. 60 m3/h, śr. przył.D110
śr.1800 mm, wyd. 76 m3/h, śr. przył.D110
śr.2000 mm, wyd. 94 m3/h, śr. przył.D125
śr.2200 mm,wyd.114 m3/h, śr. przył.D140
śr. 2350 mm, wyd. 130 m3/h, śr. przył.D140 
śr.2500 mm, wyd. 150 m3/h, śr. przył.D160 
śr.3000 mm, wyd. 200 m3/h, śr. przył.D200

śr.1050 mm, wyd. 43 m3/h, śr. przył.D90
śr.1200 mm, wyd. 56 m3/h, śr. przył.D90
śr.1400 mm, wyd. 77 m3/h, śr. przył.D110
śr.1600 mm, wyd. 125 m3/h, śr. przył.D125
śr.1800 mm, wyd. 125 m3/h, śr. przył.D140
śr.2000 mm, wyd. 157 m3/h, śr. przył.D160
śr.2200 mm,wyd. 190 m3/h, śr. przył.D200
śr. 2350 mm, wyd. 217 m3/h, śr. przył.D200
śr.2500 mm, wyd. 250 m3/h, śr. przył.D225 
śr.3000 mm, wyd. 353 m3/h, śr. przył.D250

HCFHI401102WVN A
HCFHI471252WVN A
HCFHI551402WVN A
HCFHI631602WVN A
HCFHI702002WVN A
HCFHI792252WVN A
HCFHI922502WVN A
HCFHI982502WVN A
HCFHI1182502WVN A

HCFF40632WVA A
HCFF47752WVA A
HCFF55752WVA A
HCFF63902WVA A
HCFF70902WVA A
HCFF791102WVA A
HCFF861252WVA A
HCFF921252WVA A
HCFF981402WVA A
HCFF1181602WVA A

HCFF40752WVA40 A
HCFF47902WVA A
HCFF551102WVA A
HCFF63102WVA A
HCFF70125WVA A
HCFF791402WVA A
HCFF861602WVA A
HCFF921602WVA A
HCFF982002WVA A
HCFF1182252WVA A

213010000300 A 
210350025000 A 
210324000000 A
900416752200 A
900416754200 A
900416755200 A
900416752400 A 
900416754400 A 
900416755400 A
900416752600 A
900416754600 A
900416755600 A 
TBD1 A
TBD2 A

HCFH40754WVNMS A
HCFH40904WVNMS A
HCFH47754WVNMS A
HCFH47904WVNMS A
HCFH55904WVNMS A
HCFH551104WVNMS A
HCFH631104WVNMS A
HCFH631254WVNMS A
HCFH701104WVNMS A
HCFH701254WVNMS A
HCFH701404WVNMS A
HCFH791254WVNMS A
HCFH791404WVNMS A
HCFH791604WVNMS A
HCFH982004WVNMS A
HCFH982254WVNMS A

HCFF40752WVA A
HCFF47752WVA30 A
HCFF55902WVA A
HCFF631102WVA A
HCFF701102WVA A
HCFF79125WVA A
HCFF861402WVA A
HCFF921402WVA A 
HCFF981602WVA A
HCFF1182002WVA A

HCFF40902WVA A
HCFF47902WVA A
HCFF551102WVA50 A
HCFF63125WVA A
HCFF701402WVA A
HCFF791602WVA A
HCFF862002WVA A
HCFF922002WVA A
HCFF982252WVA A
HCFF1182502WVA A
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•    wziernik 
•    właz boczny 400 mm

filtr laminowany brasil z kolektorem

A  (mm)
B  (mm)
C  (mm)
D  (mm)

objętość (m3)

szkło (kg)

powierzchnia 
filtracji (m2)

piasek 1-2 kg /
piasek 0.4 - 0.8 kg

wymiary

1800 200018001800 20001800 2250 2250
550
600
1050

2.13

1240

0.86

150 /
1150

550
600
1400

3.77

2240

1.54

325 /
2075

600
720
1800

6.93

3680

2.54

575 /
3450

700
800
2350

13.30

6280

4.34

1600 /
5850

550
600
1200

2.77

1620

1.13

200 /
1525

550
720
1600

4.93

2920

2.01

450 /
2725

600
800
2000

8.56

4560

3.14

1000 /
4250

750
900
2500

16.50

7280

4.90

1700 /
6625

1050Ø  (mm) 20001400 23501200 1600 25001800

filtry piaskowe poliestrowe

opcje dodatkowe

wysokość złoża 1 m, przepł. 20 m3/h/m2

wysokość złoża 1 m, przepł. 40/50 m3/h/m2wysokość złoża 1 m, przepł. 40 m3/h/m2

wysokość złoża 1 m, przepł. 20/30 m3/h/m2

wysokość złoża 1 m, przepł. 50 m3/h/m2

wysokość złoża 1 m, przepł. 30 m3/h/m2 wysokość złoża 1 m, przepł. 30/40 m3/h/m2

śr.1050 mm, wyd. 17 m3/h, śr. przył. D63 
śr.1400 mm, wyd. 30 m3/h, śr. przył. D75 
śr.1600 mm, wyd. 40 m3/h, śr. przył. D90 
śr.1800 mm, wyd. 50 m3/h, śr. przył. D90 
śr.2000 mm, wyd. 62 m3/h, śr. przył. D110 
śr. 2350 mm, wyd. 87 m3/h, śr. przył. D125 
śr.2500 mm, wyd. 98 m3/h, śr. przył. D140

śr.1200 mm, wyd. 45/56 m3/h, śr. przył. D90 
śr.1400 mm, wyd. 61/77 m3/h, śr. przył. D110

śr. 1800 mm, wyd. 101 m3/h, śr. przył. D125 
śr. 2000 mm, wyd. 125 m3/h, śr. przył. D140 
śr. 2350 mm, wyd. 175 m3/h, śr. przył. D160 
śr. 2500 mm, wyd. 196 m3/h, śr. przył. D200

śr.1200 mm, wyd. 22/33 m3/h, śr. przył.D75

śr.1050 mm, wyd. 43 m3/h, śr. przył. D90 
śr.1600 mm, wyd. 100 m3/h, śr. przył. D125 
śr.1800 mm, wyd. 125 m3/h, śr. przył. D140 
śr.2000 mm, wyd. 157 m3/h, śr. przył. D160 
śr. 2350 mm, wyd. 217 m3/h, śr. przył. D200 
śr. 2500 mm, wyd. 245 m3/h, śr. przył. D225

śr.1400 mm, wyd. 46 m3/h, śr. przył. D90 
śr.1800 mm, wyd. 76 m3/h, śr. przył. D110 
śr.2000 mm, wyd. 94 m3/h, śr. przył. D125 
śr. 2350 mm, wyd. 130 m3/h, śr. przył. D140 
śr.2500 mm, wyd. 147 m3/h, śr. przył. D160

śr.1400 mm, wyd. 46 m3/h, śr. przył. D90 
śr.1800 mm, wyd. 76 m3/h, śr. przył. D110 
śr.2000 mm, wyd. 94 m3/h, śr. przył. D125 
śr. 2350 mm, wyd. 130 m3/h, śr. przył. D140 
śr.2500 mm, wyd. 147 m3/h, śr. przył. D160

HCFB40632LVA A 
HCFB55752LVA A 
HCFB63902LVA A 
HCFB70902LVA A 
HCFB791102LVA A 
HCFB921252LVA A 
HCFB981402LVA A

HCFB47902LVA A 
HCFB551102LVA A

HCFB701252LVA A 
HCFB791402LVA A 
HCFB921602LVA A 
HCFB982002LVA A

HCFB47752LVA A

HCFB40902LVA A 
HCFB631252LVA A 
HCFB701402LVA A 
HCFB791602LVA A 
HCFB922002LVA A 
HCFB982252LVA A

HCFB55902LVA A 
HCFB701102LVA A 
HCFB791252LVA A 
HCFB921402LVA A 
HCFB981602LVA A

HCFB55902LVA A 
HCFB701102LVA A 
HCFB791252LVA A 
HCFB921402LVA A 
HCFB981602LVA A

• Wzmocnione włóknem szklanym laminowane filtry 
poliestrowe

• Atrakcyjne wykończenie w kolorze żelkotu
• Szeroki zakres: średnice od 1050 mm do 2500 mm
• Ciśnienie robocze: 2,5 bar
• Maksymalne ciśnienie: 2,5 bar
• Ciśnienie próbne: 3,75 kg / cm²
• Odpływ z PCV, Ø: 75 mm z wtyczką 1"
• Wysokość złoża filtracyjnego: 1 m
•    Właz 400 x 300 mm dla łatwej konserwacji
• Kolektor
• Zastosowanie: duże baseny, park wodny
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•   Filtry poliestrowe laminowane włóknem szklanym
•   Atrakcyjne, żelkotowe wykończenie
•   Szeroki zakres: średnic od 1050 mm do 2200 mm
•   Ciśnienie robocze: 0,5 do 2 bar
•   Maksymalne ciśnienie: 2,5 bar
•   Ciśnienie testowe: 3,75 kg / cm²
•   Wysokość złoża filtracyjnego: 1 m
•   Szeroki otwór górny o średnicy 400 mm
•   Kolektor
•   Instalacja: pojedynczo
•   Zastosowanie: duże baseny, park wodny

filtr laminowany artik z kolektorem

HCFA40752LVA A

HCFA791402LVA A

Ø (mm)

HCFA47902LVA A

HCFA871602LVA A

A (mm)

HCFA551102LVA A

B (mm)

HCFA631102LVA A

C (mm)

HCFA701252LVA A

E (mm)
D (mm)

wymiary

1050

2000

1050

34

2000

1800

17

63

1400

75

140

1200

0.86

3.14

2000

26

1800

1600

150 1180

1000 4740

2200

1150 133.5

4250 361.2

1200

2200

675

1400

520

1600

1685

1800

535
950

23

76

675

31

520

40

1685

51

535
1300

600

600

675

720

720

1800

1900

6.93

535
1610

200 1560

- -

-

375 2220

720

500 2920

1900

650 3700

535
1610

90

160

675

110

520

110

1685

125

535
950

550

550

675

720

520

1600

1685

4.93

535
1300

1.13

3.80

650

1.54

720

2.01

1900

2.54

535
1610

1525 157.5

- 412.7

2075 201.5
2725 250.7
3450 336.6

Średnica
(mm)

HCFA40752LVA

Ref

Ref

Przepływ
area (m²)

HCFA791402LVA

Przepływ
20 m3/h/m²

HCFA551102LVA

Złoże (kg)
(1-2 mm)

Szkło
(kg)

HCFA871602LVA

Podłączenie
(mm)

HCFA47902LVA

Przepływ
30 m3/h/m²

HCFA631102LVA

Złoże (kg)
(0.4-0.8mm)

Waga 
(kg)

Przepływ
40 m3/h/m²

HCFA701252LVA

opcje podstawowe
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• Filtry piaskowe poliestrowe
• Wysokowydajne filtry wykonane z poliestru, z dużym udziałem 

włókna szklanego
• Atrakcyjne, żelkotowe wykończenie
• Otwór górny Ø220 mm z przezroczystą pokrywą
• Boczna przezroczysta pokrywa inspekcyjna Ø220 mm. Obie 

pokrywy utrzymywane są za pomocą nierdzewnych kołków        
i nakrętek (A2)

• Obejmuje dwa okrągłe wkręcane pod kątem 90º metakrylany
• Wysoka jakość filtracji dzięki wysokiej zawartości złoża 

filtracyjnego (1,00 lub 1,20 m.)
• Dostarczany z manometrem glicerynowym
• Ciśnienie robocze: 2,5 bar
• Ciśnienie testowe: 3,75 bar
• Maksymalne ciśnienie 2,5 bar/cm²
• Wszystkie modele mogą być dostarczane na życzenie                  

z wewnętrzną wyściółką z winyloestru

zbiornik filtra san sebastian

HCFS252I2LVA A   

HCFD352I2LVA A

HCFD352I2LVN A

A (mm)

HCFS302I2LVA A

B (mm)

HCFS352I2LVA A

C (mm)

HCFD252I2LVA A

HCFD252I2LVN A

D (mm)

HCFD302I2LVA A

HCFD302I2LVN A

F (mm)
G (mm)

E (mm)

wymiary

640

640

640

1050

11

11

11

1800

6

6

6

1400

Zawór 2" 
(HCV275E

Zawór 2" 
(HCV275E

Zawór 2" 
(HCV275E

1200

13

13

13

2000

10

10

10

1600

0.32

0.32

0.32

425

525

525

2200 2200

440

520

520

52

68

76

760

760

760

675

900

900

900

520
1685

535
535

950

9

9

9

675

13

13

13

520
1685

535
535

1300

16

16

16

675

22

22

22

720
1900

535
535

1610

0.45

0.45

0.45

600

750

750

- -

0.63

0.63

0.63

850

1050

1050

720 720
1900 1900

535
535

535
535

1610 1610

Zawór 2" 
(HCV275E

Zawór 2" 
(HCV275E

Zawór 2" 
(HCV275E

675

Zawór 2" 
(HCV275E

Zawór 2" 
(HCV275E

Zawór 2" 
(HCV275E

520
1685

535
535

950

14

14

14

675

19

19

19

520
1685

535
535

1300

18

18

18

650

25

25

25

720
1900

535
535

1610

75

75

75

75

75

50

600

720

760

64

83

93

100

100

100

840

1020

1040

75

98

110

Średnica
(mm)

HCFS252I2LVA

1

Kolektor

Ref

Ref

Wysokość
złoża

HCFS : wysokość złoża 1 m dno dyszowe

HCFD : wysokość złoża 1,2 m kolektor

HCFD : wysokość złoża 1,2 m dno dyszowe

Przepływ
40 m3/h/m²

HCFD352I2LVA

Przepływ
20 m3/h/m²

HCFS352I2LVA

Powierz.
filtracji (m²)

Złoże (kg)
(0.4-0.8  mm)

HCFD252I2LVN HCFD302I2LVN

Zawór
(zamawiany
oddzielnie)

HCFS302I2LVA

Przepływ
30 m3/h/m²

HCFD252I2LVA

1.2

Dno dyszowe

Złoże (kg)
(1-2 mm)

Szkło
(kg)

Waga 
(kg)

Przepływ
35 m3/h/m²

HCFD302I2LVA

opcje podstawowe
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•   Laminowane filtry poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym 
•   Atrakcyjne, żelkotowe wykończenie
•   Szeroki zakres: średnice od 950 mm do 1400 mm
•   Ciśnienie robocze: 0,5 do 1,4 bar
•   Maksymalne ciśnienie: 1,6 bar
•   Ciśnienie testowe: 2,5 kg / cm²
•   Wysokość złoża filtracyjnego: 0,8 m
•   Szeroki otwór górny o średnicy 400 mm
•   Kolektor
•   Zastosowanie: duże baseny, park wodny

filtr laminowany malaga z kolektorem

HCFM37752LVA A 

Ø (mm)

HCFM43902LVA A

A (mm)

HCFM47902LVA A

B (mm)

HCFM551102LVA A

C (mm)

E (mm)

Przeplyw m3/h

D (mm)

Powierzchnia filtracji (m2)

950

950

97535

1200

75

1100

0.70

1400

880 66
1100

1200

1200

600

1400

800

950

35

850

0.70

47.5

1200

56

600

77

800

1200

56

850

1.13

1325
1575
1750

1200
1420
1580

90

1200

90

600

110

800

1100

47.5

850

0.95

0.95

1200

1.13

600

1.54

800

1400

77

850

1.54

84
94
128

Średnica
(mm)

Ref Przepływ
50 m3/h/m²

Szkło
(kg)

Podłączenie
(mm)

Powierzchani
a filtracji (m²)

Waga 
(kg)

Piasek kg
(0.4-0.8mm)

opcje podstawowe

wymiary



technika basenowa

33

•   Fiberpool® Technology - filtry zwojone
•   Szeroka gama średnic: do 1200 mm
•   Maksymalne ciśnienie: 2,5 bar
•   Ciśnienie robocze: 0,5 do 2,5 bar
•   Od 900 do 1200 mm: dostępne z zaworem 6-drożnym 

w zestawie
•   Od 1050 do 1200 mm: połączenie kołnierzowe 90 mm
•   Zastosowanie: w przypadku basenów prywatnych                       

i hotelowych

filtr barcelona z kolektorem

HCFE352I2WVA A

Filtr dostępny również w rozmiarach 500, 640 i 750 mm na żądanie

HCFE352I2WVA - HCFE402I2WVA A

HCFE402I2WVA A

HCFE403I2WVA - HCFE473I2WVA A

HCFE403I2WVA A

HCFE40902WVA A
HCFE473I2WVA A

HCFE47902WVA A

900

2"

6419

HCV275E

vanne 2"

6

32 0.63 450
1050

3"

1050

1050
1200

1200

26

HCV375E

26

34
34

34

120
125

150
150

150

0.86
0.86

1.13
1.13

1.13

vanne 2"

6

vanne 3"

90
vanne 3"

90

-
43

56
56

56

700
700

-
1125

1125

Średnica
(mm)

Podłączenie

Ref

Kod filtra

Przepływ
30 m3/h/m²

Kod

Powierzchnia 
filtracji (m²)

Podłączenie
(mm)

Ilość pozycji zaworu

Przepływ
50 m3/h/m²

Piasek kg
(0.4-0.8mm)

Waga 
(kg)

opcje podstawowe

zawory sześciodrożne boczne

zawór boczny 1 1/2" czarny
zawór boczny 2" czarny
zawór boczny 3" czarny
zawór boczny 1 1/2" biały
zawór boczny 2" biały

HCV157SE A 
HCV275E A 
HCV375E A 
HCV157SWE A 
HCV275WE A
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POMPA POWERFLO II

POMPA MAXEP

PowerFlo II to samozasysająca pompa o niezawodnej 
wydajności, cichej pracy oraz sprawdzonej jakości. Trwała 
konstrukcja zapewnia jej wydajność w każdych warunkach 
pracy. Wytrzymały silnik z wałem ze stali nierdzewnej                             
i automatycznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem 
zapewnia bezobsługową pracę. Trwała obudowa odporna 
na korozję, zapewnia cichą pracę w każdych warunkach. 
Przeźroczysta pokrywa pozwala stwierdzić konieczność 
czyszczenia kosza. Wytrzymała i ekonomiczna pompa Power-
Flo II wyznacza standardy jakości i wydajności pomp. Silnik 
pompy wymaga swobodnej cyrkulacji powietrza celem 
właściwego chłodzenia.

•   Nowoczesna konstrukcja zapewniająca optymalną sprawność  
    hydrauliczną
•   Wyższa wydajność przy niższym zużyciu energii
•   Łatwe czyszczenie filtra wstępnego
•   Zaprojektowana dla basenów do 150 m3

pompa POWERFLO II 0,25 HP 5,4m3/h
pompa POWERFLO II 0,33 HP 7,3m3/h
pompa POWERFLO II 0,5 HP 10,8m3/h 
pompa POWERFLO II 0,75 HP13m3/h
pompa POWERFLO II 1,0 HP 15m3/h 
pompa POWERFLO II 1,5 HP 17,2m3/h

pompa MaxEP 33MB 230 V 0,33HP
pompa MaxEP 50MB 230 V 0,5 HP
pompa MaxEP 50T1B 230/400 V 0,5 HP
pompa MaxEP 75MB 230 V 0,75HP
pompa MaxEP 75T1B 230/400 V 0,75HP
pompa MaxEP 100MB 230 V 1,00HP
pompa MaxEP 100T1B 230/400 V 1,00HP            

pompa MaxEP 150MB 230 V 1,5HP
pompa MaxEP 150T1B 230/400 V 1,5HP
pompa MaxEP 200MB 230 V 2,0HP
pompa MaxEP 200T1B 230/400 V 2,0HP
pompa MaxEP 300MB 230 V 3,0HP
pompa MaxEP 300T1B 230/400 V 3,0HP

SP8102XE31 A 
SP8103XE61 A 
SP8105XE81 A
SP8107XE111 A 
SP8110XE161 A 
SP8115XE221 A

SP2503XE61 A 
SP2505XE81 A
SP2505XE83E1 A 
SP2507XE111 A 
SP2507XE113E1 A 
SP2510XE161 A 
SP2510XE163E1 A

SP2515XE221 A 
SP2515XE22E1 A 
SP2520XE251 A 
SP2520XE253E1 A 
SP2530XE301 A 
SP2530XE303E1 A

SP8102XE31
SP8103XE61
SP8105XE81

SP8110XE161
SP8107XE111

SP8152XE221

5.4 380/300 W260485 50 lub 32/38 1.6 0.25
7,3
10.8

15.0
13.0

17.2

260
260

260
260

260

470/320 W
610/560 W

920/730 W
790/610 W

1110/900 W

2.0
2.6

4.0
3.4

4.8

485
485

485
485

505

50 lub 32/38
50 lub 32/38

50 lub 32/38
50 lub 32/38

50 lub 32/38

0.33
0.50

1.00
0.75

1.50

Wydajność
m3/h

Numer 
katalogowy

Wysokość 
(mm)

Amperaż 
A

Długość
(mm)

Średnica
rury (mm)

Moc 
(HP)

Moc
P1/P2

Modele

P
O

M
PY

Modele
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POMPA TRISTAR

pompa TRISTAR 0,5HP 230V 11,4m3/h
pompa TRISTAR 0,75HP 230V 14,5m3/h
pompa TRISTAR 1HP 230V 18,5m3/h
pompa TRISTAR 1,5HP 230V 23,5m3/h
pompa TRISTAR 2HP 230V 28m3/h
pompa TRISTAR 2HP 400V 28m3/h
pompa TRISTAR 3HP 230V 32,5m3/h
pompa TRISTAR 3HP 400V 32,5m3/h

SP32051  A 
SP32081  A 
SP32111    A 
SP32161   A 
SP32201  A
SP32203 A
SP32301  A 
SP32203 A

•   Doskonałość i wydajność
•   Dostępne dwa poziomy mocy
•   Oszczędność energii do 85%
•   Niezwykle cicha praca
•   Zoptymalizowany układ hydrauliczny
•   Prosty, dostępny cyfrowy interfejs
•   Sterowanie pompą poprzez 4 wyjścia cyfrowe
•   Nowoczesna skrzynka przyłączeniowa
•   Zalecany dla basenów do 120 m3

SP32051

SP32203

SP32081

SP32303

SP32111

SP32201
SP32161

SP32301

11.4

28.0

3.0

5,2/3,0

640 W

1 355 W

220

247

430 W

1100 W

0.5

2.0

14.5

32.5

18.5

28.0
23.5

32.5

640 W

1 845 W

975 W

1500 W
1100 W

2200 W

3.0

6,2/3,6

43.0

7.3
5.0

9.6

0.8

3.0

1.0

2.0
1.5

3.0

220

265

247

265
247

316

430 W

1500W

720 W

1160 W
790 W

1680 W

Wydajność
m3/h

Numer 
katalogowy

Moc wejściowa 
P1

Moc 
(PH)

Wymiar "A"
(mm)

Moc wyjściowa 
P2

Amperaż 
A

230 V

400 V

Modele
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POMPA HCP900

POMPA HCP1000

Pompy odśrodkowe do urządzeń typu „up stream”, Spa. Pompy 
bez prefiltra. Silniki trójfazowe są zgodne ze standardem IE3. 
Turbina ze stali nierdzewnej 303 wzmocniona norylem. Silnik TEFC 
IP55, klasa izolacji F. Możliwość podłączenia pompy za pomocą 
średnicy 50 lub 63 mm. Uszczelnienie mechaniczne AISI 316. 
Pompa nadaje się do użycia dla słonej wody, w tym wody morskiej.

Pompy odśrodkowe do urządzeń typu „up stream”, Spa. Pompy 
bez prefiltra. Silniki trójfazowe są zgodne ze standardem IE3. 
Turbina wzmocniona norylem. Działa przy 50 Hz / 2850 obr 
/ min, IP55, klasa izolacji F. Korpus hydrauliczny z tworzywa 
termoutwardzalnego. Pompa nadaje się do użycia dla słonej 
wody, w tym wody morskiej.

pompa 1HP 230 V 19,5m3/h podł. 50/63
pompa 1,5HP 230 V 22,4m 3/h podł. 50/63
pompa 2HP 230 V 26,2m3/h podł. 50/63
pompa 2HP 230/400 V 26,2m3/h podł. 50/63

pompa POWERFLO II 0,25 HP 5,4m3/h
pompa POWERFLO II 0,33 HP 7,3m3/h
pompa POWERFLO II 0,5 HP 10,8m3/h 
pompa POWERFLO II 0,75 HP13m3/h
pompa POWERFLO II 1,0 HP 15m3/h 
pompa POWERFLO II 1,5 HP 17,2m3/h

HCP09101E A 
HCP09151E A
HCP09201E A
HCP09203E1 A 

SP8102XE31 A 
SP8103XE61 A  
SP8105XE81 A 
SP8107XE111 A  
SP8110XE161 A  
SP8115XE221 A 

Modele

Modele
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POMPA HCP1100
Pompy odśrodkowe do urządzeń typu „up stream”, Spa. Pompy 
bez prefiltra. Silniki trójfazowe są zgodne ze standardem IE3. 
Turbina wzmocniona norylem. Działa przy 50 Hz / 2850 obr 
/ min, IP55, klasa izolacji F. Korpus hydrauliczny z tworzywa 
termoutwardzalnego. Połączenie: wlot / wylot 140 mm. Działa
z filtrem wstępnym PPKT. Pompa nadaje się do użycia dla słonej 
wody, w tym wody morskiej.

pompa 10HP 400/700 V 108m3/h podł. 140 
pompa 12,5HP 400/700 V 114m3/h podł. 140 
pompa 15HP 400/700 V 130m3/h podł. 140 
pompa 20HP 400/700 V 169m3/h podł. 140

HCP111003E1 A 
HCP111253E1 A  
HCP111503E1 A  
HCP112003E1 A 

Modele

POMPA HCP3600
Pompa o wysokiej wydajności. Pompa wykonana z termoplastów 
wzmocnionych włóknem szklanym. Łatwa w instalacji. Silniki 
trójfazowe są zgodne ze standardem IE3. Turbina wzmocniona 
norylem. Silnik TEFC o wysokiej wydajności. Prefiltr z 
przezroczystą pokrywą ułatwia  konserwację. Zamknięcie typu 
twist-lock obejmuje złącza o średnicy 75 mm. Działa przy 50 Hz / 
2850 obr / min, IP55, klasa izolacji F. Pompa nadaje się do użycia 
dla słonej wody, w tym wody morskiej.

pompa 2,5HP 230 V 30m3/h podł. 75 
pompa 2,5HP 230/400 V 30m3/h podł. 75 
pompa 3HP 230 V 36m3/h podł. 75 
pompa 3HP 230/400 V 45m3/h podł. 75 
pompa 3,5HP 230/400 V 45m3/h podł. 75

HCP36251E A 
HCP36253E1 A  
HCP36301E1 A  
HCP36303E1 A  
HCP36353E1 A 

Modele
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POMPA HCP4000

POMPA HCP5000

Pompa o wysokiej wydajności. Samozasysająca pompa odśrodkowa 
wykonana z termoplastów wzmocnionych włóknem szklanym. 
Łatwa w instalacji. Silniki trójfazowe są zgodne ze standardem IE3. 
Turbina wzmocniona norylem. Silnik TEFC o wysokiej wydajności. 
Prefiltr o dużej pojemności (14 l) z przezroczystą pokrywą ułatwia 
konserwację. Podwyższona podstawa zapewniająca właściwą 
wentylację silnika. Szeroki zakres mocy: od 5,5 KM do 10 KM. 
Działa przy 50 Hz / 2850 obr / min, IP55, klasa izolacji F. Pompa 
nadaje się do użycia dla słonej wody, w tym wody morskiej.

Wysoko wydajna pompa odśrodkowa. Łatwa w instalacji. Budowa 
pompy i filtr wstępny z żeliwa GG-22, wirnik w połączeniach 
kołnierzowych z brązu. Podwyższona podstawa zapewniająca 
właściwą wentylację silnika. Działa przy 50 Hz / 2850 obr / min, 
IP55, klasa izolacji F.

pompa 5,5HP 400/700 V 64m3/h podł. 110 
pompa 6,5HP 400/700 V 84,2m3/h podł. 110 
pompa 7,5HP 400/700 V 104,5m3/h podł. 110 
pompa 10HP 400/700 V 115,6m3/h podł. 110 
pompa 12,5HP 400/700 V 137m3/h podł. 110

HCP40553E1 A  
HCP40653E1 A  
HCP40753W1 A  
HCP401003E1 A  
HCP401253E1 A

0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

5

10

15

20

25

30
H (M)

HCP40553E1
HCP40653E1 HCP40753E1

HCP401253E1

HCP401003E1

pompa 5HP 400/700 V 71,3m3/h podł. 100 
pompa 7,5HP 400/700 V 97m3/h podł. 100 
pompa 10HP 400/700 V 109m3/h podł. 100 
pompa 12,5HP 400/700 V 135m3/h podł. 100 
pompa 15HP 400/700 V 147m3/h podł. 100

HCP50553E1 A  
HCP50753E1 A  
HCP501003E1 A  
HCP501253E1 A  
HCP501503E1 A 

Modele

Modele
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LA STA-RITE VS2

LA STA-RITE HD

DMUCHAWA BOCZNOKANAŁOWA JEDNOSTRONNA

Klasyczna pompa Pentair  dla basenów. Wysoka wydajność – 
Niski koszt eksploatacji - Niezawodność. Zacisk blokujący ze 
stali nierdzewnej oraz wymienny filtr wstępny. Ponadwymiarowy 
silnik asynchroniczny o mocy 3 KM zredukowany do 1,5 KM, aby 
zapewnić wysoką wydajność nawet przy dużych prędkościach.

Wysokoefektywna i maksymalnie wydajna pompa do dużych 
basenów 10-120 m³ lub basenów przelewowych. Powiększony 
kosz filtra wstępnego pozwala wydłużyć okresy między 
czyszczeniem. Zacisk blokujący ze stali nierdzewnej ułatwia 
i przyspiesza konserwację pompy. Otwierana pokrywa na ¼ 
obrotu pozwala na łatwe otwieranie i blokowanie. Wirnik z tuleją 
wykonaną z gumy PPO, która wytrzymuje najtrudniejsze warunki 
środowiska wodnego.

wydajność 8m3/h; 0,37kW
wydajność 8m3/h; 0,37kW
wydajność 12m3/h; 0,55kW
wydajność 12m3/h; 0,55kW
wydajność 16m3/h; 0,75kW 
wydajność 16m3/h; 0,75kW
wydajność 20m3/h; 1,1kW
wydajność 20m3/h; 1,1kW

1.1kW

wydajność 16m3/h; 0,55 kW
wydajność 16m3/h; 0,55 kW 
wydajność 21m3/h; 0,75 kW
wydajność 21m3/h; 0,75 kW
wydajność 26m3/h; 1,1 kW
wydajność 26m3/h; 1,1 kW
wydajność 29m3/h; 1,5 kW
wydajność 29m3/h; 1,5 kW
wydajność 33m3/h; 2,2 kW
wydajność 33m3/h; 2,2 kW

MB-310 0,75 kW 220/240 V 
RB-360 0,9 kW 380/415 V 
MB-420 1,5 kW 220/240 V 
RB-480 1,8 kW 380/415 V  
RB-535 2,4 kW 380/420 V 
RB-750 5,5 kW 380/420 V

P-STR-051 
P-STR-053
P-STR-071 
P-STR-073 
P-STR-101 
P-STR-103E3 
P-STR-151 
P-STR-153E3

P-STR-VS2

P-STRHD-071 
P-STRHD-073 
P-STRHD-101 
P-STRHD-103E3 
P-STRHD-151 
P-STRHD-153E3 
P-STRHD-201 
P-STRHD-203E3 
P-STRHD-301 
P-STRHD-303E3

MB-310 D 
RB-360 D 
MB-420 D 
RB-480 D 
RB-535 D 
RB-750 D

Modele

Modele

Modele
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PCWB - POMPY CIEPŁA DLA WODY BASENOWEJ

POMPY CIEPŁA PCWB - ZE SPRĘŻARKĄ JEDNOSTOPNIOWĄ

POMPY CIEPŁA PCWBI - ZE SPRĘŻARKĄ INWERTEROWĄ

Wysokoefektywna sprężarka jednostopniowa (ON-OFF) dla 
pomp ciepła serii PCWB lub inwerterowa (płynna regulacja) dla 
pomp ciepła serii PCWBi. Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła 
z niskimi oporami przepływu. Zastosowanie stali tytanowej 
do budowy wymiennika ciepła. Bezpośredni przepływ 
wody basenowej przez pompę ciepła. Trwała, estetyczna, 
wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego. Łatwy montaż 
i demontaż urządzenia np. na okres zimowy. Dogodny  
w obsłudze i funkcjonalny sterownik. Cicha praca, np. dla 
PCWB 3,5 kW jedynie 48 dB (A) Najdłuższa na rynku 4-letnia 
gwarancja producenta.

Efektywność
COP*

Maks. efektywność
COP*

Numer 
katalogowy

Numer 
katalogowy

Rodzaj czynnika 
chłodniczego

Rodzaj czynnika 
chłodniczego

Min. przepływ
wody (m3/h):

Min. przepływ
wody (m3/h):

Moc
grzewcza*(kW)

Zakres mocy
grzewczej*(kW)

Wymiary
urządzenia

Wymiary
urządzenia

Zasilanie

Zasilanie

PCWB 3,5KW
PCWB 5,4KW
PCWB 7,6KW
PCWB 10,0KW 
PCWB 13,0KW
PCWB 22,0KW

PCWBI 9,0KW
PCWBI 12,0KW
PCWBI 19,5KW
PCWBI 24,2KW
PCWBI 28,3KW

Symbol
urządzenia

Symbol
urządzenia

91.10.87
91.10.88
91.10.89
91.10.90
91.10.91 
91.10.63

91.10.94
91.10.95
91.10.96
91.10.97
91.10.98

3,57
5,10
7,50
9,70
12,50
22,00

1,75÷7,40
2,25÷9,70
3,84÷15,4
4,68÷19,9
5,46÷23,3

230V
230V
230V
230V
230V
400V

230V
230V
400V
400V
400V

5,25
5,31
5,95
5,22
5,43
6,10

7,00
7,03
6,40
6,50
6,58

*DANE WG EN 14511 DLA PUNKTU A24/W26 (POWIETRZE NA WEJŚCIU 24 ºC, WODA NA WYJŚCIU 26 ºC).

*DANE WG EN 14511 DLA PUNKTU A24/W26 (POWIETRZE NA WEJŚCIU 24 ºC, WODA NA WYJŚCIU 26 ºC).

1,5
2,2
3,0
4,5 
5,3
7,5

3,5
4,7
6,7
8,5
10,0

800 X 340 X 575
800 X 340 X 575
996 X 403 X 603
996 X 403 X 603 
1155 X 470 X 868
1002 X 455 X 1251

1130 X 480 X 780
1130 X 480 X 781
1210 X 510 X 880
1210 X 495 X 1300
1210 X 495 X 1300

R32
R32
R32
R32 
R32 
R410A

R32
R32
R32
R32
R32

PCWB POMPY CIEPŁA DLA DUŻYCH OBIEKTÓW BASENOWYCH

200S-V080S-V 500S-V250S-V100S-V 300S-V130S-V

MOC GRZEWCZA (KW)
POBÓR MOCY (KW)
COP
PRZEPŁYW WODY (M3/H)
WYMIARY NETTO (MM)

WARUNKI DOSTAWY

Symbol
urządzenia

38
7,1
5,4
12,0

47
9,3
5,1

15,0

57
12,8
4,5
19,5

95
17,3
5,5

29,0 
2180/1072

/1900

*punkt pracy: temperatura powietrza (DB/WB): 24/19 ºC, wejście wody: 26 ºC

120
21,0
5,7

35,0

145
25,5
5,7

62,0

2175 / 1070 / 2030

190
32,8
5,8

60,0 
2180/1070/2060

Pompy ciepła PCWB serii PASRW przeznaczone są do 
ekonomicznego podgrzewania wody basenowej w dużych 
obiektach. Możliwe jest dodatkowo łączenie ich w układach 
kaskadowych. Wymienniki o konstrukcji płaszczowo-rurowej 
wykonane są ze stali tytanowej. Urządzenie zawiera zespół 
sprężarek typu Scroll oraz parowniki o rozwiniętej powierzchni 
odbioru ciepła w kształcie V.

1464 / 735 / 1130

NA ZAPYTANIE
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STEROWNIK POMPY CIEPŁA PCWB

Sterownik można zamocować w dowolnym miejscu dzięki 
połączeniu przewodowemu. Ochronę przed wpływem 
warunków zewnętrznych stanowi obudowa z pokrywą oraz 
jednolita wodoszczelna folia na panelu obsługowym. Sterownik 
umożliwia m.in. wybór trybu pracy (AUTOMATYCZNY, GRZANIE, 
CHŁODZENIE), nastawę przedziałów czasowych pracy samej 
pompy ciepła oraz pompy obiegu wody i nastawę wymaganej 
temperatury wody basenowej. Zapewnia także kontrolę pracy 
i sygnalizację stanów alarmowych powodowanych np. przez 
uszkodzenie czujników temperatury czy brak przepływu wody.

Sterownik jest umieszczony w obudowie dla ochrony przed 
wpływem warunków zewnętrznych. Posiada wyświetlacz
z ekranem dotykowym LED z przejrzystym menu obsługowym 
i przeglądem informacji. Umożliwia m.in. wybór trybu pracy 
(AUTOMATYCZNY, GRZANIE, CHŁODZENIE), nastawę 
wymaganej temperatury wody basenowej, nastawę przedziałów 
czasowych pracy samej pompy ciepła oraz pompy obiegu wody 
– dodatkowo z ograniczeniem poziomu hałasu do minimum. 
Prezentowany jest także wykres zmian temperatury wody
w basenie i wykres mocy grzewczej pompy ciepła. Standardowo 
zapewniona jest także kontrola pracy i sygnalizacja stanów 
alarmowych.

91.09.94
91.09.95
91.09.96
91.09.97
91.09.98
91.09.99

Pokrowiec zimowy PCWB 5,4kW
Pokrowiec zimowy PCWB 7,6kW/10kW
Pokrowiec zimowy PCWB 13kW
Pokrowiec zimowy PCWBi 9kW/12kW
Pokrowiec zimowy PCWB 19,5kW
Pokrowiec zimowy PCWBi 24,2kW/28,3kW

Nazwa produktuNumer 
katalogowy

STEROWNIK POMPY CIEPŁA PCWBI

Pokrowiec zimowy jest przeznaczony do zabezpieczenia pompy 
ciepła wody basenowej na czas jej nieużytkowania. Należy przy 
tym uwzględnić wymagania zawarte w instrukcji użytkowania.

POKROWIEC ZIMOWY

91.10.93 Moduł internetowy PCWB mWiFi

Nazwa produktuNumer 
katalogowy

Za pomocą aplikacji "Inverter Temp" można sterować pracą 
pompy ciepła PCWB i PCWBi (dotyczy wersji z czynnikiem R32). 
Poza nastawą temperatury wody, możliwa jest nastawa czasów 
podgrzewania, wybór cichego trybu pracy (w wersji inwerterowej 
PCWBi), a także odczyt wykresu zmian temperatur wody.

PCWB MWIFI - KOMFORTOWA NASTAWA 
TEMPERATURY WODY
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zawory automatyczne aquastar
• Do użytku przemysłowego, komercyjnego i prywatnego: 

– Myjnie samochodowe, kuchnia przemysłowa, baseny,  
    hodowla ryb, itd. 
– Integracja w inteligentnych domach 
– Integracja w PLC

• Automatyzacja zaworów 6-drogowych 
Praher Plastics Austria GmbH

• Siłownik podnoszący i obracający dla sterowników 
PLC

• Do zaworów 1,5”, 2” i 3”.
• 24V AC/ DC i 100 265V AC
• Łatwy do doposażenia
• Wykonane dla sygnałów plc

Aquastar EASY 1001 z ABS 1 1/2”, przepływ 18m3/h
Aquastar EASY 1001 z ABS 2”, przepływ 35m3/h
Aquastar EASY 4001 z ABS 1 1/2”, przepływ 18m3/h
Aquastar EASY 4001 z ABS 2”, przepływ 35m3/h
Aquastar COMFORT 3001 z ABS 1 1/2”, przepływ 18m3/h
Aquastar COMFORT 3001 z ABS 2”, przepływ 35m3/h
Aquastar COMFORT 3001 z ABS 3”, przepływ 75m3/h
Aquastar COMFORT 4001 z ABS 1 1/2”, przepływ 18m3/h
Aquastar COMFROT 4000 z ABS 2”, przepływ 35m3/h
Aquastar COMFORT 4000 z ABS 3”, przepływ 75m3/h
Aquastar MP-6 z ABS 1 1/2”, przepływ 18m3/h
Aquastar MP-6 z ABS 2”, przepływ 35m3/h
Aquastar MP-6 z GFK 3”, przepływ 75m3/h

131309 D 
131313 D 
131319 D
131322 D 
131227 D 
131223 D 
131226 D 
131251 D
131252 D 
131250 D 
130904 D 
130905 D 
130906 D

zawory automatyczne
badu omni tronic

Zawór do automatycznego płukania filtra. Napęd na stałe 
złączony z zaworem. Sterowanie procesem płukania odbywa 
się przy pomocy mikroprocesora, przeznaczone wyłącznie  
do zastosowania w urządzeniach filtracyjnych do basenów.

badu omni tronic r41/3a 1 1/2" 
badu omni tronic r51/3a 2"

2606000041 D 
2606000051 D

U
R
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Modele

Modele

regulator poziomu wody

regulator poziomu wody BNR 300 S 230 V z elektrozaworem i sondą 
sonda poziomu do regulatora BNR 300 S

2716605010 C
2716090005 C

Modele

• Zintegrowana obsługa błędów
• Przekaźniki o złotych stykach
• Stopień ochrony IP65
• Uchwyt awaryjny
• Optyczny wskaźnik położenia
• Elektryczne sprzężenie zwrotne dla pozycji 

włączonej
• Pozycja dodatkowa ZAMKNIĘTE
• Dodatkowa pozycja ZIMA 

 

ochrona
napięcie (V)

częstotliwość
znamionowy 
prąd roboczy

maks. moc
warunki 
środowiskowe
maks. ciśnienie
statyczne
maks. słup wody

IP 65
24 V AC/DC 100-240V AC (170 – 300V DC)

50/60 Hz /DC
1,5”-2” / 3”
0,7 / 1A at 24V AC
0,5 / 0,7A at 24V DC
85 / 130mA at 230V AC
20W at 1,5“-2“ / 30W at 3“

0-40°C, 0-95%RH not condensing

0,3 Bar

3 m

Zawór 6-drożny Praher Plastics

uszczelki

materiał

ciśnienie robocze:

maksymalne ciśnienie 
przy podnoszeniu 
płyty zaworu

TPE + NBR

1,5“ – 2“
3“

1,5“ – 2“
3“

ABS / ASA-GF
ASA-GF

3,5 Bar (20°C)
6,5 Bar (20°C)
5 Bar (20°C)

ABS: 
ASA-GF: 
ASA-GF: 

0,3 Bar
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grzałki elektryczne

Wykonana ze stali nierdzewnej, posiada czujnik przepływowy 
włączający urządzenie w trakcie przepływu wody, termostat 
bezpieczeństwa, termostat temperatury wody. Podłączenie 1 
1/2” gwint wewnętrzny. Zasilanie 400 V.

grzałka 3 kw
grzałka 6 kW
grzałka 9 kW
grzałka 12 kW
grzałka 18 kW

26532003 B
26532006 B 
26532009 B 
26532012 B 
26532018 B

wymienniki CO

Wykonane ze stali nierdzewnej - moc podana dla temp. 60°C. 
Lakierowane. Przyłącza mufowe.

flexinox 20 kW
flexinox 40 kW
flexinox 60 kW 
flexinox 80 kW
flexinox 120 kW
flexinox 160 kW
flexinox 200 kW

87193210 C 
87193221 C 
87193232 C
87193243 C 
87193254 C 
87193265 C 
87193276 C

18.000 
70.000

1 1/2”G 
1 1/2”G

355
3.91
0.013

20

50.000 
200.000

1 1/2”G 
1 1/2”G

712
8.2 
0.023

60

140.000 
550.000

1 1/2”G 
2”G

1360
19.25 
0.045

180

35.000 
140.000

1 1/2”G 
1 1/2”G

508
6.0 
0.013

45

100.000 
415.000

1 1/2”G 
2”G

1050
15 
0.045

130

70.000 
275.000

1 1/2”G 
1 1/2”G

916
10.5 
0.023

85

170.000 
690.000

1 1/2”G 
2”G

1660
23.5 
0.055

225

Kcal/h 
Buth/h

źródłowe 
wtórne

dł 
kg 
m3

m3

KW. Średnica20 12960 129160 15440 129120 15480 129200 154

wydajność

podłączenie

wymiary

objętość basenu

Modele

Modele
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drabinka prosta muro

drabinka prosta mixta

drabinka szeroka standard

drabinka arco

2 stopnie (głębokość wody 80 cm), wymiar „a” = 696 mm
3 stopnie (głębokość wody 100 cm), wymiar „a” = 946 mm
4 stopnie (głębokość wody 130 cm), wymiar „a” = 1196 mm
5 stopni (głębokość wody 160 cm), wymiar „a” = 1446 mm

2 stopnie (głębokość wody 80 cm), wymiar „a” = 696 mm
3 stopnie (głębokość wody 100 cm), wymiar „a” = 946 mm
4 stopnie (głębokość wody 130 cm), wymiar „a” = 1196 mm
5 stopni (głębokość wody 160 cm), wymiar „a” = 1446 mm

87132023 C 
87132031 C 
87132049 C 
87132056 C

87111762 C 
87112963 C 
87112964 C 
87112965 C

2 stopnie (głębokość wody 80 cm), wymiar „a” = 696 mm
3 stopnie (głębokość wody 100 cm), wymiar „a” = 946 mm
4 stopnie (głębokość wody 130 cm), wymiar „a” = 1196 mm
5 stopni (głębokość wody 160 cm), wymiar „a” = 1446 mm

2 stopnie (głębokość wody 80 cm), wymiar „a”= 696 mm
3 stopnie (głębokość wody 100 cm), wymiar „a”= 946 mm
4 stopnie (głębokość wody 130 cm), wymiar „a”= 1196 mm
5 stopni (głębokość wody 160 cm), wymiar „a”= 1446 mm

87112926 C 
87112934 C 
87112942 C 
87112959 C

87120861 C 
87120879 C 
87120887 C 
87120895 C

W
Y

P
O

SA
ŻE

N
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Modele

Modele

Modele

Modele

664
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drabinka dzielona dwuczęściowa

akcesoria do drabinek

poręcz z dwoma wygięciami

poręcz z trzema wygięciami

poręcz 
3 stopnie część dolna 
4 stopnie część dolna

stopień bezpieczeństwa do drabinki 
mocowanie przegubowe bez kołnierza 
mocowanie przegubowe z kołnierzem 
mocowanie kołnierzowe

poręcz montowana w betonie, wymiary a: 1219 mm; b: 660 mm
poręcz montowana w betonie, wymiary a: 1524 mm; b: 915 mm
poręcz montowana w betonie, wymiary a: 1829 mm; b: 1169 mm
poręcz montowana na kołnierze, wymiary a: 1219 mm; b: 660 mm
poręcz montowana na kołnierze, wymiary a: 1524 mm; b: 915 mm
poręcz montowana na kołnierze, wymiary a: 1829 mm; b: 1169 mm

poręcz montowana w betonie, wymiary a: 1219 mm; b: 660 mm
poręcz montowana w betonie, wymiary a: 1524 mm; b: 915 mm
poręcz montowana w betonie, wymiary a: 1829 mm; b: 1169 mm
poręcz montowana na kołnierze, wymiary a: 1219 mm; b: 660 mm
poręcz montowana na kołnierze, wymiary a: 1524 mm; b: 915 mm
poręcz montowana na kołnierze, wymiary a: 1829 mm; b: 1169 mm

87101317 C 
87150470 C 
87150488 C

87101603 C 
87100981 C 
87100980 C 
87100061 C

87162244 C 
87162251 C 
87162269 C 
87162240 C 
87162250 C 
87162260 C

87162343 C 
87162350 C 
87162368 C 
87162341 C 
87162351 C 
87162361 C

Poręcz wykonana z polerowanej stali nierdzewnej o średnicy 
48 mm.

Modele

Modele

Modele

Modele
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poręcz tube

długość 0,5 m
długość 1 m
długość 1,5 m
długość 2 m
długość 3 m

winda hydrauliczna

długość 100 cm
długość 200 cm
długość 300 cm
rurka łączeniowa prosta
rurka łączeniowa 90 st
zaślepka uchwytu z tworzywa
wspornik montażowy
wspornik montażowy końcowy
uszczelki do drabinek i poręczy D43
uszczelka do uchwytów

87180055 C
87180105 C 
87180154 C
87180204 C
87180303 C

87195010 C

87181010 C 
87181020 C 
87181030 C 
87181040 C 
87181050 C 
87182020 C
87180907 C
87180915 C
87100021 C
87100022 C

Poręcz wykonana z polerowanej stali nierdzewnej o średnicy 
43 mm.

uchwyty

winda hydrauliczna

Wykonane z polerowanej stali nierdzewnej o średnicy 43 mm,         
z mocowaniem kołnierzowym.

Urządzenie hydrauliczne wykonane ze stali nierdzewnej. 
Napędzane ciśnieniem wody 3,5-5 bara. Udźwig 125 kg, promień 
obrotu 90 stopni. Regulowana konstrukcja.  Mocowanie do plaży 
basenowej. Działanie zaworu wewnątrz i na zewnątrz basenu. 
Fotel z pasem bezpieczeństwa, poręcz pod rękę i podnóżek.

Modele

Modele

Modele
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krzesło ratownika

krzesło ratownika wykonane ze stali nierdzewnej887194070 C

rynna przelewowa

termometry

betonowa rynna (pod mozaikę) - dł. 1 m

termometr okrągły 18 cm
termometr 
termometr wieloryb
termometr rybka

630000 B

35-757512 C 
H-RA-P080CS C 
H-RA-P832BP C 
H-RA-P837BP C

Modele

Modele

Modele
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GP-1219 
GP-1224 
GP-1229 
GP-1233

22 mm  
195 mm
245 mm
295 mm 
335 mm

kratka rynny basenowej classic
Klasyczna kratka do basenowych kanałów przelewowych  
o wysokich właściwościach antypoślizgowych z dodatkowym 
środkowym połączeniem typu click-connection ułatwiającym 
montaż i stabilność. Wykonana ze specjalnie opracowanego 
tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na uderzenia
i ścieranie, ze stabilizacją promieniowania UV i światła. Odporna 
na działanie chloru i wody morskiej, promieniowania UV oraz 
powszechnie stosowanych środków czyszczących.

kratka rynny basenowej standard

ruszt rynny 25 x 196 mm, 43 szt/m (pojedyncze połączenie) 
ruszt rynny 25 x 196 mm, 51 szt/m (podwójne połączenie) 
ruszt rynny 25 x 245 mm, 42 szt/m (pojedyncze połączenie) 
ruszt rynny 25 x 245 mm, 53 szt/m (podwójne połączenie) 
narożnik kratki 196 - 90 st
narożnik kratki 196 - 45 st
narożnik kratki 245 - 90 st
narożnik kratki 245 - 45 st

640000 A 
640001 A 
640002 A 
640003 A 
640004 A 
640005 A 
640006 A 
640007 A

Modele

kodwysokość

segment stały:
Segment (1m) dla kanałów prostych i R>3m

DIN 51097 class C.

standardowa 
szerokość 
kratki

GP-1519
GP-1524 
GP-1529
GP-1533

25 mm  
195 mm
245 mm
295 mm 
335 mm

GP-1319 
GP-1324
GP-1329 
GP-1333

35 mm  

Optymalna szerokość kanału = szerokość kraty + 2 do 5 mm. 

195 mm
245 mm
295 mm 
335 mm

GP-1219A
GP-1224A
GP-1229A
GP-1233A

130 - 194 mm
196 - 244 mm
246 - 294 mm
296 - 334 mm

kod

minimalny 
promień 
wewnętrzny 

niestandardowa 
szerokość 
kratki

GP-1519A 
GP-1524A 
GP-1529A 
GP-1533A

130 - 194 mm
196 - 244 mm
246 - 294 mm
296 - 334 mm

GP-1319A 
GP-1324A 
GP-1329A 
GP-1333A

130 - 194 mm
196 - 244 mm
246 - 294 mm
296 - 334 mm

Click-connection

White RAL 9016

GP-2219
GP-2224
GP-2229 
GP-2233

22 mm  
195 mm
245 mm
295 mm 
335 mm

kodwysokość

segment elastyczny:
Segment (1m) dla zakrzywionych kanałów. 

standardowa 
szerokość 
kratki

GP-2519 
GP-2524 
GP-2529 
GP-2533

25 mm  
195 mm
245 mm
295 mm 
335 mm

GP-2319 
GP-2324 
GP-2329 
GP-2333

35 mm  
195 mm
245 mm
295 mm 
335 mm

GP-2219A
GP-2224A
GP-2229A 
GP-2233A

130 - 194 mm
196 - 244 mm
246 - 294 mm
296 - 334 mm

kod

niestandardowa 
szerokość 
kratki

GP-2519A
GP-2524A 
GP-2529A 
GP-2533A

130 - 194 mm
196 - 244 mm
246 - 294 mm
296 - 334 mm

GP-2319A
GP-2324A 
GP-2329A 
GP-2333A

130 - 194 mm
196 - 244 mm
246 - 294 mm
296 - 334 mm

550 mm
674 mm
811 mm 
948 mm
550 mm
674 mm
811 mm 
948 mm
550 mm
674 mm
811 mm 
948 mm

minimalny 
promień 
wewnętrzny 

3000 mm
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Optymalna szerokość kanału = szerokość kraty + 2 do 5 mm. 

GP-3219
GP-3224
GP-3229 
GP-3233

22 mm  
195 mm
245 mm
295 mm 
335 mm

kodwysokość

kąt 90°:
Kąt 90° z podparciem kątowym.

standardowa 
szerokość 
kratki

GP-3519
GP-3524 
GP-3529 
GP-3533

25 mm  
195 mm
245 mm
295 mm 
335 mm

GP-3319 
GP-3324 
GP-3329 
GP-3333

35 mm  
195 mm
245 mm
295 mm 
335 mm

GP-3219A
GP-3224A
GP-3229A 
GP-3233A

130 - 194 mm
196 - 244 mm
246 - 294 mm
296 - 334 mm

kod

niestandardowa 
szerokość 
kratki

GP-3519A
GP-3524A 
GP-3529A 
GP-3533A

130 - 194 mm
196 - 244 mm
246 - 294 mm
296 - 334 mm

GP-3319A
GP-3324A
GP-3329A 
GP-3333A

130 - 194 mm
196 - 244 mm
246 - 294 mm
296 - 334 mm

GP-4219
GP-4224
GP-4229
GP-4233

22 mm  
195 mm
245 mm
295 mm 
335 mm

kodwysokość

kątownik specjalny (a):
Kątownik specjalny z ukośnym wspornikiem kątowym.

standardowa 
szerokość 
kratki

GP-4519
GP-4524 
GP-4529
GP-4533

25 mm  
195 mm
245 mm
295 mm 
335 mm

GP-4319 
GP-4324 
GP-4329 
GP-4333

35 mm  
195 mm
245 mm
295 mm 
335 mm

GP-4219A
GP-4224A
GP-4229A
GP-4233A

130 - 194 mm
196 - 244 mm
246 - 294 mm
296 - 334 mm

kod

niestandardowa 
szerokość 
kratki

GP-4519A
GP-4524A 
GP-4529A
GP-4533A

130 - 194 mm
196 - 244 mm
246 - 294 mm
296 - 334 mm

GP-4319A 
GP-4324A 
GP-4329A 
GP-4333A

130 - 194 mm
196 - 244 mm
246 - 294 mm
296 - 334 mm

kratka rynny basenowej zen

Kratki basenowe ZEN do kanałów przelewowych 
zaprojektowane z myślą o doskonałym usuwaniu wody, 
łatwej konserwacji i wygodnym chodzeniu. Dodatkowe 
środkowe połączenie na zatrzask ułatwia montaż i zapewnia 
stabilność. Wykonane ze specjalnie opracowanego tworzywa 
sztucznego o wysokiej odporności na uderzenia i ścieranie, 
ze stabilizacją promieniowania UV i światła UV i światłem. 
Odporna na działanie chloru i wody morskiej, promieniowanie 
UV oraz powszechnie stosowanych środków czyszczących.

DIN 51097 class C.

Click-connection

White RAL 9016 Beige RAL 1013 Blue RAL 5012.
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Optymalna szerokość kanału = szerokość kraty + 2 do 5 mm. 

segment elastyczny:
Segment (1m) dla zakrzywionych kanałów. 

GP-ZEN419
GP-ZEN424
GP-ZEN429
GP-ZEN433

22/25 mm  
195 mm
245 mm
295 mm 
335 mm

kodwysokość

kątownik specjalny (a):
Kątownik specjalny z ukośnym wspornikiem kątowym.

standardowa 
szerokość 
kratki

GP-ZEN419A
GP-ZEN424A
GP-ZEN429A
GP-ZEN433A

130 - 194 mm
196 - 244 mm
246 - 294 mm
296 - 334 mm

kod

niestandardowa 
szerokość 
kratki

GP-ZEN219
GP-ZEN224
GP-ZEN229
GP-ZEN233

22/25 mm  
195 mm
245 mm
295 mm 
335 mm

kodwysokość

standardowa 
szerokość 
kratki

GP-ZEN219A
GP-ZEN224A
GP-ZEN229A
GP-ZEN233A

130 - 194 mm
196 - 244 mm
246 - 294 mm
296 - 334 mm

kod

niestandardowa 
szerokość 
kratki

minimalny 
promień 
wewnętrzny 

550 mm
674 mm
811 mm 
948 mm

GP-ZEN319
GP-ZEN324
GP-ZEN329 
GP-ZEN333

22/25 mm  
195 mm
245 mm
295 mm 
335 mm

kodwysokość

standardowa 
szerokość 
kratki

GP-ZEN319A
GP-ZEN324A
GP-ZEN329A 
GP-ZEN333A

130 - 194 mm
196 - 244 mm
246 - 294 mm
296 - 334 mm

kod

niestandardowa 
szerokość 
kratki

kąt 90°:
Kąt 90° z podparciem kątowym.

Optymalna szerokość kanału = szerokość kraty + 2 do 5 mm. 

GP-ZEN119
GP-ZEN124
GP-ZEN129
GP-ZEN133

22/25 mm  
195 mm
245 mm
295 mm 
335 mm

kodwysokość

segment stały:
Segment (1m) dla kanałów prostych i R>3m

standardowa 
szerokość 
kratki

GP-ZEN119A
GP-ZEN124A
GP-ZEN129A
GP-ZEN133A

130 - 194 mm
196 - 244 mm
246 - 294 mm
296 - 334 mm

kod

niestandardowa 
szerokość 
kratki

minimalny 
promień 
wewnętrzny 

3000 mm
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segment elastyczny:
Segment (1m) dla zakrzywionych kanałów.  
Mniejsze promienie dostępne na zamówienie. 

segment stały:
Segment (1m) dla kanałów prostych.

GP-W119
GP-W124
GP-W129
GP-W133

22/25 mm  
195 mm
248 mm
298 mm 
346 mm

kodwysokość

standardowa 
szerokość 
kratki

GP-W319
GP-W324
GP-W329 
GP-W333

22/25 mm  
195 mm
245 mm
295 mm 
335 mm

kodwysokość

standardowa 
szerokość 
kratki

kąt 90°:
Kąt 90° z podparciem kątowym.

ekskluzywna kratka basenowa z bi-materiału
Ekskluzywny  model kratki basenowej do kanałów przelewowych 
wykonany w technologii wtrysku bi-materiałowych 
tworzyw sztucznych. Zaprojektowany z myślą o wysokim 
zabezpieczeniu antypoślizgowym i wygodnym chodzeniu. 
Dodatkowe środkowe złącze zatrzaskowe (click-connect) 
ułatwia montaż i zapewnia stabilność. Kratka wykonana jest   
z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na uderzenia
i ścieranie oraz ze stabilizacją UV i światła. Odporne na działanie 
chloru i wody morskiej, promieniowania UV oraz powszechnie 
stosowanych środków czyszczących. 

DIN 51097 class C.

Click-connection

Elastomer 
termoplastyczny (TPE)

White RAL 9016 Beige RAL 1013 Blue RAL 5012.

Optymalna szerokość kanału = szerokość kraty + 2 do 5 mm. 

GP-W219
GP-W224
GP-W229 
GP-W233

22/25 mm  
195 mm
245 mm
295 mm 
335 mm

kodwysokość

standardowa 
szerokość 
kratki

minimalny 
promień 
wewnętrzny 

1 250 mm
1 500 mm
2 000 mm 
2 500 mm
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Optymalna szerokość kanału = szerokość kraty + 2 do 5 mm. 

GP-W419 
GP-W424 
GP-W429 
GP-W433

22/25 mm  
195 mm
245 mm
295 mm 
335 mm

kodwysokość

kątownik specjalny (a):
Kątownik specjalny z ukośnym wspornikiem kątowym.

standardowa 
szerokość 
kratki
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Modele

Modele

Modele

Modele

Modele

szczotka do odkurzacza

siatka denna / powierzchniowa

szczotka do ścian

tyczka teleskopowa

boja dozująca

szczotka do ścian z aluminiową osłoną 457 mm
szczotka do usuwania alg z osłoną ze stali 152 mm

siatka denna z tworzywa
siatka powierzchniowa z tworzywa
siatka powierzchniowa z aluminium

szczotka odkurzacza
szczotka odkurzacza z bocznymi szczoteczkami

boja dozująca z regulacją, 17 cm

tyczka teleskopowa 1,2 - 2,4m
tyczka teleskopowa 1,9 – 3,6m
tyczka teleskopowa 2,4 - 4,8m

H-RA-P025CB C 
H-RA-P123CB C

H-RA-P030 C 
H-RA-P031 C 
33-757050 C

H-RA-P023 C 
H-RA-P108 C

H-RA-P063 C

H-RA-P097 C 
H-RA-P096 C 
H-RA-P095 C
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wąż do odkurzacza

wąż odkurzacza d-38 mm. Sprzedawany w odcinkach 
(cena za 1 m)

354030 D

Modele
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ODKURZACZ DOLPHIN S200

ODKURZACZ DOLPHIN S100

ODKURZACZ DOLPHIN E10

ODKURZACZ DOLPHIN E20

Przeznaczony do basenów o długości do 12 m. Efektywnie 
czyści dno, ściany i linię wodną basenu. Technologia DIY - 
prosta konstrukcja ułatwia przeglądy odkurzacza. Posiada łatwy                      
w czyszczeniu dwustopniowy filtr w postaci kosza z wkładami 
ultra-dokładnymi i wewnętrznym wstępnym koszem siatkowym. 
Dokładność filtrowania - 50/100 μm. Wyposażony w szczotki PVC 
i zasilacz. Cykl czyszczenia - 2 h. Masa - 7,5 kg. Długość przewodu 
- 18 m. Wydajność pompy - 17 m3/godz.

Przeznaczony do basenów o długości do 10 m. Efektywnie czyści 
dno i ściany basenu. Technologia DIY - prosta konstrukcja ułatwia 
przeglądy odkurzacza. Wyposażony w zasilacz, szczotki PVC 
oraz filtr łatwy w czyszczeniu, dostępny od góry w postaci kosza
z wymiennymi zapasowymi wkładami. Dokładność filtrowania 
- 50/100 μm. Cykl czyszczenia - 2 h. Masa - 6,5 kg. Długość 
przewodu - 15 m. Wydajność pompy - 15 m3/h. 

Idealnie nadaje się do czyszczenia wszelkiego rodzaju małych 
basenów prywatnych o długości do 8 m i głębokości od 0,8 m 
do 5 m. Ten niezawodny, wyposażony w aktywną szczotkę robot, 
w trakcie jednego cyklu pracy skutecznie wyczyści dno basenu  
i jednocześnie prefiltruje wodę. Dokładność filtrowania - 100 μm. 
Cykl czyszczenia - 90 min. Masa - 6,3 kg. Długość przewodu - 12 m. 
Wydajność pompy - 15 m3/h. Gwarancja - 2 lata.

W trakcie cyklu wyczyści dno i ściany wszelkiego rodzaju małych 
basenów prywatnych o długości do 8 m i głębokości od 0,8 m 
do 5 m. Systematyczne stosowanie odkurzacza basenowego 
powoduje również usunięcie osadów organicznych, co znacznie 
ogranicza zużycie preparatów chemicznych do uzdatniania 
wody basenowej. Wszystkie zanieczyszczenia zebrane z dna 
basenu trafiają do siatkowego kosza filtracyjnego. Dokładność 
filtrowania - 100 μm. Cykl czyszczenia - 2h. Masa - 6,5 kg. Długość 
przewodu - 15 m. Wydajność pompy - 15 m3/h. Gwarancja - 2 lata.

odkurzacz Dolphin S100

odkurzacz Dolphin E10

odkurzacz Dolphin E20

odkurzacz Dolphin S200

99996121 E

99996133

99996151  

99996202 E

Modele

Modele

Modele

Modele
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ODKURZACZ DOLPHIN M500

ODKURZACZ DOLPHIN S300i

ODKURZACZ DOLPHIN M400

Przeznaczony do basenów o długości do 15 m. Efektywnie czyści 
dno, ściany i linię wodną basenu. Posiada wygodny dostęp do 
wkładów filtracyjnych od góry oraz dodatkową aktywną szczotkę 
od dołu. W standardzie dwa rodzaje filtrów: zgrubny siatkowy          
i dokładny kartuszowy. 
Dzięki zasilaczowi nowej generacji IOT i aplikacji MyDolphin Plus, 
M500 ma możliwość połączenia z chmurą (WiFi), umożliwiając 
tym samym zaawansowane zdalne zarządzanie odkurzaczem 
z dowolnego miejsca w dowolnym czasie. Możliwe jest również 
sterowanie odkurzaczem za pomocą pilota. Całodobowa 
łączność umożliwia również dostęp do usług aktualizacyjnych. 
Wyposażony w szczotki CB, obrotnicę przewodu pływającego        
i wózek. Cykl czyszczenia - 1,5/2,5/3,5 h. Masa - 11 kg. 
Długość przewodu - 18 m. Dokładność filtrowania - 50/100 μm. 
Wydajność pompy - 17 m3/godz.

Przeznaczony do basenów o długości do 12 m. Efektywnie 
czyści dno, ściany i linię wodną basenu. Dzięki zasilaczowi 
nowej generacji  IOT i aplikacji MyDolphin Plus, S300i ma 
możliwość połączenia z chmurą (WiFi), umożliwiając tym samym 
zaawansowane zdalne sterowanie i zarządzanie odkurzaczem        
z dowolnego miejsca w dowolnym czasie. Całodobowa 
łączność umożliwia również dostęp do usług aktualizacyjnych. 
Wyposażony w łatwy w czyszczeniu dwustopniowy kosz 
filtracyjny z wkładami ultra-dokładnymi i wewnętrznym 
wstępnym koszem siatkowym. Dokładność filtrowania - 50/100 
μm. Cykl czyszczenia - 1,5/2,0/2,5 h. Masa - 7,5 kg. Długość 
przewodu - 18 m. Wydajność pompy - 1 7 m3/godz. 

Przeznaczony do basenów o długości do 15 m. Efektywnie 
czyści dno, ściany i linię wodną basenu. Dzięki zasilaczowi nowej 
generacji i IOT, M400 ma możliwość połączenia z chmurą (WiFi), 
umożliwiając tym samym zaawansowane zdalne sterowanie             
i zarządzanie odkurzaczem z dowolnego miejsca w dowolnym 
czasie za pomocą aplikacji MyDolphin Plus. Posiada wkłady 
filtracyjne z wygodnym dostępem od góry oraz dodatkową 
aktywną szczotkę od dołu. 
W standardzie dwa rodzaje filtrów: zgrubny siatkowy i dokładny 
kartuszowy. Wyposażony w szczotki CB, obrotnicę przewodu 
pływającego i wózek. Cykl czyszczenia - 2,5 h. Masa - 11 kg. 
Długość przewodu - 18 m. Dokładność filtrowania - 50/100 μm. 
Wydajność pompy - 17 m3/godz.

odkurzacz Dolphin M500 wyposażony w szczotkę CB 
odkurzacz Dolphin M500 wyposażony w szczotkę WB 

odkurzacz Dolphin S300i

odkurzacz Dolphin M400 wyposażony w szczotkę CB 
odkurzacz Dolphin M400 wyposażony w szczotkę WB

99991086 E 
99991085 E

99996225 E

99991049 E 
99991048 E
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ODKURZACZ DOLPHIN WAVE 200

ODKURZACZ DOLPHIN M600

ODKURZACZ DOLPHIN WAVE 300XL

Przeznaczony do basenów o długości do 33 m. Efektywnie 
czyści dno wszelkiego typu basenów, w tym posiadających plaże, 
wyspy i duże spadki dna. Innowacyjny spiralny 3-stopniowy 
system filtracyjny dotępny od góry. Posiada system żyroskopowy. 
Wyposażony w panel sterujący z pilotem i wózek transportowy. 
Cykl czyszczenia – 1-8 h. Masa - 25 kg. Długość przewodu – 35 m. 
Wydajność pompy – 40 m3/godz. 

To najnowszy odkurzacz firmy Maytronics, przeznaczony do basenów 
o długości do 15 m. Dzięki szczotkom wykonanym ze specjalnego 
termoplastycznego materiału i zwiększonej o 25% wydajności pompy, 
M600 efektywnie czyści dno, ściany i linię wodną, a nowa funkcja 
„Pick me up” ułatwi wyciąganie odkurzacza z basenu. Wyposażony 
w dostępny od góry dwustopniowy kosz filtracyjny z wymiennymi 
wkładami, który w prosty sposób można wyczyścić pod bieżącą 
wodą. Dzięki zasilaczowi nowej generacji IOT i aplikacji MyDolphin 
Plus, M600 ma możliwość połączenia z chmurą (WiFi), umożliwiając 
zaawansowane zdalne sterowanie i zarządzanie odkurzaczem                 
z dowolnego miejsca w dowolnym czasie. Całodobowa łączność 
zapewnia również dostęp do usług aktualizacyjnych, proaktywne 
powiadomienia oraz sprawdzenie bieżącego statusu odkurzacza 
przez autoryzowany serwis w celu lepszego wsparcia klienta. Cykl 
czyszczenia – 1,5/2,0/2,5 h. Masa – 11,5 kg. Długość przewodu – 18 m. 
Wydajność pompy – 19 m3/h.

Przeznaczony do basenów o długości 25 - 60 m. Efektywnie 
czyści dno w basenach olimpijskich i wszelkiego typu basenach   
w parkach wodnych, w tym posiadających plaże, wyspy i duże 
spadki dna. Wygodny dostęp do worków filtracyjnych od góry. 
Posiada system żyroskopowy. Wyposażony w panel sterujący 
z pilotem, 6 worków filtracyjnych (50/70/150 μm) i wózek 
transportowy. Cykl czyszczenia - 1-8 h. Masa - 25 kg. Długość 
przewodu - 50 m. Wydajność pompy - 40 m3/godz. 

odkurzacz Dolphin M600 

odkurzacz Dolphin Wave 200

odkurzacz Dolphin Wave 300XL

99996610-EU E

99997001-50M E

99997001-50M E

Modele

Modele

Modele

O
D

K
U

R
ZA

C
ZE

 D
O

LP
H

IN
 

D
O

 B
A

SE
N

Ó
W

 2
0

-6
0

 M



technika basenowa

57

ODKURZACZ DOLPHIN 2X2 PRO-GYRO

ODKURZACZ DOLPHIN WAVE 100

Przeznaczony do basenów o długości do 33 m. Efektywnie czyści 
dno, ściany i linię wodną. Podwójna moc i dwa worki filtracyjne 
zapewniają skuteczne i ekonomiczne utrzymanie czystości. 
Posiada system żyroskopowy. Wyposażony w szczotki CB, 
obrotnicę przewodu, zasilacz z pilotem i wózek transportowy. Cykl 
czyszczenia - 4/6/8 h. Masa - 20 kg. Długość przewodu - 40 m. 
Dokładność filtrowania - 50 μm. Wydajność pomp - 34 m3/godz. 

Przeznaczony do basenów o długości do 25 m. Efektywnie czyści 
dno, schody, ściany i linię wodną. Posiada system żyroskopowy. 
Wyposażony w szczotki CB, obrotnicę przewodu, zasilacz cyfrowy 
z pilotem, 2 worki filtracyjne 50/70 μm, 5 worków jednorazowych   
i wózek transportowy. Cykl czyszczenia - 4/6/8 h. Masa - 12 kg.  
Długość przewodu - 30 m. Wydajność pompy - 17 m3/godz.

odkurzacz Dolphin 2X2 PRO-GYRO szczotki CB 
odkurzacz Dolphin 2X2 PRO-GYRO szczotki WB

odkurzacz Dolphin WAVE 100 szczotki CB 
odkurzacz Dolphin WAVE 100 szczotki WB

9999059  E 
9999058  E

9999096X-EU  E 
9999095X-EU  E

Modele

Modele

SZCZOTKI DO ODKURZACZY 

ODKURZACZ DOLPHIN W20

Uniwersalne szczotki CB przeznaczone są w zasadzie do 
wszystkich rodzajów pokryć basenów łącznie z gładką 
ceramiką i mozaiką. Standardowo wszystkie odkurzacze 
Dolphin dostarczane są z tymi szczotkami. Posiadają 
dodatkowe pierścienie wykonane ze specjalnego rodzaju 
pianki mięknącej pod wpływem wody.

Przeznaczony do basenów o długości do 20 m. Efektywnie 
czyści dno bardzo płytkich basenów (brodzików) i fontann 
dowolnego kształtu. Posiada system żyroskopowy. 
Wyposażony w szczotki PVC, obrotnicę przewodu, 
zasilacz cyfrowy z pilotem, worek filtracyjny 70 μm i wózek 
transportowy. Cykl czyszczenia-1 lub 3 h. Masa - 10 kg.
Długość przewodu - 24 m. Wydajność pompy - 17 m3/godz. 

odkurzacz Dolphin W2099996901 E
Modele

Szczotki WB przeznaczone są do basenów pokrytych gładką 
ceramiką i mozaiką. Stosowane wtedy, gdy odkurzacz ze 
szczotkami CB ma kłopoty ze wspinaniem się na bardzo gładkie 
ściany basenów. Wykonane ze specjalnego rodzaju pianki 
mięknącej pod wpływem wody (jak pierścienie szczotek WB).
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PRZECIWPRĄD  TAJFUN

PRZECIWPRĄD  TAJFUN DUO

przejście przez ścianę 240 mm
zestaw końcowy (pompa 2,6 kW, sterownik) 
uchwyt

przejście przez ścianę 240 mm
zestaw końcowy (pompa 2,6 kW, sterownik)
uchwyt

zestaw montażowy ABS 240 mm
zestaw końcowy z pompą 3,5 kW, 400 V
kołnierz uszczelniający do basenów foliowych
podstawa dla pompy
wąż do masażu 1,5 m
regulowana dysza do masażu
uchwyty z tworzywa do basenów betonowych-2 szt. 
uchwyty z tworzywa do basenów foliowych-2 szt. 

zestaw montażowy ABS 240 mm
zestaw końcowy z pompą 3,5 kW, 400 V
kołnierz uszczelniający do basenów foliowych
podstawa dla pompy
uchwyt z tworzywa do basenów betonowych
uchwyt z tworzywa do basenów foliowych
wąż do masażu
regulowana dysza do masażu

7610050 E 
7620020 E
7991020 E

7613050 E 
7640020 E
7991020 E

262944 F 
268878 F 
012856 F 
005678 F 
091629 F 
091611 F 
005868 F
005876 F

262926 F 
268884 F 
012765 F 
005678 F 
005868 F 
005876 F 
005850 F 
007609 F

PRZECIWPRĄD UWE JET BAMBO

PRZECIWPRĄD UWE JET COCO

Przeciw prąd BAMBO zapewnia przepływ 18 l/s. W pełni
regulowany przepływ, wyposażony w regulowaną dyszę oraz 
wbudowany włącznik pneumatyczny. Elementy montażowe 
wykonane z ABS, w zestawie końcowym pokrywa z włącznikiem 
ze stali.

Przeciwprąd Coco zapewnia przepływ do 18 l/s, który można 
w pełni regulować. Elementy montażowe z ABS, zestaw 
końcowy z pokrywą ze stali nierdzewnej.
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zestaw montażowy ABS 240 mm dla jednej dyszy
zestaw końcowy z pompą 3,5 kW, 400 V
kołnierz uszczelniający do basenów foliowych
zestaw montażowy ABS 240 mm dla dwóch dysz
zestaw końcowy z pompą 3,5 kW, 400 V
kołnierz uszczelniający do basenów foliowych
podstawa dla pompy
uchwyt ze stali
wąż do masażu
regulowana dysza masażu

267725 F 
268390 F 
267726 F 
267728 F 
267729 F 
267727 F 
005678 F 
267550 F 
005850 F 
007609 F

PRZECIWPRĄD UWE JET MIRO

MASAŻ DENNY UWE JET VIVA

Przeciwprąd MIRO dostępny jest w wersji jedno, dwu i trzy 
dyszowej z możliwością regulacji przepływu. Elementy 
montażowe wykonane z ABS, dysze ze stali nierdzewnej 
przepływ do 18 l/s.

Dzięki przepływowi 18 l/s oraz unikalnej dyszy zapewnia doskonały 
masaż całego ciała. Elementy montażowe wykonane z ABS, dysza 
masażu wykonana ze stali nierdzewnej.

zestaw montażowy z ABS 240 mm
zestaw końcowy z pompą 3,5 kW 400 V
kołnierz uszczelniający do basenów foliowych
zestaw montażowy włącznika pneumatycznego
zestaw końcowy włącznika ze skrzynką 3,5kW
kołnierz uszczelniający włącznika do basenów foliowych

265541 F 
267690 F 
185348 F 
098665 F 
262606 F 
090621 F

Modele

Modele

Modele

masaż ścienny uwe jet lido

Przepływ 18 litrów na sekundę wytwarza wyjątkowy strumień 
pęcherzyków powietrza, które zapewniają idealny masaż. 
LIDO z dwoma dyszami może być również wykorzystany jako 
przeciwprąd. Elementy montażowe wykonane z ABS, dysze 
wykonane ze stali nierdzewnej.

zestaw montażowy z ABS 240 mm dla jednej dyszy
zestaw końcowy z pompą 3,5 kW 400 V dla jednej dyszy
kołnierz uszczelniający do basenów foliowych dla jednej dyszy
zestaw montażowy z ABS 240 mm dla dwóch dysz
zestaw końcowy z pompą 3,5 kW 400 V dla dwóch dysz
kołnierz uszczelniający do basenów foliowych dla dwóch dysz
zestaw montażowy włącznika pneumatycznego
zestaw końcowy włącznika ze skrzynką 3,5 kW
kołnierz uszczelniający włącznika do basenów foliowych
podstawa dla pompy

265545 F 
267693 F 
185355 F 
266306 F 
267694 F 
185363 F 
098655 F 
262606 F 
185371 F 
090621 F
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masaż denny kwadratowy

masaż denny okrągły

płyta masażu dennego do betonu Ø300 mm, 140m3/h
płyta masażu dennego do betonu Ø500 mm, 180m3/h
płyta masażu dennego do betonu Ø700 mm, 216m3/h
płyta masażu dennego do folii Ø300 mm
płyta masażu dennego do folii Ø500 mm
płyta masażu dennego do folii Ø700 mm

płyta masażu dennego do betonu 350x350, 180m3/h
płyta masażu dennego do betonu 650x650, 216m3/h
płyta masażu dennego do folii 350x350
płyta masażu dennego do folii 650x650

87188020  C
87188021   C
87188022  C
87188040  C 
87188041   C 
87188042  C

87188023 C 
87188024 C 
87188043 C
87188044 C

masaż ścienny uwe jet libra
Posiada trzy, cztery lub pięć dysz. Można rozmieścić dysze 
w taki sposób, aby zapewnić sobie idealny masaż 
poszczególnych części ciała. Przepływ od 11 do 18 l/s. Elementy 
montażowe wykonane z ABS, dysze wykonane ze stali 
nierdzewnej.

Wykonany ze stali nierdzewnej o średnicach od 300 mm do 700 mm.

Wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 350 x 350 mm
i 650 x 650 mm.

zestaw montażowy z ABS 240 mm dla trzech dysz
zestaw końcowy z pompą 3,5 kW 400 V dla trzech dysz
kołnierz uszczelniający do basenów foliowych dla trzech dysz
zestaw montażowy z ABS 240 mm dla czterech dysz
zestaw końcowy z pompą 3,5 kW 400 V dla czterech dysz
kołnierz uszczelniający do basenów foliowych dla czterech dysz
zestaw montażowy z ABS 240 mm dla pięciu dysz
zestaw końcowy z pompą 3,5 kW 400 V dla pięciu dysz
kołnierz uszczelniający do basenów foliowych dla pięciu dysz
zestaw montażowy włącznika pneumatycznego
zestaw końcowy włącznika ze skrzynką 3,5 kW
kołnierz uszczelniający włącznika do basenów foliowych
podstawa dla pompy

265877 F 
267919 F 
185389 F 
267879 F 
267920 F 
185397 F 
267880 F 
267921 F 
185405 F 
098655 F 
262606 F
185371 F 
090621 F

Modele

Modele

Modele
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włącznik piezoelektryczny

fotel powietrzny

leżanka powietrzna do zabudowy

włącznik piezoelektryczny ze stali 316
sterownik do włącznika piezoelektrycznego

fotel powietrzny
podstawa fotela, dł. 150 mm
podstawa fotela, dł. 200mm
podstawa fotela, dł. 450 mm
przejście przez strop dal basenów foliowych
łączenie fotela
podłokietnik

leżanka ze stali, pojedyncza
leżanka ze stali, podwójna

87100975 C 
87189080 C

87191010 C 
87191013 C 
87191011  C 
87191014 C 
87191015 C 
87191012 C 
87191017 C

87191021 C 
87191022 C

Fotel wykonany ze stali nierdzewnej. Posiada 200 otworów      
o średnicy 2,5 mm. Dodatkowo można zamontować 
podłokietnik oraz zagłówek. Przepływ 145 m3/h.

Wykonana ze stali nierdzewnej. Dostępna jest w wersji pojedynczej 
lub podwójnej.

Modele

Modele

Modele

120

410

950
1680
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wylewka wodospadu CANNON TAHITI
dysza A
dysza B
dysza C
dysza D

87187010 C 
87187014 C 
87187012 C 
87187011 C 
87187013 C

wylewki

przejście prze strop dla wszystkich typów wylewek pompa do wodospadu

wylewka wodospadu NATRYSK-BICZ zasys do wszystkich typów wodospadów

wylewka wodospadu STANDARD wylewka wodospadu LUX

602104 A 157911004 E

602102 A 602905 A

602103 A 602101 A

cannon tahiti
Wylewka wykonana z polerowanej stali nierdzewnej                           
o średnicy 43 mm. Nie wymaga zastosowania przejścia przez 
strop. Do wyboru cztery dysze.

A

B

C

D

Modele Modele

Modele
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wylewka wodospadu BALI – polerowana
wylewka wodospadu BALI – matowa

wylewka wodospadu MINI BALI

87185047 C 
87185054 C

87185041 C

wylewka wodospadu bali

wylewka wodospadu mini bali

niagara

palm

Wylewka wykonana ze stali nierdzewnej. Wymaga zastosowania 
przejścia przez strop 2”.

Wykonana z polerowanej stali nierdzewnej. Wymaga 
zastosowania przejścia przez strop 2”.

Kolumna fontanny wykonana ze stali nierdzewnej, pokrywa    
ze stali lub tworzywa. Do fontanny dołączone jest przejście 
przez strop 2 1/2”.

Fontana wykonana ze stali nierdzewnej, dołączone jest przejście 
przez strop 2 1/2”.

przejście przez strop 2” wylewki BALI
maskownica wylewki BALI – polerowana
maskownica wylewki BALI – matowa

87185062 C 
87185048 C 
87185055 C

pokrywa fontanny z tworzywa, 1700 mm 
kolumna fontanny ze stali

fontana PALM

87186072 C 
87186071 C

87186073 C

Modele

Modele

Modele

Modele

Ø308

Ø350

154
2513

222

21/2''
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wylewka wodospadu VICTORIA

prysznic z automatycznym zaworem
przejście przez strop 63 mm
zaślepka ze stali do przejścia przez strop

prysznic wykonany z polerowanej stali nierdzewnej, 
posiada przejście przez strop 1/2”

prysznic wykonany z polerowanej stali nierdzewnej      
z dyszą na stopy, posiada przejście przez strop 1/2”

87186064 C

87170064 C 
87100939 C 
87100947 C

87170049 C 87170056 C

wylewka wodospadu victoria

prysznic standard z automatem

prysznic standard

wylewka wodospadu maui

prysznic standard podwójny

prysznic standard z dyszą

Wylewka wodospadu wykonana z polerowanej stali nierdzewnej,
w komplecie z przejściem przez strop 2 1/2”.

Prysznic wykonany z polerowanej stali nierdzewnej                   
z automatycznym zaworem, posiada przejście przez strop 
1/2” . Dostępny również w wersji z dyszą na stopy.

Wylewka wykonana ze stali nierdzewnej o szerokości 300 mm 
– 10 m3/h, wylewka o szerokości 500 mm – 20 m3/h, wylewka           
o szerokości 100 mm – 40 m3/h.

Prysznic wykonany z polerowanej stali nierdzewnej, 
dostępny w wersji z automatycznym zaworem.

wylewka MAUI a. 300 mm, b. 2”, c. 42 mm, d. 25 mm, e. 270 mm
wylewka MAUI a. 500 mm, b. 2”, c. 42 mm, d. 25 mm, e. 250 mm
wylewka MAUI a. 1000 mm, b. 3”, c. 48 mm, d. 35 mm, e. 260 mm

prysznic podwójny z automatycznym zaworem
przejście przez strop 63 mm
zaślepka ze stali do przejścia przez strop

87186061 C 
87186060 C 
87186065 C

87170073 C 
87100939 C 
87100947 C

Modele

Modele

Modele

Modele Modele

Modele
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folia alkorplan

materiały uzupełniające

folia alkorplan na schody

Długość rolki - 25 m, szerokość rolki - 1,65 m lub 2,05 m 
grubość wg DIN - 1,5 mm; waga - 1,85kg/m2, łamliwość - 
20/24%, zmiany masy 0,25/0,20%, odporność na rozerwanie 
- 350/300N. Folia PCV o grubości 1,5 mm, wzmocniona 
włóknem sztucznym, do renowacji i przebudowy istniejących 
basenów wykonanych metodą konwencjonalną. Folia ta 
charakteryzuje się odpornością na proces starzenia się
i zmiany temperatury oraz promienie UV.

niebieska 1,65 x 25 m
niebieska 2,05 x 25 m
jasnoniebieska 1,65 x 25 m
jasnoniebieska 2,05 x 25m
zielona 1,65 x 25m
zielona 2,05 x 25m
biała 1,65 x 25m
biała 2,05 x 25m
mozaika ciemnoniebieska 1,65 x 25m
mozaika jasnoniebieska 1,65 x 25m
mozaika Carrara 1,65 x 25m
mozaika Marble 1,65 x 25m
mozaika Persja niebieska 1,65 x 25m
platinum 1,65 x 25m
touch authentic 1,65 x 21m
touch relax 1,65 x 21m
touch elegance 1,65 x 21m

folia w płynie niebieska 1 l
folia w płynie jasnoniebieska 1 l
folia w płynie zielona 1 l
folia w płynie biała 1 l
folia w płynie bezbarwna 1 l 
folia w płynie touch 1 l
folia w płynie platinum 1 l
blacha stalowa powlekanaPVC 1 x 2 m
geowłóknina 400 g/m2

niebieska, wymiar 1,65 x 20 m
biała, wymiar 1,65 x 20 m
jasnoniebieska, wymiar 1,65 x 20 m
mozaika, wymiar 1,65 x 20 m
touch elegance 1,65 x 10 m

niebieska zielona

jasnoniebieska biała

antypoślizg persja niebieska

marble carrara

persja piaskowa touch authentic

touch relax touch elegance

369900 C 
369903 C 
3069906 C 
3069908 C 
069917 C 
3069919 C 
3069912 C 
3069915 C 
3169920 C 
3169921 C 
3169922 C 
3169923 C 
3169924 C 
3135417 C 
35517301 C 
35517401 C
35517402 C

070050 C 
070052 C 
3070053 C 
3070054 C 
3070055 C
3078102 C 
3078103 C 
080365 C 
3070150 C

3070031 C 
3070032 C 
3070035 C 
3070036 C 
30781122 C
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systemy zwijania dla isola

Dwa wsporniki boczne ze stali nierdzewnej, dwie podstawy 
do przytwierdzenia do podłoża, aluminiowy bęben zwijający
o średnicy 110 mm, korba i hamulec. Dla przykryć do maksymalnej 
powierzchni 6 x 12 m (większe na zapytanie).

zwijanie ręczne RONDA
zwijanie ręczne RONDA - jeden wspornik ściany bocznej
wózek dla RONDA - z kółkami 100 mm dla szyn
wózek dla RONDA - z kółkami wahliwie zawieszonymi 160 mm
szyny - ze stali nierdzewnej z materiałami do mocowania (1 mb) 

8520100 E
8520160 E
8520420 E
8520460 E
8280000 E

kolor niebieski za 1 m2
kolor biały za 1 m2
przykrycie WHIRPOOL - białe za 1 m2
przykrycie WHIRPOOL - niebieskie za 1 m2
dopłata za przycięcie na drabinę
schody rzymskie
dowolny kształt

800100  E 
800101   E 
800191   E 
800190  E 
800906 E 
800150  E 
800155  E

przykrycie termiczne isola

Przykrycie pływające wykonane z trzech warstw: powierzchnia - 
folia PE wzmocniona, warstwa pośrednia - pianka PE sieciowana, 
spód - specjalna folia odporna na działanie chemiczne i mikro-
biologiczne. Przykrycie wyposażone w pływak, linkę wyciągową 
oraz siatkę zwijającą. Szerokość pojedynczego pasa 90 cm. 
Wszystkie brzegi wzmocnione.

systemy zwijania dla isola

Dwa wsporniki boczne ze stali nierdzewnej, dwie stopy 
przyspawane do wsporników z materiałami do mocowania, 
aluminiowy bęben zwijający o śr. 70 mm, korba i hamulec. 
Maksymalna szerokość rolki 430 cm. Dla przykryć do maksymalnej 
powierzchni 4 x 10 m.

zwijanie ręczne RONDALINO
zwijanie ręczne RONDALINO - jeden wspornik ściany bocznej

852000 E 
852001 E
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przykrycie żaluzjowe rollmatic
Listwy 13 x 60 mm, wodoszczelne z zaślepkami, z zakrzywioną, 
łatwą do obsługi powierzchnią wraz z materiałami do mocowania.  
Dowolne kształty, wymiary powyżej 7,5 x 15 m na zapytanie.

kolor biały za 1 m2
kolor niebieski za 1 m2
kolor szary za 1 m2
solar (przezroczysty + czarne dno) za 1 m2
transparenty za 1 m2
kolor mięty za 1 m2
kolor piasku za 1 m2
promień do 20 cm
promień ponad 20 cm
wycięcie na drabinę
schody (plus powierzchnia otaczającego prostokąta) 

800300 E 
800316  E 
800310  E 
800320 E 
800325 E 
800315  E 
800318  E 
800350 E 
800351  E 
800360 E 
800370 E

ROLLMATIC - dla przykryć do 4 x 8 m
ROLLMATIC - dla przykryć do 5 x 10 m
ROLLMATIC - dla przykryć do 6 x 14 m
ROLLMATIC - głębokość do 1,1 m, dla przykryć do 5 x 10 m
ROLLMATIC - głębokość do 1,1 m, dla przykryć do 6 x 12 m
zdalne sterowanie z nadajnikiem i odbiornikiem

rolka teleskopowa 2,5 - 4,5 m
rolka teleskopowa 4,3 - 5,7 m
rolka teleskopowa 5,3 - 6,9 m
podstawa rolki na kółkach – wysokość 50 cm
postawa rolki na kołnierzu – wysokość 50 cm
podstawa ścienna rolki
napęd do rolek teleskopowych

przykrycie w kolorze niebieskim, rolki o szerokości 4, 5, 6 m

8522001  E 
8522005 E 
8522008 E 
8522010  E 
8522009 E 
8560100 E

87197011   C 
87197012  C 
87197013  C 
87197021  C 
87197022 C 
87197061  C 
87197016  C

32-750461 C

rollmatic

system zwijania dla przykrycia solar

przykrycie typu solar

System zwijający do zainstalowania pod powierzchnią wody 
na głębokości do 0,5 m. Bęben zwijający, tuleja i konsola 
ścienna z niezbędnym materiałem do mocowania, silnik 
z transformatorem, sterowanie i przełącznik kluczowy.

Modele

Modele

Modele

Modele
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ANALYT 3
Moduł do pomiaru chloru całkowitego

* Bez przełącznika pokrywy, bez elektrozaworu. Dostępność na zapytanie

ANALYT 2
Moduł do pomiaru chloru całkowitego

4177800 E
4127110   E

4177600 E 
4127110   E

analyt 3

dozownik EASIFLO

analyt 2

ANALYT 3 - piąta wersja stacji do pomiaru/regulacji wartości pH i wolnego 
chloru oraz pomiaru potencjału redoks i temperatury wody. Wyposażona
w ekran dotykowy z intuicyjnym menu. Posiada dwa naczynia pomiarowe 
- na elektrody pH/redoks oraz chloru. Do pomiaru wolnego chloru 
służy nowa potencjostatyczna złota elektroda. Zgodnie z najnowszymi 
przepisami jako opcję można zastosować moduł do pomiaru całkowitego 
chloru i wówczas na wyświetlaczu podawana będzie wartość wolnego, 
związanego i całkowitego chloru. Do dozowania można użyć pomp
o sterowaniu stałym (włącz/wyłącz), bądź też pomp membranowych
o sterowaniu impulsowym. Stacja posiada dodatkowo system zarządzania 
basenem (pompy, atrakcje, ogrzewanie itd.). Istnieje możliwość zdalnego 
sterowania stacją przez każde urządzenie z przeglądarką internetową. 
Dostarczana ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i montażowymi.

System chlorowania HTH® Easiflo zapewnia krystalicznie czystą wodę 
oraz jest gwarancją bezproblemowej pracy. System umożliwia ciągłe 
dozowanie chloru oraz nieskomplikowaną konserwację. Dozowniki 
HTH® Easiflo są łatwe w montażu i obsłudze.

ANALYT 2 - stacja do pomiaru/regulacji wartości pH i wolnego chloru 
z pompami membranowymi korektora pH i chloru o wydajności 10 l/h 
przy 3 bar. Pompy są wyposażone w głowice i zawory z PVDF. Posiada 
duże możliwości regulacyjne, do wyboru regulacja proporcjonalna 
częstotliwości impulsów dozujących (pompy impulsowe) lub 
dwupołożeniowa On/Off. Ze względu na sterowanie impulsowe 
pompy, stacja umożliwia obsługę dużych jak i małych basenów 
(wanny SPA). Wyposażona w dwa naczynia pomiarowe na elektrodę 
pH i chloru. Całość zamontowana na płycie 43 x 47 cm. Dostarczana 
ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i montażowymi.

0.829
1.206
1.600

60
84
102

0.497
1.013
1.632

11.938
24.313
39.168

0.765
1.559
2.511

18.366
37.405
60.258

0.5
1.0
1.5

1.1170
1.625
2.029

120 
168
204

1.404
2.730
4.139

33.696
65.520
99.340

2.160
4.200
6.368

51.840
100.800
152.831

1.456
1.990
2.691

180
252
306

2.621
5.015
8.234

62.899
120.355
197.627

4.032
7.715
12.668

96.768
185.162
304.042

ciśnienie 
(bar)

roztwór czystego
chloru (%)

E20 E20 E20 E20 E20 E20E50 E50 E50 E50 E50 E50E100 E100 E100 E100 E100 E100

produkcja czystego 
chloru (kg/h)

zużycie czystego
chloru (68%) (kg/j)

szybkość przepływu
(l/h)

zużycie podchlorynu 
wapnia (68%) (kg/h)

produkcja czystego 
chloru (kg/j)

EASIFLO EASIFLO IP EASIFLO First EASIFLO 1* pompa JP5
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POOL RELAX CHLOR

POOL RELAX TLEN

4172200 F

4172300 F

pool relax tlen

części zapasowe akcesoria

pompka dozująca EMEC

pool relax chlor

Stacja do ciągłego pomiaru i regulacji wartości pH (korektor pH
w płynie) oraz dozowania aktywnego tlenu. Posiada menu 
w języku polskim. W zakres dostawy wchodzi regulator 
z 4-wierszowym wyświetlaczem, naczynie pomiarowe
z elektrodą pH, dwie pompy perystaltyczne (0,9 l/h i 6 l/h), 
filtr wstępny wody pomiarowej, dwie lance ssące z czujnikami 
poziomu, roztwory buforowe oraz wyposażenie montażowe. 
Całość zamontowana na płycie.

Jako część zapasowa do stacji Pool Relax i Analyt.

Pompka membranowa mocowana na ścianie o sterowaniu stałym, 
z ręczną regulacją częstotliwości dozowania i z podzielnikiem 
1/10. Bez lancy ssącej.

Stacja do ciągłego pomiaru i regulacji wartości pH (korektor 
pH  w płynie) oraz dozowania podchlorynu sodu. Posiada 
menu w języku polskim. W zakres dostawy wchodzi regulator 
z 4-wierszowym wyświetlaczem, naczynie pomiarowe
z elektrodą pH i redox, dwie pompy perystaltyczne (0,9 l/h), 
filtr wstępny wody pomiarowej, dwie lance ssące z czujnikami 
poziomu, roztwory buforowe oraz wyposażenie montażowe. 
Całość zamontowana na płycie.

pompka perystaltyczna

NIE WOLNO UŻYWAĆ DO HCL.

pompa perystaltyczna 3 l/h 3 bar

VCL- 1 l/h
VCL- 6 l/h
VCL - 10 l/h

elektroda Redox
elektroda pH
elektroda Cl do Analyta
lanca ssąca z czujnikiem poziomu

30-601042 A

VCL0501 E 
VCL0706 E 
VCL0310 E

185300 F 
185301  F 
125100  F 
4171211  F

Modele

Modele

Modele

Modele

Modele
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sterylizatory uv

Wydajność dla wody jest podana dla T10=95% i dawki 400 J/m2. 
Wszystkie urządzenia wykonane są w całości ze stali 
kwasoodpornej. Czujnik UV dostępny dla każdego typu. 
Model V20LA, V25 LA – dodatkowo wyposażony w licznik 
godzin pracy, system alarmowy. Korpus wykonany ze stali 
kwasoodpornej 304 l lub 316 l.

typ kod
ze stalikwasoodpornej 304 l

kod
ze stalikwasoodpornej 316 l

V9 0,50 m3/h
V12 1,00 m3/h
V25 2,00 m3/h
V25LA 2,00 m3/h
V20 2,00 m3/h
V20LA 2,00 m3/h
V40 3,60 m3/h
V80 5,90 m3/h
V120 11,00 m3/h
AM1 18,70 m3/h
AM2 34,00 m3/h
AM3 58,00 m3/h
AM4 75,00 m3/h
AM5 108,00 m3/h
AM6 151,00 m3/h
AM8 215,00 m3/h
AM10 322,00 m3/h
AM12 395,00 m3/h
AM15 550,00 m3/h
czujnik UVC-02 do każdego modelu
czujnik UVC-02/w.cyf/analog. do każdego modelu

V09304 F
V12304 F
V25304 F
V25LA304 F
V20304
V20LA304 F
V40304 F
V80304 F
V120304 F
niedostępny
niedostępny
niedostępny
niedostępny
niedostępny
niedostępny
niedostępny
niedostępny
niedostępny
niedostępny
VAM02 E
VAM02CA A

niedostępny
niedostępny
niedostępny
niedostępny
V20316 F
V20LA316 F
V40316 F
V80316 F
V120316 F
AM316 F
AM2316 F
AM3316 F
AM4316 F
AM5316 F
AM6316 F
AM8316 F
AM10316 F
AM12316 F
AM15316 F
VAM02 E
VAM02CA E

IntelliChlor IC15 do basenów do 55 m3/produkcja chloru 270 gr/dobę
IntelliChlor IC20 do basenów do 75 m3/produkcja chloru 320 gr/dobę
IntelliChlor IC40 do basenów do 150 m3/produkcja chloru 640 gr/dobę

chlorator

IC15 B 
IC20 B 
IC40 B

30-001392 F

chlorator przepływowy

elektrolizer

Chlorator dozownik przepływowy przeznaczony dla basenów 
o objętości 10-40 m3. W komplecie pełen zestaw montażowy.

Generator chloru wytwarzanego z soli rozpuszczonej w basenie 
na drodze elektrolizy przeznaczony dla basenów o objętości do 
150 m3. Wyposażony w elektrody z tytanu o 2-letniej gwarancji 
z automatycznym ich czyszczeniem poprzez zmianę polaryzacji.

Modele

Modele
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seria natura  - model kiruna

prosty

K
A
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IE

N
IE
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R
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G
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E

Baltic 
Light Grey

kolor kod koloru materiał obróbka
powierzchniowa

obróbka
wulkanizacyjna

obróbka
tylnej strony

20 granit szczotkowanie 
płytkie i głębokie polerowanie przetarcie

19 granit opalenie i 
szczotkowanie 

opalenie i 
szczotkowanie przetarcie

Diamond 
Grey

16 granit opalenie i 
szczotkowanie 

opalenie i 
szczotkowanie przetarcie

Mountain 
Grey

17 bazalt opalenie i 
szczotkowanie 

opalenie i 
szczotkowanie przetarcie

Mountain 
Black

18 granit szczotkowanie 
płytkie i głębokie polerowanie przetarcieSoft Sand

23 trawertyn szlifowanie 
 

szlifowanie przetarcie
Kashmir
Cream

24 trawertyn szlifowanie szlifowanie przetarcie
Golden
Brown

25 trawertyn szlifowanie szlifowanie przetarcie
Shadow
Grey

kod wymiary

1020600  600x300x30 mm

łukowy 1020100
1020125
1020150
1020175
1020210
1020250
1020300
1020350

1,00 m
1,25 m
1,50 m
1,75 m
2,10 m
2,50 m
3,00 m
3,50 m

narożnik - 
promień frontu

1020112  135 mm

narożnik 
przód i tył

1020113  90°

narożnik 
zaokrąglowny
- przód

1020114 300mm

narożnik 
zewnętrzny

1020122  90°

narożnik 
schody 
rzymskie

1020123
1020124

1,50m - R
1,50m - L

Pasujące płyty

20 
19 
16 
17 
18 
23 
24 
25

Baltic Light Grey 
Diamond Grey 
Mountain Grey 
Mountain Black 
Soft Sand 
Kashmir Cream 
Golden Brown 
Shadow Grey

600x600x30 mm 
600x300x30 mm

kolor kod koloru

1021600
1021300
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obróbka
tylnej strony

przetarcie

zmatowienie

przetarcie

przetarcie

przetarcie

szlifowanie 

szlifowanie 

seria natura  - model modena

prosty

Baltic 
Light Grey

kolor kod koloru materiał obróbka
powierzchniowa

obróbka
wulkanizacyjna

20 granit szczotkowanie 
płytkie i głębokie polerowanie

19 granit
opalenie 
strumieniowe i
szczotkowanie 

zmatowienieDiamond 
Grey

16 granit
opalenie 
strumieniowe i
szczotkowanie 

polerowanieMountain 
Grey

18 granit cięcie 
i szczotkowanie polerowanieSoft Sand

23 trawertyn szlifowanie 
 

szlifowanie 
Kashmir
Cream

24 trawertyn szlifowanie szlifowanie Golden
Brown

25 trawertyn szlifowanie szlifowanie Shadow
Grey

kod wymiary

1810290  1000x290x30 mm

narożnik 1813290 90° przód i tył

Pasujące płyty

20 
19 
16 
18 
23 
24 
25

Baltic Light Grey 
Diamond Grey 
Mountain Grey  
Soft Sand 
Kashmir Cream 
Golden Brown 
Shadow Grey

600x600x30 mm 
600x300x30 mm

kolor kod koloru

1021600
1021300
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obróbka
tylnej strony

przetarcie

zmatowienie

przetarcie

przetarcie

przetarcie

szlifowanie 

szlifowanie 

seria natura  - model napoli

Baltic 
Light Grey

kolor kod koloru materiał obróbka
powierzchniowa

obróbka
wulkanizacyjna

20 granit szczotkowanie 
płytkie i głębokie polerowanie

19 granit opalenie i 
szczotkowanie 

opalenie i 
szczotkowanie 

Diamond 
Grey

16 granit opalenie i 
szczotkowanie 

opalenie i 
szczotkowanie 

Mountain 
Grey

18 granit szczotkowanie 
płytkie i głębokie polerowanieSoft Sand

23 trawertyn szlifowanie 
 

szlifowanie 
Kashmir
Cream

24 trawertyn szlifowanie szlifowanie Golden
Brown

25 trawertyn szlifowanie szlifowanie Shadow
Grey

Pasujące płyty

20 
19 
16 
18 
23 
24 
25

Baltic Light Grey 
Diamond Grey 
Mountain Grey  
Soft Sand 
Kashmir Cream 
Golden Brown 
Shadow Grey

600x600x30 mm 
600x300x30 mm

kolor kod koloru

1021600
1021300

prosty

kod wymiary

1027600  600x330x30 (60) mm

łukowy 1027100
1027125
1027150
1027175
1027210
1027250
1027300
1027350

1,00 m
1,25 m
1,50 m
1,75 m
2,10 m
2,50 m
3,00 m
3,50 m

narożnik - 
promień frontu

1027112  135 mm

narożnik 
przód i tył

1027113  90°

narożnik 
zaokrąglowny
- przód

1027114 300mm

narożnik 
zewnętrzny

1027122  90°

narożnik 
schody 
rzymskie

1027123
1027124

1,50m - R
1,50m - L
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seria natura  - model sydney

prosty

kod wymiary

1028600  600x600x30  (60) mm

narożnik 90° 1028116 600x600x30 mm

Pasujące płyty

20 
19 
16 
17 
18 
23 
24 
25

Baltic Light Grey 
Diamond Grey 
Mountain Grey 
Mountain Black 
Soft Sand 
Kashmir Cream 
Golden Brown 
Shadow Grey

600x600x30 mm 
600x300x30 mm

kolor kod koloru

1021600
1021300

obróbka
tylnej strony

polerowanie

zmatowienie

zmatowienie

polerowanie

Baltic 
Light Grey

kolor kod koloru materiał obróbka
powierzchniowa

obróbka
wulkanizacyjna

20 granit szczotkowanie 
płytkie i głębokie polerowanie

19 granit
opalenie 
strumieniowe i
szczotkowanie 

zmatowienieDiamond 
Grey

16 granit
opalenie 
strumieniowe i
szczotkowanie 

zmatowienieMountain 
Grey

18 granit szczotkowanie 
płytkie i głębokie polerowanieSoft Sand
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seria ceramica  - model maranello

Pasujące płyty

30 
31 
32

Ivory White 
Dusty Grey 
Dusty Black

600x600x30 mm 

kolor kod koloru

1044600

prosty

kod wymiary

1040600  600x330x20 mm

łukowy 1040100
1040125
1040150
1040175
1040210
1040250
1040300
1040350

1,00 m
1,25 m
1,50 m
1,75 m
2,10 m
2,50 m
3,00 m
3,50 m

narożnik - 
promień frontu

1040112
1040114

 150 mm
270 mm

narożnik 
przód i tył

1040113  90°

narożnik 
zewnętrzny 1040122  90°

narożnik 
schody 
rzymskie

1040123
1040124

1,50m - R
1,50m - L

obróbka
tylnej strony

polerowanie

polerowanie

polerowanie

Ivory White

kolor kod koloru materiał obróbka
powierzchniowa

obróbka
wulkanizacyjna

30 ceramiczna 
porcelana

antypoślizgowa 
(R11) polerowanie

31 ceramiczna 
porcelana

antypoślizgowa 
(R11)

polerowanieDusty Grey

32 ceramiczna 
porcelana

antypoślizgowa 
(R11)

polerowanieDusty Black
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seria ceramica  - model firenze

prosty

kod wymiary

1042600  600x600x20 (50)  mm

narożnik 1042116 600x600x20 mm

Pasujące płyty

30 
31 
32

Ivory White 
Dusty Grey 
Dusty Black

600x600x30 mm

kolor kod koloru

1044600

obróbka
tylnej strony

rektyfikowanie

rektyfikowanie

rektyfikowanie

Ivory White

kolor kod koloru materiał obróbka
powierzchniowa

obróbka
wulkanizacyjna

30 ceramiczna 
porcelana

antypoślizgowa 
(R11)

31 ceramiczna 
porcelana

antypoślizgowa 
(R11)Dusty Grey

32 ceramiczna 
porcelana

antypoślizgowa 
(R11)Dusty Black

antypoślizgowa 
(R11)

antypoślizgowa 
(R11)

antypoślizgowa 
(R11)
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seria rustica  - model athen

prosty

kod wymiary

1014500  600x330x20 mm

łukowy 1014100
1014150
1014175
1014210
1014250
1014300

1,00 m
1,50 m
1,75 m
2,10 m
2,50 m
3,00 m

narożnik 
wewntrzny

1014513  90°

narożnik 
zewnętrzny 1014522  90°

obróbka
tylnej strony

fazowanie

fazowanie

fazowanie

Off-White

kolor kod koloru materiał obróbka
powierzchniowa

01 beton rustykalna

05 beton rustykalnaA. Black

07 beton rustykalnaGrey
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seria rustica  - model nevada

prosty

kod wymiary

1019500  600x315x35 mm

łukowy 1019100
1019120
1019150
1019175
1019210
1019250
1019300

1,00 m
1,20 m
1,50 m
1,75 m
2,10 m
2,50 m
3,00 m

narożnik 
wewnętrzny - 
promień frontu

1019513 50 mm

narożnik 
zewnętrzny - 
promień frontu

1019522 50 mm

obróbka
tylnej strony

fazowanie

fazowanie

fazowanie

Off-White

kolor kod koloru materiał obróbka
powierzchniowa

01 beton rustykalna

05 beton rustykalnaA. Black

07 beton rustykalnaGrey
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seria olympia  - model sparta

Pasujące płyty

21 
22

Indian White 
Indian Beige

500x500x35 mm 

kolor kod koloru

1024500

prosty

kod wymiary

1023500 500x320x35 mm

łukowy 1023060
1023100
1023125
1023150
1023175
1023200
1023250
1023300
1023350
1023400

0,60 m
1,00 m
1,25 m
1,50 m
1,75 m
2,00 m
2,50 m
3,00 m
3,50 m
4,00 m

narożnik - 
zaokrąglony

1023151
1023301

 1,50 m
3,00 m

narożnik 
- promień frontu

1023112 135mm

narożnik 
zewnętrzny - 
front

1023122  90°

narożnik 
schody 
rzymskie

1023123
1023124

1,50m - R
1,50m - L

tylna strona

pod kątem

pod kątem

Indian White

kolor kod koloru materiał powierzchnia

21 beton gładka

22 beton gładkaIndian Beige

narożnik 
- przód i tył

1023113  90°



80

ctm.net.pl

seria olympia  - model roma

Pasujące płyty

21 
22

Indian White 
Indian Beige

300x400x35 mm 
400x400x35 mm
500x400x35 mm
600x400x35 mm

kolor kod koloru

1026300
1026400
1026500
1026600

prosty

kod wymiary

1025500 500x320x35 mm

łukowy 1025050
1025060
1025100
1025125
1025150
1025180
1025200
1025230
1025250
1025275
1025350

0,50 m
0,60 m
1,00 m
1,25 m
1,50 m
1,80 m
2,00 m
2,30 m
2,50 m
2,75 m
3,50 m

narożnik - 
zaokrąglony

1025151
1025301

 1,50 m
3,00 m

narożnik 
- promień frontu

1025112 135mm

narożnik 
zewnętrzny - 
front

1025122  90°

narożnik 
schody 
rzymskie

1025123
1025124

1,50m - R
1,50m - L

tylna strona

pod kątem

pod kątem

Indian White

kolor kod koloru materiał powierzchnia

21 beton gładka ze strukturą

22 beton gładka ze strukturąIndian Beige

narożnik 
- przód i tył

1025113  90°
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balia

wiadra do sauny

Balia do schładzania po saunie. Balia wykonana z drewna 
afrykańskiego Kambala, lakierowana wewnątrz i na zewnątrz. 
Obręcze ze stali nierdzewnej, rurka przelewowa chromowana.
Wymiar zewnętrzny balii:
- długość 100 cm
- szerokość 72 cm
- wysokość 100 cm

Wiadro prysznicowe wykonane z drewna afrykańskiego Kambala. 
W zestawie: wiadro, lina, stelaż ze stali nierdzewnej, automat do 
napełniania z podłączeniem 3/8” lub 1/2”, (bez śrub mocujących 
do ściany, węża elastycznego). Wiadro prysznicowe nr kat. 
5220516 z drewna Kambala, lakierowane.
Wiadro do sauny biała sosna z wkładką plastikową, 
wym. dn 25 x 20 cm x h 30 cm, poj. 5 l, nr kat. 70101ES.
Wiadro do sauny Kambala, wym. dn 25 x 20 cm x h 30 cm, 
poj. 5 l, nr kat. 5010516.

balia Kambala

wiadro prysznicowe
wiadro do sauny Biała sosna
wiadro do sauny Kambala
chochla

K5000316 D

5220516 D 
70101ES D 
5010516 D 
4300216 D

A
KC

ES
O

R
IA

D
O

 S
A

U
N

Y

Modele

Modele



CTM
wszystko do basenów

Ekskluzywność, ponadczaso-
wość i wykwintny design 

oferta

mozaika
basenowa
2022/2023

 

To cechy wspólne wszystkich 
kolekcji Ezarri. To one nadają Twoim 
projektom niezwykłego charakteru.



serie
aquarelle
gemma
zen
iris
cocktail
vulcano
topping
metal
space
fosfo
lisa
niebla
melanż
50mm
antypoślizgowa
narożniki
dekoracje
dekoracje nadruk cyfrowy

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

96

97

99

100

100

102

104

107

CTM
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mozaika

85

Natura i woda tworząca efekt akwareli.

Miękkie, antypoślizgowe tekstury i sugestywne 
kształty łączą się w harmonijną mieszankę 
matowych odcieni chromatycznych.

model
FLUID

BLOTS

PIGMENT

SPONGE

WASHES WET-IN-WET

STRIPES STROKES

RIMS SHADES

EFFECT LAYERS
model

model

model

model model

model model

model model

model model

SE
R

IA
 Z

EN
SE

R
IA

 A
Q

U
A

R
EL

LEAQUARELLE
seria
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model
CELESTITE

SE
R

IA
 G

EM
M

A

BERILLO

GIBEON

CUPRITE

HEMATITE

GARNET
model

model

model

model

model

LACE
model

LAPIS

QUARTZ

MAGNET

ZIRCON

PERIDOT
model

model

model

model

model

SE
R

IA
 G

EM
M

A GEMMA
seria

W tej kolekcji mozaika Ezarri lśni własnym 
światłem. 

Gemma obejmuje wszystkie rodzaje kamieni 
szlachetnych, którymi można pokryć baseny, 
wnętrza oraz strefy wellness i Spa.
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Czasami prostota jest wyrazem złożonej  
elegancji…

Carrara, z kolekcji Zen, to mozaika matowa,  
antypoślizgowa. Zaprojektowana specjalnie
do okładzin wnętrz, basenów, Spa, saun
i pomieszczeń odnowy biologicznej. 

model
CARRARA

ASH

FIOR DI BOSCO

BLACK MARBLE

MAKAUBA

RIVERSTONE

OAK PALE CHERRY

RUSTIC PALISANDRO

BALI STONE

SANDSTONE TRAVERTINO

DOLERITE BLUESTONE

TIGRATO PHYLLITE

CREAMSTONE SARSEN
model

model

model

model

model

model model

model model

model

model model

model model

model model

model model

SE
R

IA
 Z

EN
SE

R
IA

 Z
ENZEN

seria
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model
DIAMOND

MARFIL

AMBAR

OASIS

CORAL

CUARZO

NACAR

STONE

COBRE MOON

EBANO SAHARA

GREEN PEARL JADE

OCEAN ZAFIRO

SKY AZUR

ARENA PERLA
model

model

model

model

model

model

model

model model

model model

model model

model model

model model

model model

SE
R

IA
 IR

IS IRIS
seria

Uczta dla zmysłów…

Diamond, z kolekcji Iris, to opalizująca mozaika 
sprzyjająca relaksowi. Zaprojektowana specjalnie 
do okładzin wnętrz, basenów, Spa, saun
i pomieszczeń odnowy biologicznej.
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Czasami prostota jest wyrazem złożonej  
elegancji…

San Francisco, z kolekcji Cocktail, to mieszanka 
błyszczących mozaik zaprojektowanych
do okładzin wnętrz, basenów, Spa, saun
i pomieszczeń odnowy biologicznej.

model
SAN FRANCISCO

GIN FIZZ

ECLIPSE

KIR ROYAL

DAIKIRI

TOMAHAWK

LONG ISLAND MANHATTAN

BLUE MOON BLUE LAGOON

CAIPIRINHA GRASSHOPPER

ALEXANDER BELLINI

COSMOPOLITANBLOODY MARY

MOJITO MARGARITA
model

model

model

model

model

model model

model model

model model

model model

modelmodel

model model

SE
R

IA
 C

O
C

K
TA

ILCOCKTAIL
seria
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Wybór, który promieniuje energią…

Kolekcja Vulcano firmy Ezarri oferuje mozaiki 
szklane z efektem opalizującym i falistą fakturą.

model
TEIDE

COLIMA

MASAYA

FUJI

KILAUEA

ETNA

SANTORINI

IRAZU

MAUNA LOA

SAJAMA

VESUBIO

STROMBOLI

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

SE
R

IA
 V

U
LC

A
N

O VULCANO
seria



mozaika

91

W 100% oryginalne i zachwycające…

Silver Bits, z kolekcji Topping, to specjalnie  
zaprojektowana mieszanka drukowanych 
cyfrowo mozaik przeznaczonych do okładzin 
wnętrz, Spa, saun i pomieszczeń odnowy 
biologicznej.

model
SILVER BITS

KIWI

PECANS

BLUEBERRIES

VIOLET ALMONDS

MOCHI

DROPS
model

model

model

model model

model

model

SE
R

IA
 T

O
P

P
IN

GTOPPING
seria
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model
LAVA

Uczta dla oczu…

Lava, z kolekcji Metal, to mozaika z efektem 
metalicznym zaprojektowana specjalnie
do okładzin wnętrz, basenów, Spa, saun
i pomieszczeń odnowy biologicznej.

OXIDO

RUBI

NICKEL

AURUM

ESMERALDA

VANADIUM

OPALO

AZURITA

INOX

model

model

model

model

model

model

model

model

model

SE
R

IA
 M

ET
A

L METAL
seria
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Wybór, który promieniuje energią…

Taurus, z kolekcji Space, to satynowa mozaika
z lekkim połyskiem specjalnie zaprojektowana 
do okładzin wnętrz, basenów, Spa, saun  
i pomieszczeń odnowy biologicznej.

model
TAURUS

SAGITTARIUS

SCORPIO

CAPRICORN

AQUARIUS

LEO
model

model

model

model

model

SE
R

IA
 S

PA
C

ESPACE
seria
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Zaskocz się świecącymi w ciemności mozaikami...

Fosfo Blue IRIS, z kolekcji Space, to satynowa
mozaika z lekkim połyskiem specjalnie 
zaprojektowana do okładzin wnętrz, basenów,
Spa ,saun i pomieszczeń odnowy biologicznej.

model
FOSFO BLUE IRIS

FOSFO

DRACO

AQUILA

FOSFO
GREY IRIS

SERPENS

DELPHINUS FOSFO
BEIGE IRIS

LEPUS

ARGO

model

model

model

model

model

model model

model

model

SE
R

IA
 F

O
SF

O FOSFO
seria
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model
2530-D

2544-A

2546-A

2533-A

2553-B

2537-E

2559-B

2542-B

2545-A

2554-C

2532-B

2558-B

2531-B

2541-A

2536-C

2552-A

2538-D

2534-A

2535-A

2557-D

2551-A

2539-B

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

SE
R

IA
 L

IS
A LISA

seria

Jednolite i efektowne kolory…

2530-D, z kolekcji Lisa są jednolitą mozaiką 
specjalnie zaprojektowaną do okładzin wnętrz, 
basenów, Spa, saun i pomieszczeń odnowy 
biologicznej.
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2556-C

2548-C

2543-D

2549-A

2555-C

2547-A

model

model

model

model

model

model

Efektowne kolory…

2560-A, z kolekcji Niebla, to mozaika w zamglonych 
kolorach, specjalnie zaprojektowana do okładzin 
wnętrz, basenów, Spa, saun i pomieszczeń odnowy 
biologicznej.

model
2560-A

2522-B

2597-B

2564-B

2506-C

2526-B

2596-B

2504-A

2511-A

2509-C

2513-A

2525-B

2501-B

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

SE
R

IA
 N

IE
B

LANIEBLA
seria
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2524-B

2562-B

2516-B

2510-A

2585-B

2523-B

2512-C

2508-A

2502-A

2507-A 2529-B

2521-B

2586-B

2503-D

2505-A
model

model

model

model

model

model

model

model model

model

model

model
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Najbardziej wykwintne kombinacje…

25012-C, z kolekcji Melanż, to mieszanki kolorów  
z kolekcji Niebla i Lisa, specjalnie zaprojektowane
do okładzin wnętrz, basenów, Spa, saun
i pomieszczeń odnowy biologicznej.

model
25012-C

2576-B

2518-B

25003-B

25002-C

25010-D

25009-D

25007-C

25001-C

25008-D

25011-D

2577-C

2578-B

2514-B

25004-B

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

SE
R

IA
 M

EL
A

N
ŻMELANŻ

seria
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Jeszcze większe, ale tak samo piękne
i wytrzymałe.

Seria 50 to nowa linia produktów Ezarri. Mozaika 
ma format 50 mm, co czyni ją 4 razy większą niż 
standardowe mozaiki.

model
CARRARA 50

ASH 50

TIGRATO 50

BLUESTONE 50

COBRE SAFE

CREAMSTONE 50

PHYLLITE 50

SANDSTONE 50

PERLA SAFE

BALI STONE 50

AZUR SAFE

SARSEN 50

DOLERITE 50

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model
ARENA SAFE

SE
R

IA
 5

0
 M

M
SE

R
IA

 A
N

TY
P

O
ŚL

IZ
G

O
W

A

Bezpieczeństwo czy piękno? 
Nie musisz wybierać…

To wyjątkowo bezpieczna, antypoślizgowa 
mozaika, zaprojektowana po to, aby po niej chodzić. 
Antypoślizgowa mozaika do basenów, łazienek, 
wbudowanych pryszniców, Spa i pomieszczeń 
odnowy biologicznej.

50 MM

ANTYPOŚLIZGOWA

seria

seria
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2596-B SAFE

2523-B SAFE

CUARZO SAFE

OCEAN SAFE

2529-B SAFE

2545-A SAFE

JADE SAFE

ZAFIRO SAFE

model

model

model

model

model

model

model

model

2507-A SAFE

2585-B SAFE

2502-A SAFE

2509-C SAFE

2518-B SAFE

2505-A SAFE

5096-B SAFE

2522-B SAFE

2516-B SAFE

2504-A SAFE

2562-B SAFE

2514-B SAFE

2508-A SAFE

5045-A SAFE

2503-D SAFE

2511-A SAFE

2576-B SAFE

2521-B SAFE

5060-A SAFE

2560-A SAFE

2586-B SAFE

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

model

5016-B SAFE

CREAMSTONE CARRARA ASH

model

model model model
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SANDSTONE

PALE CHERRY TRAVERTINO OAK

model

model model model

CARRARA 
SAFE

ASH SAFE

SARSEN SAFE

SANDSTONE 
SAFE

CARRARA 
SAFE

CREAMSTONE 
SAFE

SARSEN SAFE

BALI STONE 
SAFE

SANDSTONE 
SAFE

BALI STONE 
SAFE

ASH SAFE

CREAMSTONE 
SAFE

narożnik zewnętrzny

narożnik wewnętrzny

narożnik zewnętrzny

narożnik wewnętrzny

narożnik wewnętrzny

narożnik zewnętrzny

narożnik wewnętrzny

narożnik zewnętrzny

narożnik zewnętrzny

narożnik wewnętrzny

narożnik zewnętrzny

narożnik wewnętrzny

zewnętrzne & wewnętrzne
NAROŻNIKI

BLUESTONE 
SAFE

DOLERITE 
SAFE

BLUESTONE 
SAFE

TIGRATO SAFE

DOLERITE 
SAFE

TIGRATO SAFE

narożnik zewnętrzny

narożnik wewnętrzny

narożnik wewnętrzny

narożnik zewnętrzny

narożnik zewnętrzny

narożnik wewnętrzny

TIGRATO

PHYLLITE BLUESTONE

model

model model

SARSEN FIOR DI BOSCO
model model
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PHYLLITE 
SAFE

60-A SAFE

45-A SAFE

16-B SAFE

PHYLLITE 
SAFE

60-A SAFE

FOSFO SAFE

05-A SAFE

03-D SAFE

45-A SAFE

16-B SAFE

FOSFO SAFE

05-A SAFE

03-D SAFE

narożnik zewnętrzny

narożnik zewnętrzny

narożnik wewnętrzny

narożnik wewnętrzny

narożnik wewnętrzny

narożnik wewnętrzny

narożnik zewnętrzny

narożnik zewnętrzny

narożnik zewnętrzny

narożnik zewnętrzny

narożnik zewnętrzny

narożnik wewnętrzny

narożnik wewnętrzny

narożnik wewnętrzny
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DEKORACJE

D-17

model

D-27

model

D-15

model

D-2

model

D-26

model

D-18

model

D-42

model

D-11

model

D-63

model

D-13

model
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D-27

D-2

D-18

D-11

D-13

D-56

model

D-14

model

D-6

model

D-41

model

D-10

model

D-16

model

D-19

model

D-28

model

D-12

model

D-35

model
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D-9

model model

DEKORACJA 4 
2545-A/2543-D

model model

DEKORACJA 6 
2545-A/2543-D

model

DEKORACJA 10 
2545-A/2543-D

DEKORACJA 1
2545-A/2543-D

DEKORACJA 5
2545-A/2543-D

model

DEKORACJA 18 
2545-A/2543-D

model
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DEKORACJA 10 
2545-A/2543-D

DEKORACJA 1
2545-A/2543-D

DEKORACJA 5
2545-A/2543-D

DEKORACJE
NADRUK CYFROWY

AQUARIUM

model

SEA LIFE

model

YELLOW
SUBMARINE

PIRATE MAP

model model

BUTTERFLIES

model

SEAL

model

TURTLE

model

OCTOPUS

model

MERMAID

model

DOLPHIN
FAMILY

model
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PLAYING
DOLPHINS

model

HAPPY
DOLPHINS

model

DOLPHIN

model

ROMAN
RUINS

model

SHARK

model

TREASURE
SHIP

model

SEAHORSE

model

KOI FISH

model

SUN

model

COMPASS

model

ANCHOR

model

BEACH

model
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HAPPY
DOLPHINS

ROMAN
RUINS

TREASURE
SHIP

KOI FISH

COMPASS

BEACH

SEA VIEW

model

JELLYFISH

model

ORCA

model

WHALE

model

FISH 
DECORATIONS
1

model

FISH 
DECORATIONS
2

model

KOI FISH
DECORATIONS

model

PIRATE
DECORATIONS

model

BEACH
DECORATIONS

model

SEA LIFE
DECORATIONS

model

DOLPHIN
DECORATIONS

model



CTM
wszystko do basenów

Oferta fontanny

Uzyskaj imponujący efekt, dzięki
produktom, które znajdziesz w naszej 
ofercie. Łączymy wodę, światło, 
dźwięk i technologię, aby zapewnić 
widzowi pokaz wodny, który  
nie pozostawi go obojętnym.

oferta

fontanny
2022/2023



produkty
kometa
dzwonek
kielich
kaskada kd
kaskada kp
grzybek
spirala
spray
piana
kubek
bukiet
lilia
pocisk
kolumna
mgła
wir
wiatrak
efekt
słup
płaszcz pw
płaszcz ps
płaszcz pp
wachlarz
dmuchawiec
szampan
kwiat
aerator
strzała
korona
rakieta

wodospad
tryskająca linia
tryskające koło
kurtyna wodna
rainbow jet
dancing switch
waterboy
waterboy plus
przepust kabli
przepust kabli z puszką
puszka kabli
złącze typ ze
złącze typ pd
przejścia szczelne
przelew
skimmer lux
skimmer
skimmer max
spust denny
spust boczny
zasys A
zasys B
foco PAR
foco Dichronic
seria LAKE LED
oprawa LED SEA
kontroler RGB/DMX
wzmacniacz DMX
zasilacz DMX

112
112
113
113
114
114
115
115
116
116
117
117
118
118
119
119
120
120
121
121
122
122
123
123
124
124
125
125
126
126

127
128
129
130
131
131
132
133
134
134
135
135
136
136
138
139
139
139
140
140
141
141
142
143
144
145
146
146
147

CTM
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1”
8
118
± 15º

180

produkt

materiał
średnica dyszy GW/GZ
średnica wylotu B (mm)
wysokość dyszy A (mm)
możliwość odchyłu 
wypływu
waga (g)
parametry wypływu

0,5m
1,0m
1,5m
2,0m
2,5m
3,0m
3,5m
4,0m
5,0m
6,0m
7,0m
8,0m
9,0m
10,0m
11,0m
12,0m

produkt

materiał
średnica dyszy GW
średnica wylotu B (mm)
wysokość dyszy A (mm)
waga (g)
parametry wypływu

0,4m
0,6m
0,8m
1,0m
1,2m

M10
4,5
62
± 15º

40

Stal 
nierdzewna 

1”
60
150
435

Stal nierdzewna

1/2”
5,5
77
± 15º

90

3/4”
7
97
± 15º

145

1 1/2”
70
152
605

1 1/2”
12
215
± 15º

535

2”
13
230
± 15º

770

2 1/2”
20
360
± 15º

2180

2”
84
160
955

3”
28
407
± 15º

2930

1,4
1,7
3,3
5,1
6,7
8,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

40
42
45
-
-

-
5,0
8,8
12,1
15,4
18,8
22,1
25,0
-
-
-
-
-
-
-
-

-
16,7
20,9
25,1
29,3
33,4
37,6
41,7
50,0
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
33,3
38,9
44,4
55,5
66,7
-
-
-
-
-
-

46
50
54
60
-

-
-
-
-
-
50,0
56,3
62,5
75,1
87,6
100,0
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
83,0
88,0
93,1
103,1
113,2
123,3
133,4
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
100,0
113,1
126,3
139,5
153,6
166,7
-
-
-

48
54
60
63
66

-
-
-
-
-
-
-
-
133,4
142,9
152,4
161,9
171,5
181,0
190,5
200,0

0,6
1,2
2,0
2,7
3,3
4,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1,6
1,8
1,9
-
-

-
1,3
2,1
2,7
3,4
4,1
4,8
5,4
-
-
-
-
-
-
-
-

-
1,4
2,3
3,3
4,3
5,2
6,2
7,1
9,0
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
3,5
4,9
6,3
8
9,2
-
-
-
-
-
-

0,7
0,8
0,8
0,9
-

-
-
-
-
-
3,5
4,7
5,8
7,0
8,2
9,3
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
3,6
4,7
5,8
6,8
7,9
8,9
10,0
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
4,8
6,1
7,3
8,5
9,8
11,0
-
-
-

0,8
0,9
0,9
1,0
1,0

-
-
-
-
-
-
-
-
6,3
7,7
9,0
10,4
11,7
13,1
14,4
15,7

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

YSN1001 A

YSN2003 A

YSN1002 A YSN1003 A YSN1004 A

YSN2004 A

YSN1005 A YSN1006 A YSN1007 A

YSN2005 A

YSN1008 A

Dysza KOMETA mimo swoich małych wymiarów, pozwala 
osiągnąć wysokość 12 m słupa wody. Zintegrowany z dyszą 
przegub pozwala na paraboliczny lub pionowy strumień wody, 
oferując przez to szeroką gamę obrazów wodnych.

Dysza tworzy transparentną półkulistą taflę wody. Działając 
przy tym bezszelestnie i bezrospryskowo. Idealnie nadaje 
się do użytku wewnętrznego oraz innych niewietrznych 
miejsc. Umieszczona w  grupie na różnych wysokościach oraz  
oświetlona przez wewnętrzne światła, daje wspaniały
i niepowtarzalny efekt.

KOMETA

DZWONEK

O
B

R
A

ZY
 W

O
D

N
E

Stal 
nierdzewna 

Stal 
nierdzewna 

Stal 
nierdzewna 

Stal 
nierdzewna 

Stal 
nierdzewna 

Stal 
nierdzewna 

Stal 
nierdzewna 

Stal nierdzewna Stal nierdzewna
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produkt

materiał
średnica dyszy GW
średnica wylotu B (mm)
wysokość dyszy A (mm)
waga (g)
parametry wypływu

zasięg wypływu
0,6m
0,8m
1,0m
1,2m
1,4m
1,6m

stal nierdzewna
1" 
40
150
365

stal nierdzewna
1 1/2"
48
150
520

stal nierdzewna
2"
61
152
840

43
50
-
-
-
-

60
75
90
-
-
-

75
85
95
104
114
120

1,1
1,3
-
-
-
-

0,6
0,8
1,0
-
-
-

0,9
1,2
1,4
1,5
1,6
1,7

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

msw
m

msw
m

msw
m

YSN2009 A YSN2010 A YSN2011 A

Dysza ta tworzy jeden z najbardziej popularnych obrazów  
wodnych – taflę wody w kształcie kielicha. Sprawdza się też jako 
aerator w stawach i oczkach wodnych. Obraz wody (grubość
i wielkość warstwy wody)  jest łatwy do regulacji bezpośrednio 
na dyszy. Montaż dyszy jest niezależny od  lustra wody.

KIELICH

produkt

materiał
średnica dyszy GW
średnica wylotu B (mm)
wysokość dyszy A (mm)
waga (g)
parametry wypływu

0,5m
1,0m
2,0m
4,0m
6,0m
8,0m

stal nierdzewna
1/2" 
30
125
147

stal nierdzewna
1 1/2" 
75
187
880

stal nierdzewna
3/4"
47
138
247

stal nierdzewna
2"
120
330
1260

stal nierdzewna
1"
66
120
400

34
46
66
-
-
-

99
122
160
224
292
-

60
76
103
150
-
-

-
194
320
420
489
570

85
100
131
174
-
-

4,0
18,0
28,0
-
-
-

5,0
12,0
19,0
26,0
33,0
-

8,0
17,0
25,0
34,0
-
-

-
7,6
9,0
19,9
30,0
40,0

7,0
17,0
21,0
24,0
-
-

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

YSN3007 A YSN3010 AYSN3008 A YSN3011 AYSN3009 A

Dysza daje jeden z najbardziej eleganckich obrazów. Poprzez 
mieszanie wewnątrz dyszy powietrza i wody uzyskuje się ładny 
i niezależny od wiatru słup spienionej wody. Montaż dyszy 
jest uzależniony od poziomu wody. Dysza musi być zawsze 
zainstalowana powyżej poziomu wody. 

KASKADA KD OBRAZY WODNE
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Przegub dyszy pozwala na pionowy lub paraboliczny wypływ 
wody. Przemyślana konstrukcja dyszy daje jej elegancki wygląd 
wraz  z odpornością na korozję i uszkodzenia. Szczególny 
efekt uzyskuje się przez montaż w grupie z odpowiednim 
oświetleniem LED.

Obraz wodny tej dyszy tworzy cienka warstwa wody 
w kształcie grzybka. Nadaje się szczególnie do zastosowań 
w fontannach osłoniętych od wiatru. Może być instalowana 
pojedynczo lub w grupach. Całość wykonana ze stali 
nierdzewnej z możliwością regulacji wypływu. Dysza odporna 
na uszkodzenia i korozję.

KASKADA KP

GRZYBEK

produkt

materiał
średnica dyszy GW
średnica wylotu B (mm)
wysokość dyszy z gw. C (mm)
waga (g)
parametry wypływu

1,0m
2,0m
4,0m
6,0m
8,0m
10,0m

stal nierdzewna
3/4"
30
81
245

stal nierdzewna
2"
65
185
1285

stal nierdzewna
1"
30
92
470

stal nierdzewna
3"
75
210
4155

stal nierdzewna
1 1/2"
46
137
875

33
55
67
-
-
-

200
243
287
310
354
418

100
122
144
167
-
-

350
530
610
690
770
834

133
183
235
285
333
-

4,0
12,0
20,0
-
-
-

7,0
14,0
20,0
27,0
34,0
40,0

5,5
10,3
15,0
20,0
-
-

8,00
15,00
23,00
31,00
38,00
45,00

6,0
12,8
19,6
27,0
33,0
-

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

YSN3002 A YSN3005 AYSN3003 A YSN3006 AYSN3004 A

produkt

materiał
średnica dyszy GW
średnica wylotu B (mm)
wysokość dyszy A (mm)
waga (g)
parametry wypływu

0,20m
0,25m
0,30m

stal nierdzewna
1/2" 
40
245
245

stal nierdzewna
3/4"
44
264
325

stal nierdzewna
1"
49
264
380

17
-
-

-
25
-

-
-
34

2,0
-
-

-
3,0
-

-
-
4,0

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

msw
m

msw
m

msw
m

YSN2013 A YSN2014 A YSN2015 A
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Dysza jest zależna od poziomu wody, przez co należy ją montować 
powyżej jej lustra. Jest ona zbudowana tak, aby nastąpiło 
całkowite rozpylenie wody, co w połączeniu z powietrzem 
daje właściwy efekt wypływu. Zbudowana całkowicie ze stali 
nierdzewnej. Odporna całkowicie na wpływ korozji.

Oryginalna oraz innowacyjna konstrukcja dyszy pozwala  
na uzyskanie kilkukrotnie grubszego strumienia przy tym 
samym przepływie wody. Strumień zmienia swój kształt  
w zależności od wysokości i jest niezależny od działania 
wiatru. Dysza odporna jest na uszkodzenia i korozję.

SPIRALA

SPRAY

produkt

materiał
średnica dyszy GZ
wysokość dyszy A (mm)
waga (g)

produkt

materiał
średnica dyszy GZ
średnica wylotu B (mm)
wysokość dyszy A (mm)
waga (g)

parametry wypływu 
0,3m
0,4m
0,5m
0,6m
0,8m

stal nierdzewna
1/2”
65
65

stal nierdzewna
1”
34
150
300

59
96
133
-
-

5,0
8,0
10,0
-
-

stal nierdzewna
3/4”
67
105

stal nierdzewna
1 1/2”
44
160
400

-
167
212
257
300

-
5,0
7,0
9,0
11,0

stal nierdzewna
1”
92
230

stal nierdzewna
2”
56
170
585

-
283
327
372
416

-
6,0
9,0
12,0
15,0

YSN7005 A

YSN4003 A

YSN7006 A

YSN4004 A

YSN7007 A

YSN4005 A

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

msw
m

msw
m

msw
m

GZ

B

GZ
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Dysza jest zależna od poziomu wody, należy ją montować 
powyżej jej lustra. Zmniejszając położenie względem 
istniejącego poziomu wody zwiększamy średnicę wypływu. 
Dysza pobiera powietrze do spienienia poprzez boczną 
rurkę, następuje zmieszanie wody i powietrza dzięki czemu 
uzyskujemy właściwy efekt wypływu.

Dysza o bardzo efektownym strumieniu wody, zmieniającym 
się w zależności od wysokości posadowienia. Konstrukcja 
dyszy umożliwia bardzo dobre wymieszanie wody i powietrza 
dając niepowtarzalny efekt wypływającej piany. Dysza 
odporna jest na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję.

PIANA

KUBEK

produkt

materiał
średnica dyszy GW
średnica wylotu C (mm)
wysokość całkowita dyszy A (mm)
wysokość dyszy B (mm)
waga (g)

parametry wypływu 
0,2m
0,3m
0,4m
0,5m
0,8m

produkt

materiał
średnica dyszy GW
średnica wylotu B (mm)
wysokość dyszy A (mm)
waga (g)

parametry wypływu 
0,2m
0,3m
0,4m
0,5m
0,8m

stal nierdzewna
3/4”
25
205
75
170

stal nierdzewna
1”
60
80
265

33
53
83
-
-

38
86
133
-
-

5,0
8,0
10,0

5,0
8,0
10,0
-
-

stal nierdzewna
1”
30
227
84
235

stal nierdzewna
1 1/2”
76
86
420

-
58
96
134
-

-
5,0
8,0
10,0
-

stal nierdzewna
1 1/2”
45
278
105
435

stal nierdzewna
2”
55
320
320
780

-
-
167
234
300

167
200
234
268
300

-
-
283
349
414

-
-
5,0
8,0
10,0

5,0
7,0
9,0
11,0
12,0

-
-
5,0
8,0
10,0

YSN4007 A

YSN4012 A

YSN4008 A

YSN4013 A

YSN4009 A YSN4010 A

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

C

B

A

GW

A

B

GW
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Dysza tworzy bardzo ładną wypływającą na zewnątrz strugę 
wody o kształcie bukietu kwiatów. Przeważnie stosuje się ją 
tworząc główny obraz fontanny. Montaż dyszy zależny jest 
od poziomu wody. Zawsze musi być montowana powyżej 
zwierciadła wody. Wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Dysza o budowie dyfuzyjnej o obrazie wodnym w kształcie 
kwiatu lilii. Atrakcyjny wygląd oraz łatwy montaż stanowi 
o tym, że nadaje się do każdego rodzaju fontann. Solidna 
budowa ze stali nierdzewnej powoduje, że dysza jest odporna 
na uderzenia mechaniczne i na korozję. Jedna z najczęściej 
stosowanych dysz.

BUKIET

LILIA

produkt

materiał
średnica dyszy GW
średnica wylotu B (mm)
wysokość dyszy A (mm)
waga (g)

parametry wypływu 
0,2m
0,3m
0,4m
0,5m
0,8m

materiał
średnica dyszy GW
średnica B (mm)
średnica wylotu C (mm)
wysokość dyszy A  (mm)
waga (g)

parametry wypływu 
1,0m
2,0m
3,0m
4,0m

stal nierdzewna
1”
60
80
265

stal nierdzewna
1”
73
6,5
112
395

38
86
133
-
-

98
133
167
-

5,0
8,0
10,0
-
-

3,0
5,0
10,0
-

stal nierdzewna
1 1/2”
76
86
420

stal nierdzewna
1 1/2”
80
7
113
605

stal nierdzewna
2”
85
7,5
125
785

167
200
234
268
300

170
217
259
300

285
300
318
333

5,0
7,0
9,0
11,0
12,0

4,0
6,0
9,0
12,0

5,0
7,0
10,0
13,0

YSN5003 A

YSN5008 A

YSN5004 A

YSN5009 A YSN5010 A

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

produkt

GW

B

GW

C

B
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Dysza o bardzo ciekawym obrazie wodnym. Woda tryskając 
na dużą wysokość tworzy solidną i majestatyczną prostą 
kolumnę. W zależności od ułożenia dysz można uzyskać różne 
efekty wypływu, od mocnej zdecydowanej jednej kolumny, 
poprzez kilka wyraźnych warstw wody. Kierunek wypływu 
można regulować.

Dysza daje jeden z najbardziej masywnych i efektownych 
obrazów wodnych. Bardzo gęsty, zwarty szereg strumieni daje 
charakterystyczny nietuzinkowy efekt wypływu wody. Jest on 
też bardzo odporny na wpływ wiatru. Szybka i łatwa instalacja 
oraz stabilna i trwała budowa stanowi o atrakcyjności dyszy.

POCISK

KOLUMNA

produkt

materiał
średnica dyszy GW
średnica wylotu B (mm)
wysokość A (mm)
ilość i średnica dysz
waga (g)

parametry wypływu 
5,0m
7,0m
9,0m
11,0m
13,0m
15,0m

produkt

materiał
średnica dyszy GW
średnica wylotu B (mm)
wysokość dyszy A (mm)
ilości i średnica dysz
waga (g)

parametry wypływu 
3,0m
4,0m
5,0m
6,0m
7,0m

stal nierdzewna 1.4031
1 1/2”
190
110
1 x Ø11, 5 x Ø8
1620

stal nierdzewna 1.4031
1”
90
110
1 x Ø8, 16 x Ø6
800

117
250
584
-
-
-

250
278
305
333
-

5,0
8,0
10,0
-
-
-

10,0
12,0
14,0
16,0
-

stal nierdzewna 1.4031
2”
196
150
1 x Ø11, 6 x Ø9
1630

stal nierdzewna 1.4031
1 1/2”
90
110
1 x Ø8, 16 x Ø6
760

stal nierdzewna 1.4031
2 1/2”
259
175
1 x Ø12, 7 x Ø11
2980

stal nierdzewna 1.4031
3”
372
210
1 x Ø16, 9 x Ø11
5030

-
500
585
667
-
-

-
-
384
470
550

-
667
750
834
-
-

-
-
-
834
910
1000

-
10,0
13,0
15,0
-
-

-
-
12,0
16,0
20,0

-
10,0
13,0
15,0
-
-

-
-
-
15,0
18,0
20,0

YSN6002 A

YSN6006 A

YSN6003 A

YSN6007 A

YSN6004 A YSN6005 A

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

B

GW

B

GW

A
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Dysza dająca efekt idealnej mgły. Bardzo dobrze sprawdza 
się przy napowietrzaniu zbiorników wodnych. Daje też bardzo 
ciekawy efekt tęczy. Zwarta i prosta konstrukcja oraz materiał 
ze stali nierdzewnej stanowią o tym, że dysza charakteryzuje 
się dużą żywotnością i jest praktycznie niezniszczalna.

Piękny obraz wody powstaje na skutek hydraulicznie (bez 
żadnego napędu) obracającej się dyszy. Dynamiczny tańczący 
obraz w ciągłym ruchu, połączony z szumem wypływającej 
wody relaksuje zmysły i cieszy oko.

MGŁA

WIR

produkt

materiał
średnica dyszy GW
średnica wylotu C (mm)
wysokość dyszy A (mm)
wielkość dyszy B (mm)
waga (g)

parametry wypływu 
1,0m
1,5m
2,0m
2,5m
3,0m

produkt

materiał
średnica dyszy GW
średnica wylotu B (mm)
wysokość dyszy A (mm)
ilość i średnica dysz
waga (g)

parametry wypływu 
3,0m
4,0m
6,0m

stal nierdzewna 1.4031
1/2”
3
36
24
65

stal nierdzewna 1.4031
1”
430
170
1 x Ø6, 4 x Ø8
730

14
22
30
-
-

59
-
-

7,0
16,0
25,0
-
-

7,5
-
-

stal nierdzewna 1.4031
3/4”
4
44
31
115

stal nierdzewna 1.4031
1 1/2”
460
180
1 x Ø6, 4 x Ø8
965

stal nierdzewna 1.4031
1”
5
47
37
170

stal nierdzewna 1.4031
2”
470
185
1 x Ø6, 4 x Ø8
1410

17
28
38
-
-

-
167
-

20
28
35
43
50

-
-
300

10,0
20,0
30,0
-
-

-
10,0
-

10,0
18,0
24,0
32,0
40,0

-
-
15,0

YSN7001 A

YSN7001 A

YSN7002 A

YSN7002 A

YSN7003 A

YSN7003 A

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m
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Konstrukcja dyszy powoduje ciągły, elastyczny i widowiskowy 
ruch wody, przypominający swoim obrazem ruch skrzydeł 
wiatraka. W połączeniu ze światłem i muzyką daje 
niezapomniane efekty. Dysza łatwa jest zarówno w montażu jak  
i w obsłudze, posiadając tym samym bardzo ciekawy kształt.

Dysza nadaje się do zastosowania we wszystkich rodzajach 
fontann. Obraz wodny to strumień wody z dużą ilością powietrza, 
w kolorze białym, nieprzezroczysty. Wysokość obrazu i dopływ 
powietrza można regulować bezpośrednio na dyszy. Przegub 
kulowy pozwala na zmianę kierunku osi wypływu.

WIATRAK

EFEKT

produkt

materiał
średnica dyszy GW
średnica wylotu B (mm)
wysokość A (mm)
ilość i średnica dysz
waga (g)

parametry wypływu 
3,0m
4,0m
6,0m

produkt

materiał
średnica dyszy GW
średnica B (mm)
średnica wylotu C (mm)
wysokość dyszy A (mm)
waga (g)

parametry wypływu 
2,0m
3,0m
4,0m
6,0m
8,0m

stal nierdzewna 1.4031
1”
450
110
1 x Ø6, 4 x Ø8
1000

stal nierdzewna 1.4031
1”
30
20
170
360

59
-
-

70
84
-
-
-

7,5
-
-

8,0
10,0
-
-
-

stal nierdzewna 1.4031
1 1/2”
460
120
1 x Ø6, 4 x Ø8
1253

stal nierdzewna 1.4031
1 1/2”
51
29
220
950

stal nierdzewna 1.4031
2”
470
130
1 x Ø6, 4 x Ø8
1690

stal nierdzewna 1.4031
2”
55
34
205
1400

-
167
-

84
128
167
-
-

-
-
300

100
129
160
188
217

-
10,0
-

-
10,0
15,0
-
-

-
-
15,0

5,0
7,5
10,0
12,5
15,0

YSN806 A

YSN8009 A

YSN807 A

YSN8010 A

YSN808 A

YSN8011 A

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m
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Bardzo popularna dysza tworząca stabilny, solidny i spieniony 
słup wody. Wszechstronna i przydatna w różnego rodzaju 
fontannach. Daje wspaniałe efekty typu światło - dźwięk, 
pozwalając tym samym na uzyskanie ciekawych obrazów. 
Wykonana w całości ze stali nierdzewnej.

Dysza pozwala uzyskać efekt płaskiego wypływu wody, jest to 
szczególnie efektowne rozwiązanie w przypadku umieszczenia 
jej na obwodzie dyszy centralnej. Możliwe jest zastosowanie jej 
przy innych układach dysz. Dzięki posiadaniu zwartej i solidnej 
budowy jest ona niezwykle atrakcyjna. 

SŁUP

PŁASZCZ PW

produkt

materiał
średnica dyszy GW
średnica B (mm)
wysokość dyszy A (mm)
waga (g)

parametry wypływu 
2,0m
3,0m
4,0m 
6,0m
8,0m
10,0m
12,0m

produkt

materiał
średnica dyszy GW
długość wylotu B (mm)
szerokość wypływu (mm)
wysokość dyszy A (mm)
waga (g)

parametry wypływu 
0,2m
0,4m
0,6m
0,8m

stal nierdzewna 1.4031
1"
30
155
360

stal nierdzewna 1.4031
3/4"
74
2,5
85
245

100
150
200
-
-
-
-

34
42
50
-

5,0
13,0
20,0
-
-
-
-

3
4
5
-

stal nierdzewna 1.4031
1 1/2”
40
205
950

stal nierdzewna 1.4031
1"
94
3
110
475

stal nierdzewna 1.4031
2”
50
228
1400

167
195
220
250
-
-
-

-
67
100
134

256
270
282
295
307
318
335

5,0
10,0
15,0
20,0
-
-
-

-
3
6
8

5,0
8,0
13,0
15,0
18,0
21,0
25,0

YSN8013 A

YSN8116 A

YSN8014 A

YSN8117 A

YSN8015 A

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m
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Dysza dzięki swojemu przegubowi kulowemu daje możliwość 
skierowania wody nawet pod kątem 15º. Dzięki zwartej 
konstrukcji i budowie w całości ze stali nierdzewnej, dysza 
odporna jest na uszkodzenia mechaniczne i korozję.

Dysza o płaskim wypływie, posiadająca przegub kulowy 
pozwalający na ukierunkowanie wypływu. Może być stosowana 
przy wypływie pionowym, poziomym, jak i nachylonym pod 
kątem 15º. Bardzo atrakcyjnie wygląda z umieszczonym                 
w środku wypływu oświetleniem LED. Wykonana w całości 
ze stali nierdzewnej, odporna na uszkodzenia mechaniczne
i korozję.

PŁASZCZ PS

PŁASZCZ PP

produkt

materiał
średnica dyszy GW
długość wylotu B (mm)
szerokość wypływu (mm)
wysokość dyszy A (mm)
waga (g)

parametry wypływu 
0,2m
0,4m
0,6m
0,8m
1,0m

produkt

materiał
średnica dyszy GW
długość wylotu B (mm)
szerokość wypływu (mm)
wysokość dyszy A (mm)
waga (g)

parametry wypływu 
0,2m
0,3m
0,4m
0,6m
0,8m
1,0m

stal nierdzewna 1.4031
3/4"
66
3
140
420

stal nierdzewna 1.4031
3/4"
42
3
95
175

34
42
50
-
-

34
40
45
50
-
-

3,0
4,0
5,0
-
-

3,0
4,0
5,0
6,0
-
-

stal nierdzewna 1.4031
1"
94
4
160
675

stal nierdzewna 1.4031
1 "
63
4
142
395

stal nierdzewna 1.4031
1 1/2"
139
5
220
1605

stal nierdzewna 1.4031
1 1/2"
68
5
156
620

-
67
100
134
-

-
67
90
12
134
-

-
-
167
234
300

-
-
-
167
221
256

-
3,0
6,0
8,0
-

-
3,0
5,0
7,0
9,0
-

-
-
3,0
6,0
8,0

-
-
-
3,0
6,0
9,0

YSN8016 A

YSN8020 A

YSN8017 A

YSN8021 A

YSN8018 A

YSN8022 A

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m
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Nazwa dyszy oddaje w sposób idealny kształt wypływu wody. 
Idealnie nadaje się do usytuowania w rogach lub na obrzeżach 
głównej fontanny. Przeznaczona jest dla każdego rodzaju 
fontanny. W zależności od ukierunkowania wypływu "palców" 
istnieje możliwość stworzenia różnego rodzaju obrazów wody.

Efekt fontanny tworzony jest przez dużą ilość małych dysz 
wychodzących z kolektora centralnego, poprzez metaliczne 
promienie. Jest doskonała do zastosowań zewnętrznych 
tworząc efekt pływającej kuli. Najlepszy efekt uzyskuje się 
nocą,  gdy fontanna jest podświetlona.

WACHLARZ

DMUCHAWIEC

produkt

materiał
średnica dyszy GW
długość wylotu B (mm)
szerokość wypływu (mm)
wysokość dyszy A (mm)
waga (g)

parametry wypływu 
2,0
2,5
3,0

produkt

materiał
średnica dyszy GW
średnica A (mm)
ilość i średnica dysz
waga (g)

parametry wypływu 
0,4m
0,5m
0,7m
1,0m

stal nierdzewna 1.4031
3/4"
70
151
5 x Ø 4,5
450

stal nierdzewna 1.4031
1"
630
30xø14
4415

54
61
67

134
-
-
-

5,0
6,0
7,0

10,0
-
-
-

stal nierdzewna 1.4031
1"
85
186
6 x Ø 4,5
830

stal nierdzewna 1.4031
1 1/2"
800
41xø14
6935

stal nierdzewna 1.4031
1 1/2"
100
187
7 x Ø 4,5
1200

stal nierdzewna 1.4031
2"
1000
65xø14
14965

stal nierdzewna 1.4031
3"
1800
105xø14
31000

84
104
134

-
167
-
-

117
142
167

-
-
217
-

-
-
-
501

5,0
7,0
9,0

-
10,0
-
-

7,0
9,0
11,0

-
-
10,0
-

-
-
-
10,0

YSN8024 A

YSN9001 A

YSN8025 A

YSN9002 A

YSN8026 A

YSN9003 A YSN9004 A

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m
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Jedna z najbardziej popularnych dysz. Charakteryzuje się tym, 
że woda i powietrze są mieszane w  idealnych proporcjach 
tworząc spieniony słup wody. Najlepiej sprawdza się w grupie 
tworząc białe spienione kolumny. Ilość powietrza w dyszy 
można regulować.

Dysza dająca wielostrumieniowy efekt wypływu wody. 
Kierunek wypływu każdego ze strumieni może być regulowany 
oddzielnie, dając tym samym możliwość wielokrotnej zmiany 
obrazu w fontannie. Nadaje się do każdego rodzaju fontanny. 
Nie jest wymagany stały poziom wody.

SZAMPAN

KWIAT

produkt

materiał
średnica dyszy GZ
średnica wylotu B (mm)
wysokość A (mm)
waga (g)

parametry wypływu 
0,5m
1,0m
1,5m
2,0m
2,5m
3,0m

produkt

materiał
średnica dyszy GW
średnica wylotu B (mm)
wysokość dyszy A (mm)
ilość i średnica dysz
waga (g)

parametry wypływu 
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

stal nierdzewna 1.4031
1"
32
155
970

stal nierdzewna 1.4031
1"
120
145
19 x ø4,5
1575

60,0
80,0
100,0
167,0
210,0
250,0

80
100
120
-
-

1,5
3,0
4,0
5,0
13,0
20,0

4,0
4,5
5,0
-
-

stal nierdzewna 1.4031/ABS
1"
32
155
450

stal nierdzewna 1.4031
1 1/2"
120
145
19 x ø4,5
1585

60,0
80,0
100,0
167,0
210,0
250,0

135
150
165
185
200

1,5
3,0
4,0
5,0
13,0
20,0

6,0
7,0
9,0
10,0
11,0

YSN9101 A

YSN9009 A

YSN9211 A

YSN9010 A

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m
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Dysza przeznaczona do wytworzenia wysokiej kolumny 
napowietrzonej wody. Budowa dyszy pozwala na regulację 
i zmianę ilości zasysanego powietrza, tym samym możemy 
regulować wygląd kolumny. Dysza wykonana w całości  
ze stali nierdzewnej, co przy przemyślanej konstrukcji pozwala 
na długą eksploatację.

Dysza pozwalająca na utworzenie wysokiego wąskiego słupa 
wody. Z uwagi na to, że posiada bardzo efektowny wygląd, 
jest ona bardzo często stosowana. Wewnętrzna konstrukcja 
dyszy sprawia, że następuje bardzo dobre wymieszanie wody  
z powietrzem, dając tym samym efektowny wygląd.

AERATOR

STRZAŁA

produkt

materiał
średnica dyszy GW
średnica wylotu B (mm)
wysokość dyszy A (mm)
ilość i średnica dysz
waga (g)

parametry wypływu 
1,0m
1,5m
2,0m
3,0m
4,0m
5,0m

produkt

materiał
średnica dyszy GW
średnica wylotu C (mm)
wysokość dyszy B (mm)
wysokość dyszy A (mm)
waga (g)

parametry wypływu 
1,5m
2,0m
3,0m
4,0m
5,0m
6,0m
7,0m

stal nierdzewna 1.4031
1/2"
19
140
280

stal nierdzewna 1.4031
1"
18
22
185
285

50
59
67
-
-
-

100
125
150
175
200
-
-

4,0
4,5
5,0
-
-
-

5,0
9,0
13,0
17,0
21,0
-
-

stal nierdzewna 1.4031
3/4"
24
160
415

stal nierdzewna 1.4031
1 1/2"
22
30
222
505

 
stal nierdzewna 1.4031
1"
30
185
660

stal nierdzewna 1.4031
1 1/2"
34
192
775

67
95
120
150
-
-

-
167
184
200
217
233
250

-
134
175
215
256
-

-
-
256
285
308
335

8,0
9,0
9,5
10,0
-
-

-
5,0
8,0
11,0
14,0
17,0
20,0

-
18,0
21,0
23,5
25,0
-

-
-
25,0
26,5
27,5
29,0

YSN9005 A

YSN8113 A

YSN9006 A

YSN8114 A

YSN9007 A YSN9008 A

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m
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Dysza dzięki swojej konstrukcji daje możliwość uzyskania 
maksymalnie wysokiego wypływu. Efekt widoczny jest nawet 
ze znacznej odległości. Solidna budowa dyszy pozwala 
uzyskać stabilny i odporny na wiatr strumień wody. Dysze te  
nie wymagają dużego zasilania w stosunku do wypływu.

Ten rodzaj dyszy tworzy wiele strumieni o różnych wysokościach 
i kierunkach wypływu. Daje to bardzo atrakcyjny efekt obrazu 
wodnego. Szczególnie dobrze sprawdza się zastosowanie jej 
w małych fontannach, gdy stanowi ona dyszę główną. Istnieje 
możliwość czyszczenia wnętrza dyszy.

RAKIETA

KORONA

produkt

materiał
średnica dyszy C
średnica wylotu B (mm)
wysokość dyszy A (mm)
waga (kg)

parametry wypływu 
6,0m
8,0m
10,0m
15,0m
20,0m
30,0m
40,0m
50,0m
60,0m

produkt

materiał
średnica dyszy GW
parametry dyszy A/B (mm)
ilość dysz
waga (g)

parametry wypływu 
1,0m
2,0m
4,0m
6,0m
8,0m
10,0m

stal nierdzewna 1.4031
4"
35
610
12,9

brąz
1 1/4"
140/132
1xØ8 + 6xØ6
210

670
850
950
1200
1350
1650
1900
2130
2300

44
67
110
141
-
-

6,3
10,0
12,5
19,0
25,0
38,0
50,0
63,0
75,0

1,3
2,3
4,7
6,9
-
-

90
175
345
515
-
-

90
175
345
515
680

70
135
260
390
515
640

stal nierdzewna 1.4031
5"
40
700
25

brąz
2 1/2"
221/254
1xØ12 + 6xØ8 + 12xØ8
940

stal nierdzewna 1.4031
6"
45
800
39

brąz
3"
303/312
1xØ16+6xØ10+12xØ9+12Ø8
170

1100
1260
1400
1750
1990
2500
2850
3150
3500

232
310
472
590
708

3400
3900
4400
5370
6200
7600
8800
9800
10800

439
589
840
1108
1312
1477

7,5
10,0
12,5
19,0
25,0
37,5
50,0
62,5
75,0

1,9
3,1
5,6
8,0
10,5

7,5
10,0
12,5
19,0
25,0
38,0
50,0
63,0
75,0

2,2
3,5
6,3
8,8
10,6
14,6

YSN1009 A

YSN2805 A

YSN1010 A

YSN2806 A

YSN1011 A

YSN2807 A

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

msw
m

msw
m

zasięg
cm

zasięg
cm

zasięg
cm

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m
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Produkt wytworzony po to, by stworzyć efektowny wodospad 
wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Wypływająca woda stwarza 
bardzo przyjemny, relaksujący i harmonijny dźwięk. Dysza 
łatwa do zainstalowania i obsługi. W ofercie znajdują się 
cztery podstawowe modele. Inne wymiary są do wykonania 
na zamówienie.

WODOSPAD

produkt

materiał
średnica dopływu GW
wysokość całkowita A (mm)
długość B (mm)
waga (g)

parametry wypływu 
0,5m
0,7m
1,0m
1,5m

stal nierdzewna 1.4031
2"
150
350
7

30
40
60
100

stal nierdzewna 1.4031
2"
200
600
12

stal nierdzewna 1.4031
3"
250
1000
19

stal nierdzewna 1.4031
2x2"
300
1500
28

50
70
100
150

180
250
300
400

260
380
450
600

YSN3500 YSN6000 YSN1000 YSN1500

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min
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Dysza pozwalająca na budowę wielu linii wodnych, o różnych 
długościach poprzez łączenie poszczególnych elementów. 
Linie te mogą być proste, jak i łamane. Zastosowane w systemie 
dysze typu "KOMETA" pozwalają na ukierunkowanie wypływu 
do 15º. Oferujemy również na zamówienie specjalne  montażowe 
wsporniki. 

TRYSKAJĄCA LINIA

RURA GZ 2 1/2". DYSZA 1"/8MM. ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY DYSZAMI: 200MM. MATERIAŁ: STAL 1.4031

RURA GZ 3". DYSZA 1 1/2"/10MM. ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY DYSZAMI: 200MM. MATERIAŁ: STAL 1.4031

produkt

TL1010
TL1011
TL1012
TL1013
TL1014
TL1015

produkt

TL1020
TL1021
TL1022
TL1023
TL1024
TL1025

1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
6,0

1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
6,0

5
8
10
15
20
30

5
8
10
15
20
30

l/min
l/min
l/min
l/min
l/min
l/min

l/min
l/min
l/min
l/min
l/min
l/min

75
120
145
220
290
440

120
200
240
360
480
720

90
145
180
275
365
455

150
240
300
450
605
910

110
170
215
320
425
635

175
275
345
520
690
1035

120
195
240
360
480
720

195
310
390
580
770
1155

135
210
265
395
530
790

210
335
420
630
840
1260

285
455
570
850
1130
1695

155
245
310
460
610
920

260
415
515
775
1030
1545

315
505
630
945
1260
1890

długość A
(m)

długość A
(m)

ilość dysz
(szt)

ilość dysz
(szt)

wysokość wypływu (m)
ciśnienie (msw)

wysokość wypływu (m)
ciśnienie (msw)

1,0
1,5

1,0
1,5

1,5
2,0

1,5
2,3

2,0
2,8

2,0
3,2

2,5
3,5

2,5
3,9

3,0
4,5

3,0
4,7

5,0
8,1

4,0
6,0

4,0
6,3

5,0
9,9
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Zespół dysz typu KOMETA umieszczony jest na okręgach. 
Do dyspozycji jest wiele okręgów o różnych średnicach                         
i grubościach rur oraz ilości dysz. Budowa pozwala na idealny 
rozdział wody do dysz z możliwością zmiany kąta wypływu  
do 15º. Większe modele podzielone są na kilka części.

TRYSKAJĄCE KOŁO

RURA Ø 89MM. DYSZA 1"/8MM. MATERIAŁ: STAL 1.4031

RURA Ø 114MM. DYSZA 1 1/2"/10MM. MATERIAŁ: STAL 1.4031

produkt

TK1010
TK1011
TK1012
TK1013
TK1014
TK1015
TK1016
TK1017

produkt

TK1020
TK1021
TK1022
TK1023
TK1024
TK1025
TK1026
TK1027

1,50
1,80
2,15
2,83
3,56
4,40
5,35
6,88

1,80
2,15
3,00
3,56
4,45
6,88
8,90
10,70

24
28
34
44
56
68
72
84

16
20
26
28
36
60
72
84

2x2"
2x2"
4x2"
4x2"
4x2"
4x2"
6x2"
6x2"

2x2"
2x2"
4x2"
4x2"
4x2"
4x2"
6x2"
6x2"

l/min
l/min
l/min
l/min
l/min
l/min
l/min
l/min

l/min
l/min
l/min
l/min
l/min
l/min
l/min
l/min

1
1
2
2
3
4
5
6

350
410
500
640
815
990
1045
1220

665
835
1090
1165
1500
2495
3000
3490

435
505
615
800
1010
1230
1300
1515

760
950
1235
1330
1710
2850
3415
3990

510
595
720
930
1185
1440
1525
1775

840
1050
1370
1470
1890
3150
3780
4410

575
670
815
1055
1340
1625
1725
2010

920
1155
1500
1620
2075
3460
4150
4840

630
735
895
1155
1470
1785
1890
2205

1070
1340
1740
1875
2410
4015
4820
5620

735
855
1040
1345
1710
2075
2195
2560

1200
1500
1965
2115
2710
4510
5405
6310

średnica D
(m)

średnica D
(m)

ilość dysz
(szt)

ilość dysz
(szt)

średnica 
wlotu GZ

średnica 
wlotu GZ

wypływ (m)
ciśnienie (msw)

wypływ (m)
ciśnienie (msw)

ilość
części

1,0
1,5

1,5
2,0

1,5
2,0

2,0
2,8

2,0
2,8

2,5
3,5

2,5
3,5

3,0
4,2

3,0
4,5

4,0
5,5

4,0
6,0

5,0
7,0
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Dysze te są bardzo powszechne w aranżacji wnętrz.
W zależności od wizji architekta kurtyna wodna może 
posiadać wiele różnych form. Niski poziom hałasu przy małych 
wysokościach podnoszenia pompy oraz efekt spadających 
kropli wody to ich atut. Dobór materiałów odbywa się 
indywidualnie do każdego projektu.

KURTYNA WODNA

produkt

CF0080
CF0068
CF0079

komplet materiałów dla jednej sztuki strumienia wody (bez linki)
linka 75 m
linka 100 m

opis elementu (przepływ min. 0,5 l/min)
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Dysza emituje kryształowy i ciągły strumień wody, który 
przepuszcza światło w całym swoim zasięgu, oświetlając 
powierzchnię, o którą się rozbija. Fontanna ma ośmiokolorową 
soczewkę, która zmienia się sekwencyjnie. Światło jest 
przewodzone przez światłowód i nadaje strumieniowi 
spektakularny kolor.

RAINBOW JET

produkt

światło
materiał
średnica dopływu dyszy GW
średnica wypływu (mm)
waga (kg)
kąt wypływu α

parametry wypływu L (m)
1,0m
2,0m
3,0m
4,0m

30º 45º 60º 75º

18,00 
25,00 
30,00 
34,00

17,20 
23,50 
30,00 
35,00

0,90 
1,60 
2,40 
3,00

0,90 
1,50 
2,20 
2,80

0,19 
0,32 
0,47 
0,56

0,33 
0,54 
0,80 
1,06

0,53 
0,97 
1,38 
1,83

1,10 
2,00
-
-

10 W / RGB
stal nierdzewna/brąz
G1” F/H(*)
14
17

19,00 
26,00 
32,00 
36,60

24,40 
35,5
-
-

1,00 
1,80 
2,40 
3,20

1,60 
3,00
-
-

F4322002

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

msw
m

msw
m

V
m

V
m

V
m

V
m

msw
m

msw
m

Dysza DANCING SWITCH powstała do realizacji 
choreograficznych pokazów wypływającej wody. Dzięki 
pracy podwójnych  zaworów elektromagnetycznych powstało 
urządzenie umożliwiające stworzenie niezapomnianych 
efektów wizualnych. Elektrozawory mogą się otwierać 
nawet 120 razy na minutę. Dysza najlepiej współpracuje
z centralnym komputerem, który ją kontroluje i steruje. Można 
również zastosować pompę wraz z falownikiem do regulacji 
przepływu. Zasilanie 24 V.

DANCING SWITCH

produkt

wymiar (mm)
rodzaj dyszy
podejście pod dyszę

parametry wypływu
1,0m
1,5m
2,0m
2,5m
3,0m
3,5m
materiał
waga

600 x 160 x 210 

stal nierdzewna - mosiądz - PVC
4 kg

kometa 3/4"
1"

kometa 1"
1"

szampan 1"
1"

bukiet 3/4"
1"

30
37
44
50
30
37

35
54
70
80
35
54

4,9
5,3
5,9
6,5
4,9
5,3

4,3
5,2
6,1
7,1
4,3
5,2

49
71
86
97
49
71

22
34
40
47,5
22
34

4,5
5,6
7,1
7,9
4,5
5,6

4,1
4,6
5,2
5,7
4,1
4,6

CF4601

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

msw
m

msw
m

msw
m

msw
m
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Dysza zaprojektowana by stwarzać interaktywną fontannę 
pozwalającą na zmienne w czasie wysokości wypływu wody 
wraz z przerwaniem strugi tak, by pozwolić na przyjemną 
zabawę dorosłych i dzieci. Jest to wszechstronna dysza, 
która w połączeniu z oświetleniem LED i muzyką daje duże 
możliwości choreograficzne stwarzając niepowtarzalne 
spektakle typu obraz, światło i dźwięk. Konstrukcja zapewnia 
doskonałą odporność na korozję i uszkodzenia, łatwy montaż 
i bezproblemową konserwację.

WATERBOY

biały LED 
RGB LED 
bez oświetlenia
materiał
średnica dopływu dyszy GW
średnica wypływu (mm)
waga (kg)
dysza

parametry wypływu L (m)
0,5m
1,0m
1,5m
2,0m

30
37
44
50

35
54
70
80

22
34
40
47,5

4,9
5,3
5,9
6,5

4,3
5,2
6,1
7,1

4,1
4,6
5,2
5,7

stal nierdzewna/mosiądz
G1” F/H(*)
12
10
Lance jet G 1”

stal nierdzewna/mosiądz
G1” F/H(*)
16
10 
Lance jet G 1”

stal nierdzewna/mosiądz
G1” F/H(*)
12+6+1
10
Korona z dysz G 3/4”

F4201119 F4202111 F4209118
F4201121 F4202122 F4209129
F4201132 F4202133 F4209131

Q
l/min

Q
l/min

Q
l/min

msw
m

msw
m

msw
m
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Dysza zaprojektowana by stwarzać interaktywną fontannę 
pozwalającą na zmienne w czasie wysokości wypływu 
wody z przerwaniem strugi tak, by pozwolić na przyjemną 
zabawę dorosłych i dzieci. Jest to wszechstronna dysza, 
która w połączeniu z oświetleniem LED i muzyką daje duże 
możliwości choreografczne stwarzając niepowtarzalne 
spektakle typu obraz, światło i dźwięk. Konstrukcja zapewnia 
doskonałą odporność na korozję i uszkodzenia, łatwy montaż                                     
i bezproblemową konserwację.

WATERBOY PLUS

Pompa
Moc 220 W
Napięcie
240 V AC

Pompa
Moc 220 W
Napięcie
120 V AC

F4214226          RGB

F4214327         RGB

F4214428        RGB

F4224227       White

F4224328       White

F4224429      White

Multijet

Multijet

Multijet

Multijet

Multijet

Multijet

ø12

ø12

ø12

ø12

ø12

ø12

5°

5°

5°

1” M
BSP

1” F/H
BSP/NPT

-

1” F/H
BSP/NPT

-

stal
nierdzewna/ brąz

4,5

8,5

11

4,5

8,5

11

1” M
BSP5°

5°

5°

Q l/min
P  h

Q l/min
P  h

26

26

38

38

47

47

54

54

59

59

64

64

Max. 2,5 m

0,9

1,9

1,8

3,7

2,5

5,2

3,5

6,8

4,3

8,4

5,2

10,0

Elektrozawór: Zużycie 2x20 W / Napięcie 24 V DC

W
at

er
bo

y 
PL

US
W

B 
PL

US
 +

 2
el

ek
tr

oz
aw

or
y 

W
B 

PL
US

 +
 p

om
pa

 
za

nu
rz

en
io

w
a

produkt
numer
katalog. dysza

średnica
wypływu

kąt
wypływu podłączenie materiał

waga
(kg)

wysokość
(m) 0,5 2,01,0 2,51,5 3,0

wymiary parametry

LED

F4213225         RGB
Snowy
jet ø24

4,51/2” M
BSP-

68 92 112 125Q l/min
P  h 3,0 5,5 8,1 10,8

F4223226       White
Snowy
jet ø24 4,51/2” M

BSP
- 68 92 112 125Q l/min

P  h 3,0 5,5 8,1 10,8

F4213326         RGB

F4223327       White

Snowy
jet

Snowy
jet

ø24

ø24

- 1” F/H
BSP/NPT

1” F/H
BSP/NPT

8,5

8,5
-

Q l/min
P  h

26

68

38

92

47

112

54

125

59 64

Q l/min
P  h

1,9

4,0

3,7

7,4

5,2

10,8

6,8

14,1

8,4 10,0

F4214529        RGB

F4224521      White

Światło LED

LED

RGB

zawory elektromagnetyczne Pompa wodna

Multijet

Multijet

ø12

ø12

5° -

-

11

115°

Q l/min
P  h

26 38 47 54 59 64
0,9 1,8 2,5 3,5 4,3 5,2

68 92 112 125Q l/min
P  h 4,0 7,4 10,8 14,1

Max. 2,5 m 

Max. 3,0 m

Max. 3,0 m

stal
nierdzewna/ brąz

stal
nierdzewna/ brąz

stal
nierdzewna/ brąz

stal
nierdzewna/ brąz

stal
nierdzewna/ brąz
stal
nierdzewna/ brąz

stal
nierdzewna/ brąz

stal
nierdzewna/ brąz

stal
nierdzewna/ brąz

stal
nierdzewna/ brąz

stal
nierdzewna/ brąz

White

Moc

17W

21W

Napięcie

12/24V DC 20W 24V DC

Moc Napięcie Moc Napięcie

220W

250W

240V AC/ 50Hz

120V AC/ 60Hz

stal nierdzewna

F4214226
F4224227

F4213225
F4223226

F4214327
F4224328

F4213326
F4223327 F4214428

F4214529
F4224429
F4224521
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Przepusty dla kabli zapewniają szczelne przejścia przez ściany 
niecki, dla kabli instalacji elektrycznej fontanny. Posiadają 
możliwość podłączenia uziemienia. Solidna i odporna na korozję 
i procesy starzenia budowa (stal 1.4031) dzięki swojej konstrukcji 
pozwala na łatwy dostęp do kabli, montaż zapewnia 100% 
szczelność. Istnieje również możliwość wykonania innych typów 
przepustów. 

Przepust kabli z puszką przystosowany jest do współpracy 
z przejściem  nr. GZZ1000 do GZZ1100 lub GWZ1000 do 
GWZ1100. To idealny produkt dla wodoszczelnego przejścia 
przez dno niecki  i połączenia kabli. Przemyślana konstrukcja 
pozwala na łatwy montaż i dostęp do kabli. Istnieje również 
możliwość wykonania elementów o innych wymiarach.

PRZEPUST KABLI

PRZEPUST KABLI Z PUSZKĄ

A
KC

ES
O

R
IA

 I 
EL

EM
EN

TY

produkt

PD1010
PD1020
PD1030
PD1040
PD1050
PD1060
PD1070
PD1080
PD1090
PD1100

produkt

PP1010
PP1020
PP1030
PP1040
PP1050
PP1060
PP1070

1
2
1
2
3
4
5
6
7
8

4
6
6
8
8
16
24

9-14
9-14
9-14
14-18
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14

9-14
7-11
9-14
7-11
9-14
9-14
7-11

1"
2"
2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"
3"
4"
4"
4"

1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
2"
3"
4"
4"

110
110
110
110
110
110
120
120
120
120

90
90
90
90
90
160
160

70
100
110
110
110
10
125
145
145
145

135
135
135
160
160
160
250

70
100
110
110
110
110
125
145
145
145

22
22
22
26
26
26
38

ilość 
kabli

ilość 
kabli

średnica
kabli (mm)

średnica
kabli (mm)

GW

GZ

A
(mm)

A
(mm)

ØB
(mm)

ØB
(mm)

ØC
(mm)

ØC
(mm)
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Puszka kabli to jeden z ważniejszych elementów instalacji 
fontannowej. Służy ona do wodoszczelnych połączeń kabli 
oświetlenia i urządzeń elektrycznych fontann. Całość wykonana 
ze stali nierdzewnej 1.4031 odporna na korozję i uszkodzenia 
mechaniczne.

Złącze typu ZE zapewnia precyzyjne połączenie instalacji 
fontannowej z dyszami. Złącze to pozwala na tolerancję 
kierunku wypływu ± 10º. Złącza o solidnej konstrukcji, 
wykonane  ze stali nierdzewnej 1.4031 odporne są na korozję 
i uszkodzenia mechaniczne.

PUSZKA KABLI

ZŁĄCZE TYP ZE

produkt

PK3010

PK3020

PK3030

PK3040

PK3050

produkt

ZE1001
ZE1002
ZE1003

8

2
8

12

16

2
6

1"
1 1/2"
2"

9-14

14-18
9-14

14-18

9-14

9-14
7-11

1"
2 1/2"
2"

90

90

90

160

90

60
70
90

160

160

190

190

135

80
85
90

130

130

160

160

105

ilość 
kabli

średnica 
GW

średnica
kabli (mm)

średnica
GZ

A
(mm)

A
(mm)

ØB
(mm)

ØB
(mm)

ØC
(mm)
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Złącze typu PD jest jednym z najbardziej przydatnych elementów 
instalacji fontannowych. Dzięki swojej budowie (przegub) pozwala 
na ustawienia kierunkowe dysz do ± 15º. Wszystkie modele 
wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4031.

Przejścia to idealne rozwiązanie dla bezpiecznych 
wodoszczelnych przepustów dla dna i ścian niecek 
fontannowych. Mogą zostać wykorzystane w przewodach 
technologicznych, kanalizacyjnych, elektrycznych, a także do 
montażu dysz itp. Wykonane ze stali 1.4031.
Typ PM

ZŁĄCZE TYPU PD

PRZEJŚCIA SZCZELNE

produkt

PD1000
PD1001
PD1002
PD1003
PD1004
PD1005

produkt

PM1020
PM1030
PM1040
PD1050
PM1060
PD1070

1/2"
3/4"
1"
1 1/2"
2"
3"

1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
3"
4"

1/2"
3/4"
1"
2 1/2"
2"
3"

90
100
120
135
150
210

40
40
50
50
65
65

65
80
90
105
130
190

86
108
112
138
148
185

średnica 
GW

średnica 
GW

średnica
GZ

A
(mm)

A
(mm)

ØB
(mm)

ØB
(mm)
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Przejścia to idealne rozwiązanie dla bezpiecznych 
wodoszczelnych przepustów dla dna i ścian niecek 
fontannowych. Mogą zostać wykorzystane w przewodach 
technologicznych, kanalizacyjnych, elektrycznych, do montażu 
dysz itp. Wykonane ze stali 1.4031.
Typ KK

Przejścia to idealne rozwiązanie dla bezpiecznych 
wodoszczelnych przepustów dla dna i ścian niecek 
fontannowych. Mogą zostać wykorzystane w przewodach 
technologicznych, kanalizacyjnych, elektrycznych, do montażu 
dysz itp. Wykonane ze stali 1.4031.
Typ GZ/GZ

PRZEJŚCIA SZCZELNE

PRZEJŚCIA SZCZELNE

produkt

PKK1010
PKK1020
PKK1030

produkt

GZZ1000
GZZ1020
GZZ1030
GZZ1040
GZZ1050
GZZ1060
GZZ1070
GZZ1080
GZZ1090
GZZ1100

90
110
125

1"
1"
1 1/2"
1 1/2"
2"
2"
2 1/2"
2 1/2"
3"
4"

420
420
420

100
200
100
200
100
200
100
200
200
200

Ø185
220
285

86
86
112
112
138
138
143
143
148
185

180
180
180

średnica 
GW

średnica 
GZ

A
(mm)

A
(mm)

ØB
(mm)

ØB
(mm)

ØC
(mm)
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Przejścia to idealne rozwiązanie dla bezpiecznych 
wodoszczelnych przepustów dla dna i ścian niecek 
fontannowych. Mogą zostać wykorzystane w przewodach 
technologicznych, kanalizacyjnych, elektrycznych, do montażu 
dysz itp. Wykonane ze stali 1.4031.
Typ GW/GZ

PRZEJŚCIA SZCZELNE

produkt

GWZ1000
GWZ1020
GWZ1030
GWZ1040
GWZ1050
GWZ1060
GWZ1070
GWZ1080
GWZ1090
GWZ1100

1"
1"
1 1/2"
1 1/2"
2"
2"
2 1/2"
2 1/2"
3"
4"

100
200
100
200
100
200
100
200
200
200

86
86
112
112
138
138
143
143
148
185

średnica 
GW/GZ

A
(mm)

ØB
(mm)

Urządzenie pozwalające na utrzymywanie stałego poziomu 
wody w niecce fontanny. Wyposażony w mechaniczny regulator 
poziomu wody oraz zamontowany przelew pozwalający na 
odprowadzenie nadmiaru wody. Wykonane ze stali nierdzewnej 
typu 1.4031.

PRZELEW

produkt

CPG2000
CPG2001

360-720
360-720

2"
3"

Ø100
Ø100

A
(mm) GZ

ØB
(mm)
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Urządzenie ma za zadanie utrzymanie stałego poziomu wody 
oraz odprowadzenie jej nadmiaru. Dzięki swojej teleskopowej 
budowie pozwalają na właściwe ustawienie poziomu wody. 
Do zastosowania wraz z przejściami typu GW/GW i GW/GZ.  
Po sezonie możliwość zamknięcia korkiem.

SKIMMER LUX

produkt

CSK2003
CSK2004
CSK2005

230
230
230

230
230
230

290
290
290

125
125
125

2"
3"
2x2"

50
40
40

2"
1"
1"

A
(mm)

C
(mm)

B
(mm)

D
(mm) GZ

E
(mm) GZ1

Urządzenie pozwalające na utrzymywanie stałego poziomu 
wody w niecce fontanny. Posiada również zamontowany 
przelew pozwalający na odprowadzenie nadmiaru wody. 
Wykonane ze stali nierdzewnej typu 1.4031.

Urządzenie dla większych fontann pozwalające na 
utrzymywanie stałego poziomu wody w niecce fontanny. 
Posiada zamontowany przelew pozwalający na odprowadzenie 
nadmiaru wody. Wykonane ze stali nierdzewnej typu 1.4031. 

SKIMMER MAX

produkt

CSK2000
CSK2001

produkt

CSK2002

110
110

230

100
100

230

120
120

290

120
120

125

2"
3"

2x2"

40
40

50

1"
1"

2"

A
(mm)

A
(mm)

C
(mm)

C
(mm)

B
(mm)

B
(mm)

D
(mm)

D
(mm)

GZ

GZ

E
(mm)

E
(mm)

GZ1

GZ1
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Odpływ do montażu w dnie niecki fontannowej. Skutecznie 
odprowadza wodę i zabezpiecza przed zanieczyszcze-
niem rurociągu. Bardzo łatwy w instalowaniu i później 
w eksploatacji. Całość wykonana ze stali 1.4031 odpornej na 
korozję  i zniszczenia.

Ma zastosowanie szczególnie tam, gdzie w fontannie występuje 
niezbyt grube dno. Może służyć też do zasysu wody basenowej. 
Konstrukcja pokrywy chroni przewód odprowadzający przed 
zanieczyszczeniami. Wykonany ze stali 1.4031

SPUST DENNY

SPUST BOCZNY

produkt

COD2001
COD2002
COD2003

produkt

COS2001
COS2002
COS2003

165
200
265

220
220
220

75
75
75

180
180
180

165
200
265

220
270
320

136
163
225

110
110
110

2"
3"
4"

2"
3"
2x2"

A
(mm)

A
(mm)

C
(mm)

C
(mm)

B
(mm)

B
(mm)

D
(mm)

D
(mm)

GZ

GZ
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Jeden z najbardziej użytecznych elementów instalacji 
basenowej. Dzięki swojej budowie, zabezpiecza przed 
zanieczyszczeniami silniki pomp oraz zapobiega zatykaniu 
się dysz. Wszystkie modele wykonane są ze stali nierdzewnej 
typu 1.4031. Łatwy w montażu.

Zasys zaprojektowany i wykonany jako kosz filtracyjny 
umieszczony na początku przewodu ssącego, zabezpiecza 
pompy i dysze napływowe przed zabrudzeniem. Pozwala na 
bezawaryjne działanie instalacji ssania i tłoczenia. Czyszczenie 
zasysu jest szybkie i łatwe.

ZASYS A

ZASYS B

produkt

CZA2001
CZA2002
CZA2003
CZA2004

produkt

CZB1250
CZB1251
CZB1252

210
210
330
330

210
210
330

2"
2 1/2"
2"
2 1/2"

150
235
280

225
225
305
305

350
405
605

A
(mm)

A
(mm)

GZ

ØC
(mm)

ØB
(mm)

ØB
(mm)
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Oba modele są wyposażone w okna, które zapewniają, że lampa 
jest zawsze schłodzona, a tym samym znacznie wydłuża się jej 
żywotność. Powinna być zainstalowana pod wodą. Certyfikat 
IP68, gumowa uszczelka z potrójnym zabezpieczeniem. Mogą 
być sprzedawane z żarówkami 12, 24 i 230 V / AC, dzięki czemu 
można je dostosować do każdego standardu. Ich moc waha się 
od 80 do 120 W. Opcjonalnie dostępna jest również gama filtrów 
kolorowych i kratek chroniących przed światłem.

FOCO PAR

produkt

F5312801
F5312103
F5314105
F5311405
F5331719
F5330913
F5338911
F5310009

lampa

F5632817
F5632119
F5634112
F5631423
F5631726
F5641514
F5641018

produkt

F5322813
F5322115
F5324117
F5321406
F5321711
F5340914
F5348913
F5320012

220 V AC
220 V AC
24 V AC
12 V AC 
12 V AC
12 V AC
12 V AC

0,5
1
1,5
2
3
4
5

2
4
6

965 lx
275 lx
130 lx
-
-
-
-

2375 lx
595 lx
265 lx

-
1800 lx
-
450 lx
-
112 lx
-

-
3100 lx
-
-
344 lx
-
124 lx

promień 30º
promień 30º
promień 10º
promień 30º
promień 10º
białe LED
RGB

1
1
1
1
1
1
1
-

2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
-

80 W
120 W
120 W
100 W
75 W
10 W
10 W

Ø 0,27
Ø 0,54
Ø 0,80
-
-
-
-

Ø 0,40
Ø 0,84
Ø 1,26

-
Ø 0,53
-
Ø 1,07
-
Ø 2,14
-

-
Ø 0,53
-
-
Ø 1,60
-
Ø 2,60

napięcie
V

dystans
m

dystans
m

center

center

center

15 W 80 W 100 W + 120 W

promień 10˚

promień 30˚

moc

moc

100 W + 120 W

center

promień światławaga
kg

elect. podł/ 1PG 16 
Ø6/9/12

Polipropylen

elect. podł./ 2PG 16 
Ø6/9/12

brąz

bez lampy

waga
kg

moc
wat

promień
m

promień
m

promień
m

promień
m
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Oferowane są modele plastikowe i mosiężne tłoczone. Znajdują 
się w nich lampy o mocy do 50 W. Dławiki kablowe zostały 
zaprojektowane i wyprodukowane, z pełnym stopniem ochrony 
IP68. Dane te pokazują, że te lampy są bardzo odpowiednie do 
oświetlania efektów wtórnych w architektonicznych elementach 
wodnych.

FOCO DICHRONIC

produkt

F5431217
F5431228
F5431511
F5431522
F5431239
F5431533
F5455901
F5450411
F5457418
F5455326
F5451017
F5453019
F5454011
F5430014

lampa

F5631219
F5631221
F5631513
F5631524
F5631211
F5631524
F5642526
F5642098
F5642043
F5642561
F5642111
F5642313
F5642414

produkt

F5441218
F5441229
F5441512
F5441523
F5441231
F5441534
F5465902
F5460412
F5467419
F5465327
F5461018
F5463011
F5464012
F5440015

12 V AC 
12 V AC
12 V AC
12 V AC
12 V AC 
12 V AC
12 V AC
12 V AC
12 V AC 
12 V AC
12 V AC
12 V AC
12 V AC

2
4
6

1
2
3

1000 lx
250 lx
111 lx

700 lx
175 lx
78 lx

2500 lx
625 lx
277 lx

2000 lx
500 lx
222 lx

10º
36º
10º
36º
36º
36º
60º
38º
38º
60º
30º
30º
30º

1P
G

 16
 Ø

6/
9/

12

0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
1,69 
1,69
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,32

0,94
0,94
0,94
0,94
2,28
2,28
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,91

20 W
20 W
50 W
50 W
20 W
50 W
2 W
6 W
6 W
5 W
5 W
5 W
5 W

halogen
halogen
halogen
halogen
halogen
halogen
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED

3000k
3000k
3000k
3000k
3000k
3000k
RGB(auto)
6500k białe
3000k ciepłe biał. 
RGB(auto) 
R
G
B

-
-
-
-
-
-
21
1
1
1
4
4
4

4000
4000
4000
4000
4000
4000
30000-40000
30000-40000
30000-40000
30000-40000
30000-40000
30000-40000
30000-40000

6000 cd
1000 cd
15000 cd
2850 cd
1000 cd
2850 cd
65 lm
480 lm
480 lm
130 lm
140 lm
240 lm
80 lm

Ø 0,35
Ø 0,70
Ø 1,40

Ø 0,60
Ø 1,30
Ø 2,00

Ø 0,35
Ø 0,70
Ø 1,40

Ø 0,60
Ø 1,30
Ø 2,00

napięcie
V

dystans
m

dystans
m

center centercenter center

punktowo rozproszone

moc moc20 W 20 W50 W 50 W

kąt 
wiązki

kąt 
wiązki

waga
kg

Poliamid 6-6 brąz

bez lampy

waga
kg

moc
wat

typ kolor LEDs długość
życia, h

intensywność

promień
m

promień
m

promień
m

promień
m
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Lampa Lake z zanurzalną technologią LED, wykonana jest ze stali 
nierdzewnej IP68 i zaprojektowana specjalnie do oświetlenia 
fontann, stawów i ogrodów, zawiera wysokowydajną żarówkę 
LED AR-111. Wytwarzana jest z blachy o grubości 1,5 mm przy 
użyciu procesu tłoczenia stali nierdzewnej, dzięki czemu jest 
niezwykle lekka i odporna na procesy korozji i starzenia.

SERIA LAKE – LED

produkt

F5200615
F5200029
F5205036
F5205025
F5201008
F5203001
F5204002
F5201019
F5203012
F5204013
F5208502
F5208513
F5200007

Promień
moc
kolor

dyst. 
1m
2m
3m
4m
5m

Promień
m

Biały RGB RGB Biały

Centre Centre CentreCentre Promień 
m

Promień 
m

10º
11 W

30º
11 W

38º
11 W

Ø 0,22
Ø 0,45
Ø 0,68
Ø 0,91
Ø 1,13

Ø 0,34
Ø 0,69
Ø 1,04
Ø 1,38
Ø 1,73

Ø 0,69
Ø 1,38
Ø 2,07
Ø 2,75
Ø 3,44

6832 lx
1708 lx
759 lx
427 lx
273 lx

3500 lx
875 lx
389 lx
219 lx
140 lx

2917 lx
688 lx
290 lx
170 lx
115 lx

5246 lx
1311 lx
583 lx
328 lx
210 lx

12V AC 
12/24V DC
12/24V DC
12/24V DC
12/24V DC
12/24V DC
12/24V DC
12/24V DC
12/24V DC
12/24V DC
12V AC
12V AC

38˚ 
10˚
10˚
30˚
10˚
10˚
10˚
30˚
30˚
30˚
10˚
30˚

białe 6500k
białe 6500k
RGB
RGB
R
G
B 
R
G
B
RGB(AUTO) 
RGB(AUTO)

920
772,5
443
443
110
260
65
125
275
75
443
443

30000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000

F5643022
F5643044
F5643549
F5643516
F5201008
F5203001
F5203002
F5201019
F5203012
F5204013
F5208502
F5208513
F5643549

st
al

 n
ie

rd
ze

w
na

 A
IS

I-3
04

1,7
1,7
1,7
1,7
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,4

G 53 Lampa 2PG 16 Ø6/9/12
G 53 Lampa 2PG 16 Ø6/9/12
R,G,B COM Lampa 2PG 16 Ø6/9/12
R,G,B COM Lampa 2PG 16 Ø6/9/12
G 53 Lampa 2PG 16 Ø6/9/12
G 53 Lampa 2PG 16 Ø6/9/12
G 53 Lampa 2PG 16 Ø6/9/12
G 53 Lampa 2PG 16 Ø6/9/12
G 53 Lampa 2PG 16 Ø6/9/12
G 53 Lampa 2PG 16 Ø6/9/12
G 53 Lampa 2PG 16 Ø6/9/12
G 53 Lampa 2PG 16 Ø6/9/12
2PG 16 Ø6/9/12

15W
11W
11W
11W
11W
11W
11W
11W
11W
11W
9W
9W

napięcie
V

kąt wiązki kolor światła lumeny
lm

żywotność
h

lampa materiał waga
kg

elekt.podł
C

moc
wat

bez lampy 
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Oprawa LED SEA wykonana z mosiądzu i stali nierdzewnej 
(AISI –304) ma nową smukłą konstrukcję, z LED o mocy 27 W, 
sterowany za pomocą systemu DMX. Dzięki oferowanemu 
w tej oprawie soczewce o kącie 30˚ lub 10˚ jesteśmy                                     
w stanie zwiększyć zasięg i natężenie przepływu światła. Jego 
eleganckie, polerowane wykończenie i wysoka wydajność 
zapewnią długą żywotność  i niezawodność.

OPRAWA LED SEA

produkt

F5710105
F5710116
F5715101
F5715112
F5716405

12/24V DC
12/24V DC
12/24V DC
12/24V DC
12/24V DC

1
2
3
4
5
7
8

10˚
30˚
10˚
30˚
10˚

12948 lx
3237 lx
1439 lx
809 lx
518 lx

9249 lx
2312 lx
1028 lx
578 lx
370 lx

8051 lx
2013 lx
895 lx
503 lx
322 lx

4832 lx
1208 lx
537 lx
302 lx
193 lx

12600 lx
3100 lx
1400 lx
790 lx
500 lx
330 lx
3196 lx

białe 6500k
białe 6500k
RGB
RGB
RGBW

1238
1238
566,2
566,2
3800

40000
40000
40000
40000
40000

9
9
9
9
9

stal 
nierdzewna 
AISI-304-
mosiądz

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

0,5M /ze złączem IP68
0,5M /ze złączem IP68
0,5M /ze złączem IP68
0,5M /ze złączem IP68
0,5M /ze złączem IP68

1 “ BSP/NPT H/F - 
1zzzzzzzzzzzzz” BSP/

NPT
H/F

27W
27W
27W
27W
90W

Ø 0,25
Ø 0,49
Ø 0,74
Ø 0,98
Ø  1,23

Ø 0,21
Ø 0,42
Ø 0,63
Ø 0,84
Ø  1,05

Ø 0,30
Ø 0,60
Ø 0,90
Ø 1,20
Ø  1,50

Ø 0,32
Ø 0,63
Ø 0,95
Ø 1,26
Ø  1,58

Ø 0,21
Ø 0,42
Ø 0,63
Ø 0,84
Ø  1,05
Ø  1,26
Ø  1,68

napięcie
V

dystans
m

kąt 
wiązki

center center center center

30˚ RGB30˚ biały10˚ RGBW10˚ RGB10˚ biały

center

kolor światła lumeny
lm

żywotność
h

LED materiał waga
kg

elekt.podł podł.hydraulmoc
wat

promień
m

promień
m

promień
m

promień
m

promień
m
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Wielofunkcyjne urządzenie do automatycznego sterowania 
systemów oświetleniowych fontann wyposażonych w RGB. 
Daje możliwość wprowadzenia 28 trybów oświetlenia. Posiada 
wbudowany wyświetlacz LCD wraz z zegarem umożliwiającym 
tygodniowe sterowanie. Waga 750 g.

KONTROLER RGB/DMX

produkt

F6324221 
F6324232 
F6325356

DC 12/24V 
DC 5C-24V 
DC 7V-24V

z pilotem
288W/576W
360W
480W

napięcie
V

max. moc

Wzmacniacz musi być zainstalowany jeśli suma mocy (W) diod 
LED jest większa od dopuszczalnej mocy kontrolera. Waga 
380 g. Maksymalna odległość wzmacniacza od kontrolera  
to 500 m.

WZMACNIACZ DMX

produkt

F6324243
F6325345

DC 24V
DC 5V-24V

600W
480W

napięcie
V

moc
wat
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Urządzenie zasilające instalację LED. Stabilizujące napięcie, 
odporne na zwarcia.

ZASILACZ DMX

produkt

F6330115
F6330126
F6330137
F6330014
F6330025
F6330036

24V
24V
24V
12V
12V
12V

150W
350W
500W
160W
350W
500W

napięcie
V

maksymalna
moc



CTM
wszystko do basenów

Solidne, skuteczne i kompleksowe 
rozwiązania dla potrzeb instalacji 
wodnych w budownictwie 
użyteczności publicznej i prywatnej.

oferta

kształtki 
i armatura PVC
2022/2023



produkty

kolanko 90° KW
kolanko 45° KW
trójnik 90° KW
mufa KW/KW
króciec KW-GW
króciec KW-GZ                             
śrubunek
kołnierz ruchomy
tuleja kołnierzowa
usczelka płaska
zaślepka
korek GZ
redukcja krótka
zawór kulowy
zawór zwrotny
przepustnica
klapa zwrotna
rura
pozostałe

150
150
151
151
152
152
153
153
154
154
155
155
156
156
157
157
158
158
158

CTM
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KOLANKO 90O KW

KOLANKO  45O KW

USE02-20 A
USE02-25 A
USE02-32 A       
USE02-40 A       
USE02-50 A
USE02-63 A       
USE02-75 A 
USE02-90 A 
USE02-110 A      

kolano 90º 20
kolano 90º 25
kolano 90º 32
kolano 90º 40
kolano 90º 50
kolano 90º 63
kolano 90º 75
kolano 90º 90
kolano 90º 110

USE01-20 A
USE01-25 A      
USE01-32 A       
USE01-40 A    
USE01-50 A
USE01-63 A    
USE01-75 A      
USE01-90 A 
USE01-110 A    

kolano 45º 20
kolano 45º 25
kolano 45º 32
kolano 45º 40
kolano 45º 50
kolano 45º 63
kolano 45º 75
kolano 45º 90
kolano 45º 110

USE02-125 A     
USE02-140 A      
USE02-160 A
USE02-200 A     
USE02-225 A     
USE02-250 A     
USE02-315 A     
USE02-400 A     

kolano 90º 125
kolano 90º 140
kolano 90º 160
kolano 90º 200
kolano 90º 225
kolano 90º 250
kolano 90º 315
kolano 90º 400

USE01-125 A       
USE01-140 A
USE01-160 A       
USE01-200 A      
USE01-225 A     
USE01-250 A    
USE01-315 A
USE01-400 A     

kolano 45º 125
kolano 45º 140
kolano 45º 160
kolano 45º 200
kolano 45º 225
kolano 45º 250
kolano 45º 315
kolano 45º 400

wymiary

rozm.

20
25
32
40
50
63
75
90
110
160
200

25
30.8
38.3
47.9
58.3
72.9
87.6
105.4
126.4
180.6
225.6

20
25
32
40
50
63
75
90
110
160
200

17
19.5
23
28.5
33.5
40
44
51
61
86.5
107

norm.
D d L

wymiary

rozm.

20
25
32
40
50
63
75
90
110
160
200

25
30.8
38.3
47.9
58.3
72.9
87.6
105.4
126.4
180.6
225.6

20
25
32
40
50
63
75
90
110
160
200

17
19.5
23
28.5
33.5
40
44
51
61
86.5
107

norm.
D d L

Modele

Modele
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TRÓJNIK  90O KW

MUFA KW/KW

UST01-20 A       
UST01-25 A
UST01-32 A       
UST01-40 A      
UST01-50 A      
UST01-63 A      
UST01-75 A      
UST01-90 A      
UST01-110 A       

US003-20 A       
US003-25 A       
US003-32 A       
US003-40 A      
US003-50 A       
US003-63 A       
US003-75 A       
US003-90 A       
US003-110 A       

średnica 20 mm
średnica 25 mm
średnica 32 mm
średnica 40 mm
średnica 50 mm
średnica 63 mm
średnica 75 mm
średnica 90 mm
średnica 110 mm

UST01-125 A     
UST01-140 A       
UST01-160 A       
UST01-200 A      
UST01-225 A      
UST01-250 A      
UST01-315 A       
UST01-400 A     

US003-125 A       
US003-140 A       
US003-160 A       
US003-200 A      
US003-225 A      
US003-250 A      
US003-315 A       
US003-400 A      

średnica 125 mm
średnica 140 mm
średnica 160 mm
średnica 200 mm
średnica 225 mm
średnica 250 mm
średnica 315 mm
średnica 400mm

wymiary

rozm.

20
25
32
40
50
63
75
90
110
160
200

31.2
30.8
38.3
47.9
58.3
72.9
87.6
105.4
126.4
180.6
225.6

20
25
32
40
50
63
75
90
110
160
200

17
19.5
23
28.5
33.5
40
44
51
61
86.5
107

57
67
81
102
123
148
166
196
236.4
338
434

norm.
D d L H

wymiary

rozm.

20
25
32
40
50
63
75
90
110
160
200

25
30.8
38.3
47.9
58.3
72.9
87.6
105.4
126.4
180
225.6

20
25
32
40
50
63
75
90
110
160
200

17
19.5
23
28.5
33.5
40
44
51
61
86
107

36
41
48
60
70
83
90
106
126
180
222

norm.
D d L H

Modele

Modele

średnica 20 mm
średnica 25 mm
średnica 32 mm
średnica 40 mm
średnica 50 mm
średnica 63 mm
średnica 75 mm
średnica 90 mm
średnica 110 mm

średnica 125 mm
średnica 140 mm
średnica 160 mm
średnica 200 mm
średnica 225 mm
średnica 250 mm
średnica 315 mm
średnica 400mm
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KRÓCIEC KW-GW

KRÓCIEC KW-GZ

US011-20  A       
US011-25  A       
US011-32  A       
US011-40  A       
US011-50  A       
US011-63  A       
US011-75  A      
US011-90  A      
US011-110 A       

średnica 20 x 1/2”
średnica 25 x 3/4”
średnica 32 x 1”
średnica 40 x 1 1/4”
średnica 50 x 1 1/2”
średnica 63 x 2”
średnica 75 x 2 1/2”
średnica 90 x 3”
średnica 110 x 4”

US012-20  A       
US012-25  A      
US012-32  A      
US012-40  A       
US012-50  A       
US012-63  A       
US012-75  A       
US012-90  A       
US012-110 A       

średnica 20 x 1/2”
średnica 25 x 3/4”
średnica 32 x 1”
średnica 40 x 1 1/4”
średnica 50 x 1 1/2”
średnica 63 x 2”
średnica 75 x 2 1/2”
średnica 90 x 3”
średnica 110 x 4”

rozm.

rozm.

20
25
32
40
50
63
75
90
110

20
25
32
40
50
63
75
90
110

27,4
33,2
40,6
49,3
60,3
85,8
89
105,4
130

27,4
33,2
40,6
49,3
60,3
85,8
89
105,4
130

20
25
32
40
50
63
75
90
110

20
25
32
40
50
63
75
90
110

1/2 ”
3/4 ”
1 ” 
1 1/4 ”
1 1/2 ”
2 ”
2 1/2 ”
3 ”
4 ”

1/2 ”
3/4 ”
1 ” 
1 1/4 ”
1 1/2 ”
2 ”
2 1/2 ”
3 ”
4 ”

16
19
23
26
31,5
38
44
51
61,5

16
19
23
26
31,5
38
44
51
61,5

37
43
50,7
58
61
73
90
108
119

32
38
44,7
53
55,2
69
84
97
114

14
18,5
25
32
36
47
60
69,2
92

31,6
38,3
47,5
56,9
69,6
85,8
89
105,4
130

norm.

norm.

D

D

d

d

G

G

L

L

H

H

d1

d1

Modele

Modele
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ŚRUBUNEK

UU001-20 A      
UU001-25 A       
UU001-32 A       
UU001-40 A       
UU001-50 A      
UU001-63 A       
UU001-75 A       
UU001-90 A      
UU001-110 A      

średnica 20 mm
średnica 25 mm
średnica 32 mm
średnica 40 mm
średnica 50 mm
średnica 63 mm
średnica 75 mm
średnica 90 mm
średnica 110 mm

wymiary

rozm.

rozm.

15mm (1/2”)
20mm (3/4”)
25mm (1”)
32mm (11/4”)
40mm (11/2”)
50mm (2”)
65mm (21/2”)
80mm (3”)
100mm (4”)

63 mm (2”)
75 mm (21/2”)
90 mm (3”)
110 mm (4”)
160 mm (6”)
200 mm (8”)

14
14
11,5
11,5
11,5
11,5
8
8
8

51
68
77,2
102,4
156
204,2

14
14
11
11
11
11
11
11
11

91,8
107,2
119,9
152,5
206
260

22
26
32
38
48
60
76
89
114

58
73,4
89,4
110,4
160,5
201

22
26
34
42
48
60
76
89
114

43,5
49
54,9
64,8
85
119

74,6
90,6
107
131,8
189,2
237

21.34
26.67
33.4
42.16
48.26
60.33
73.03
88.9
114.3

92,5
107,6
120,6
153
207,5
261

20
25
32
40
50
63
75
90
110

120
140
152,5
191
241
296

14
19
24
32
40
45
60
80
100

152,4
177,6
191,4
229,7
284
342,2

29.20
34.5
42.6
52
59
72.1
90
103.5
132.5

77,6
92,6
109,4
134
192.5
239

50.6
56.7
66.5
81
86.8
105.8
129
145.5
175

20,5
24,8
26,4
28,5
32
36,2

20.5
22
28
30
34.5
40
40
48
60

48
53.6
63
72.6
85
103
109
125.5
160

norm.

norm.

NPT
Thd./in

d1

BSPT
Thd./in

d2

JIS
d1

d3

BS
d1

hd4

ANSI
d1

D1

DIN
d1

D2

d2

D3

D2

D4

D1

H

I
 
L

Modele

KOŁNIERZ RUCHOMY

UVF05-20 A       
UVF05-25 A      
UVF05-32 A       
UVF05-40 A       
UVF05-50 A      
UVF05-63 A       
UVF05-75 A      
UVF05-90 A       

średnica 20 mm
średnica 25 mm
średnica 32 mm
średnica 40 mm
średnica 50 mm
średnica 63 mm
średnica 75 mm
średnica 90 mm

UVF05-110 A       
UVF05-125 A       
UVF05-140 A       
UVF05-160 A       
UVF05-200 A     
UVF05-225 A     
UVF05-250 A      
UVF05-315 A       

średnica 110 mm
średnica 125 mm
średnica 140 mm
średnica 160 mm
średnica 200 mm
średnica 225 mm
średnica 250 mm
średnica 315 mm

Modele
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USZCZELKA PŁASKA

USZ01-20 A       
USZ01-25 A       
USZ01-32 A       
USZ01-40 A       
USZ01-50 A       
USZ01-63 A     
USZ01-75 A       
USZ01-90 A       
USZ01-110 A       
USZ01-125 A       

średnica 20 mm
średnica 25 mm
średnica 32 mm
średnica 40 mm
średnica 50 mm
średnica 63 mm
średnica 75 mm
średnica 90 mm
średnica 110 mm
średnica 125 mm

USZ01-140 A      
USZ01-160 A      
USZ01-200 A      
USZ01-225 A      
USZ01-250 A      
USZ01-315 A       

średnica 140 mm
średnica 160 mm
średnica 200 mm
średnica 225 mm
średnica 250 mm
średnica 315 mm

Modele

TULEJA KOŁNIERZOWA

UVF04-20 A       średnica 20 mm
UVF04-25 A       średnica 25 mm
UVF04-32 A       średnica 32 mm
UVF04-40 A       średnica 40 mm
UVF04-50 A       średnica 50 mm
UVF04-63 A       średnica 63 mm
UVF04-75 A       średnica 75 mm
UVF04-90 A       średnica 90 mm

UVF04-110 A      
UVF04-125 A      
UVF04-140 A       
UVF04-200 A      
UVF04-225 A      
UVF04-250 A      
UVF04-315 A       

średnica 110 mm
średnica 125 mm
średnica 160 mm
średnica 200 mm
średnica 225 mm
średnica 250 mm
średnica 315 mm

wymiary

rozm.

63mm (2”)
75mm (21/2”)
90mm (3”)
110mm (4”)
160mm (6”)
200mm (8”)

51
68
77.2
102.4
156
204.2

91.8
107.2
119.9
152.5
206
260

58
73.4
89.4
110.4
160.5
201

74.6
90.6
107
131.8
189.2
237

43.5
49
54.9
64.8
85
119

92.5
107.6
120.6
153
207.5
261

120
140
152.5
191
241
296

152.4
177.6
191.4
229.7
284
342.2

77.6
92.6
109.4
134
192.5
239

20.5
24.8
26.4
28.5
32
36.2

norm.
d1 d2 d3 d4 h D1 D2 D3 D4 H

Modele
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ZAŚLEPKA

US016-20 A       
US016-25 A      
US016-32 A       
US016-40 A       
US016-50 A       
US016-63 A      
US016-75 A      
US016-90 A       

średnica 20 mm
średnica 25 mm
średnica 32 mm
średnica 40 mm
średnica 50 mm
średnica 63 mm
średnica 75 mm
średnica 90 mm

US016-110 A       
US016-125 A       
US016-140 A       
US016-160 A       
US016-200 A      
US016-225 A      
US016-250 A      
US016-315 A       

średnica 110 mm
średnica 125 mm
średnica 140 mm
średnica 160 mm
średnica 200 mm
średnica 225 mm
średnica 250 mm
średnica 315 mm

wymiary

rozm.

20
25
32
40
50
63
75
90
110

26.2
31.2
38.5
47.4
58.5
72.4
88.2
105.4
126.3

20
25
32
40
50
63
75
90
110

19
21.5
29.5
26.2
33
40
46
51
59.5

24
27
31
35
40
47
53.6
63.3
74.1

norm.
D d L H

KOREK GZ

US017-1/4 A      
US017-3/8 A      
US017-1/2 A      
US017-3/4 A      
US017-1 A          
US017-11/4 A      
US017-11/2 A      
US017-2 A         
US017-21/2 A     
US017-3 A      
US017-4 A       

średnica 1/4”
średnica 3/8”
średnica 1/2”
średnica 3/4”
średnica 1”
średnica 1 1/4”
średnica 1 1/2”
średnica 2”
średnica 2 1/2”
średnica 3”
średnica 4”

Modele

Modele
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ZAWÓR KULOWY

UTB01-20 A      
UTB01-25 A      
UTB01-32 A       
UTB01-40 A       
UTB01-50 A       
UTB01-63 A       
UTB01-75 A       
UTB01-90 A       
UTB01-110 A       

średnica 20 mm
średnica 25 mm
średnica 32 mm
średnica 40 mm
średnica 50 mm
średnica 63 mm
średnica 75 mm
średnica 90 mm
średnica 110 mm

wymiary

rozm.

15mm (1/2”)
20mm (3/4”)
25mm (1”)
32mm (11/4”)
40mm (11/2”)
50mm (2”)
65mm (21/2”)
80mm (3”)
100mm (4”)

14
14
11,5
11,5
11,5
11,5
8
8
8

14
14
11
11
11
11
11
11
11

22
26
32
38
48
60
76
89
114

22
26
34
42
48
60
75
89
114

21.34
26.67
33.4
42.16
48.26
60.33
73.03
88.9
114.3

20
25
32
40
50
63
75
90
110

14
18.7
24
32
40
50
60
79
99

27.6
35.6
41.6
52
59.5
75
87.5
107.5
132

51.2
65.5
73.7
86.6
102
120
135
188
216

20.6
24.6
28
31
31.5
40
40
48
56

112.5
130.2
142.5
161
166.5
214
228
269
309

65
75
85
97
110
133.5
161
200
240

50.5
58.5
65.7
76.5
86
101.5
112.5
160.5
173.5

norm. NPT
Thd./in

BSPT
Thd./in

JIS
d1

BS
d1

ANSI
d1

DIN
d1 d2 D1 D I

 
L1 L2 H

Modele

REDUKCJA KRÓTKA

US005-25×20 A       
US005-32×25 A       
US005-32×20 A       
US005-40×32 A       
US005-50×40 A       
US005-50×32 A       
US005-50×25 A       
US005-63×50 A       
US005-63×40 A       
US005-63×32 A      
US005-63×25 A       
US005-75×63 A       
US005-75×50 A       
US005-90×75 A       
US005-90×63 A       
US005-90×50 A       
US005-110×90 A       
US005-110×75 A      
US005-110×63 A       
US005-125×110 A     
US005-125×90 A      

25 x 20
32 x 25
32 x 20
40 x 32
50 x 40
50 x 32
50 x 25
63 x 50
63 x 40
63 x 32
63 x 25
75 x 63
75 x 50
90 x 75
90 x 63
90 x 50
110 x 90
110 x 75
110 x 63
125 x 110
125 x 90

US005-140×125 A   
US005-140×110 A        
US005-140×90 A        
US005-160×140 A      
US005-160×125 A       
US005-160×110 A        
US005-160×90 A       
US005-200×160 A     
US005-200×140 A      
US005-225×200 A     
US005-225×160 A      
US005-250×225 A    
US005-250×200 A    
US005-250×160 A     
US005-280×250 A     
US005-280×225 A    
US005-315×280 A      
US005-315×250 A      
US005-315×225 A      
US005-315×200 A      

140 x 125
140 x 110
140 x 90
160 x 140
160 x 125
160 x 110
160 x 90
200 x 160
200 x 140
225 x 200
225 x 160
250 x 225
250 x 200
250 x 160
280 x 250
280 x 225
315 x 280
315 x 250
315 x 225
315 x 200wymiary

rozm.

25x20
32x20
32x25
40x32
50x25
50x32
50x40
63x25
63x32
63x40
63x50
75x50
75x63
90x50
90x63
90x75
110x63
110x75
110x90
160x90
160x110

25
32
32
40
50
50
50
63
63
63
63
75
75
90
90
90
110
110
110
160
160

20
20
25
32
25
32
40
25
32
40
50
50
63
50
63
75
63
75
90
90
110

17
17
20
25
19.5
23
27.5
19.5
21.7
28.5
32.5
33.5
40
33.5
38
44
38.4
45
46.7
51
59.5

20.5
24
25
28.5
33.5
33.5
33.5
40
37.5
40
40
44
44
51
51.3
51
63.3
63.3
59.6
86.5
85.5

norm.
D d L H

Modele
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PRZEPUSTNICA

UBV01-63 A       
UBV01-75 A       
UBV01-90 A      
UBV01-110 A     
UBV01-125 A     
UBV01-160 A      
UBV01-200 A     
UBV01-250 A   
UBV01-315 A     

średnica 63 mm
średnica 75 mm
średnica 90 mm
średnica 110 mm
średnica 125/140 mm
średnica 160 mm
średnica 200/225 mm
średnica 250 mm
średnica 315 mm

wymiary

rozm.

63mm (2”)
75mm (21/2”)
90mm (3”)
110mm (4”)
125mm (5”)
160mm (6”)
200mm (8”)

160.1
179.8
195.0
228.1
257
285.4
342.6

120
141.2
156.4
183
210.9
238.5
292.4

100
140
140
150
175
240
295

120.4
139.5
139.5
152.4
190.5
241.5
298.5

55.6
68.7
83.9
103.2
129.5
151.1
198.6

99.7
99.7
99.7
99.7
139
140.0
140.0

189.7
189.0
238.5
239.5
309.8
309.8
309.8

223.3
247.0
282.6
319.4
368
400.8
473.0

98.3
111.6
132.5
155.4
170.3
187.5
230.1

44
48.3
51.9
54.5
66.5
73.1
92.0

32
32.4
36.3
44.1
54.6
56.4
72.2

4-20
4-18
8-20
8-20
8-21.5
8-24
8-24

4-19
4-19
4-19
8-19
8-19
8-23
12-23

4-19
4-19
4-19
8-19
8-19
8-22
8-23

norm.
D1

DIN
D2

JIS
D2

ANSI
D2 D3 D4 L H1 H2 W1

 
W2

DIN
n-Øe

JIS
n-Øe

ANSI
n-Øe

ZAWÓR ZWROTNY

USU02-20 A       
USU02-25 A       
USU02-32 A       
USU02-40 A      
USU02-50 A       
USU02-63 A       
USU02-75 A       
USU02-90 A     
USU02-110 A     

średnica 20 mm
średnica 25 mm
średnica 32 mm
średnica 40 mm
średnica 50 mm
średnica 63 mm
średnica 75 mm
średnica 90 mm
średnica 110 mm

wymiary

rozm.

15mm (1/2”)
20mm (3/4”)
25mm (1”)
32mm (11/4”)
40mm (11/2”)
50mm (2”)

14
14
11,5
11,5
11,5
11,5

14
14
11
11
11
11

22
26
32
38
48
60

22
26
34
42
48
60

21.34
26.67
33.4
42.16
48.26
60.33

20
25
32
40
50
63

15
19.5
25
32
40
50

27.5
35.0
41.6
51.6
60.9
75

51.3
65.5
73.7
86.8
102
119.8

20.5
25
28
29.5
34
40

105
116.5
130.5
148.5
168.5
189

norm. NPT
Thd./in

BSPT
Thd./in

JIS
d1

BS
d1

ANSI
d1

DIN
d1 d D1 D I

 
L

Modele

Modele
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KLAPA ZWROTNA

Modele

USV02-75 A                    
USV02-90 A                    
USV02-110 A  
USV02-125 A
USV02-140 A
USV02-160 A 
USV02-200 A
USV02-225 A
USV02-250 A
USV02-280 A
USV02-315 A

średnica 75mm
średnica 90mm
średnica 110mm
średnica 125mm
średnica 140mm
średnica 160mm
średnica 200mm
średnica 225mm
średnica 250mm
średnica 280mm
średnica 315mm

RURA

USG01-16 C       rura 16 x 1,5
USG01-20 C      rura 20 x 1,5
USG01-25 C      rura 25 x 1,5
USG01-32 C      rura 32 x 1,6
USG01-40 C      rura 40 x 1,9
USG01-50 C      rura 50 x 2,4
USG01-63 C      rura 63 x 3,0
USG01-75 C      rura 75 x 3,6
USG01-90 C      rura 90 x 4,3

USG01-110 C     
USG01-125 C    
USG01-140 C      
USG01-160 C     
USG01-200 C    
USG01-225 C      
USG01-250 C      
USG01-280 C      
USG01-315 C   

rura 110 x 4,2
rura 125 x 4,8
rura 140 x 5,4
rura 160 x 6,2
rura 200 x 7,7
rura 225 x 8,6
rura 250 x 9,6
rura 280 x 10,7
rura 315 x 12,1

wymiary

rozm.

16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
200
225

20
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
200
225

1.5
2.0
2.0
2.4
3.0
3.7
4.7
5.6
6.7
6.6
4.8
5.4
6.2
7.7
8.6

norm. średnica
zewnętrzna

grubość
ścianki

Modele

POZOSTAŁE

HP00073-E-B    
HP00071-E-B    
HP00070-E-B    
HP00003-B       
HP00004-B       
HP00005-B       

klej do PVC 250 ml
klej do PVC 500 ml
klej do PVC 1000 ml
czyścik 250 ml
czyścik 500 ml
czyścik 1000 ml

Modele
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