
Oferujemy szeroki wybór wymienników ciepła (20 kW do
200 kW) do podgrzewania wody w basenie i przedłużenia
sezonu pływackiego. Są produkowane ze stali nierdzewnej
AISI-316L o zwartej i lekkiej konstrukcji o średnicach Ø80
mm i Ø101,6 mm, w zależności od modelu. Należy
podkreślić fakt, że można je łączyć szeregowo lub
równolegle, aby uzyskać wyższą moc / wydajność. Mogą
być instalowane razem z pompami ciepła, panelami
słonecznymi lub grzejnikami domowymi.
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opis produktu

dane techniczne

kod 87193210 87193221 87193232 87193254 87193265 8719327687193243

wymiary

moc

gorąca woda

zimna woda

objętość
basenu

Ø
A
B
C
D
K1/K4
K2/K3
K5

kW
kCal/h
Btu/h

l/min.
m.c.a.

l/min.
m.c.a.
Ai (m2)

m3

101,6
520
323
104
144
1” G
1 1/2” G
1/2” G

80
70 000 
275 000

85
0,33

255
1,09
0,38

60

101,6
658
451
104
144
1” G
1 1/2” G
1/2” G

120 
100 000
415 000

115
0,79

310
2,13
0,55

130

80
312
75
118
122
3/4” G
1” G
1/2” G

20
18 000
70 000

35
0,11

130
0,58
0,11

15

80
412
175
118
122
3/4” G
1 1/2” G
1/2” G

80
462
225
118
122
3/4” G
1 1/2” G
1/2” G

40
35 000
140 000

50
0,30

185
1,02
0,18

30

101,6
1124
884
120
144
1” G
2” G
1/2” G

160
140 000
550 000

150
1,65

400
4,35
0,73

180

200
170 000
690 000

165
2,36

425
7,95
1,37

225

101,6
400
193
104
144
1” G
1 1/2” G
1/2”G

60
50 000
200 000

77
0,85

200
1,48
0,23

45
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moc (temperatura wtórna: 20o C)

temperatura pierwotna (oC)
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Wymiary w mm, 
jednostki na opakowanie.

moc 
nominalna (kW)

objętość 
basenu (m3)

wzrost
temperatury oC (24h)

90 80 70 60 50

20
40
60
80
120
160
200

15
30
45
60
130
180
225

28,6
28,7
28,9
28,6
19,9
18,9
18,8

24,0
24,1
24,3
24,1
17,7
18,3
18,0

19,4
19,6
19,9
19,7
15,0
16,5
16,7

14,9
15,1
15,5
15,2
11,9
13,5
15,0

10,5
10,7
11,2
10,7
8,3
9,3
12,7

charakterystyka techniczna
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cechy techniczne wymienników ciepła
podłączonych szeregowo

rozwiązanie 2 x 80 kW 2 x 120 kW 2 x 200 kW2 x 160 kW

moc

gorąca
woda

zimna
woda

120
100 000
415 000

90
76,05
0,65
85,02

90
74,5
1,55
114,78

90
74,16
3,23
149,75

90
72
4,62
164,73

21,5
41,5

53,35
0,11
0,8

160
140 000
550 000

29
49

59,34
0,18
1,1

kW
kcal/h
btu/h

t wejść (oC)
t wyjść (oC)
spadek ciśnienia (m.c.a.)
przepływ (l/min)

t wejść (oC)
zwiększenie temperatury 
przy pierwszym przejściu (oC)
t wyjść (oC)
przepływ (l/min)
spadek ciśnienia (m.c.a.)

200
170 000
690 000

30
50

76,49
0,36
1,5

30
50

95,61
0,93
2,7

80
70 000
275 000


